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KARATAS TRAKTOR AILESINE HOSGELDINiIiZ

SAYIN TRAKTOR SAHIBI

Bir KARATAS TRAKTOR sahibi oldugunuz icin sizi kutlariz.

Bu el kitabinda Traktor calistirma, bakimi ve 6zellikleri konularini sade bir dille agiklamaya calistik.

Traktorii calistirmadan Once biraz zaman ayirarak dikkatle i¢indeki konular incelemeniz, kullanim émrii boyunca
sorunsuz olarak faydalanabilmenizi saglayacaktir. Kullanim konularinda veya herhangi bir noktay1 anlamakta giigliik
cektiginiz zaman liitfen size en yakin bayimizle irtibata gecin veya asagidaki adresimizden bize ulasin.

Karatas Traktor Ticaret A.S.

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. No:317/B

Cayirova/Kocaeli

Tel : 490 262 721 40 01

Fax : +90 262 721 41 01

Traktor Marka : KARATAS

Traktor Tip:RD

Traktor Ticari Tanim, KARATAS RD 254-A, KARATAS RD 404-A, KARATAS RD 404-A FR
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KULLANIM KILAVUZU Birim Tablosu (RA Eﬁﬂ'ﬂg)

SN. Birim Tiirii Uluslararasi Birim
1 S
P min
Zaman
3 h
4 mm
5 cm
Uzunluk
6 m
7 km
8 N
9 Gug kN
10 Tork N-m
11 kg
12 Agirhk g
13 Pa
14 kPa
Basing
15 MPa
16 kgf/cm2




(R ARATA 5) KULLANIM KILAVUZU
SN. Birim Tiirii Uluslararasi Birim
17 Sicakhk
18 Hiz km/h
19 Acisal hiz r/min
20 Akim A
21 Voltaj Vv
22 L
23 Hacim ml
24 Sirat L/min
25 kW
26 Gug PS
27 Yakit tuketimi g/kW-h
28 Akl Kapasitesi A-h
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1. GUVENLIK TEDBIRLERI YAPILMASI VE KACINILMASI GEREKENLER
1.1. GUVENLIK VE TEHLIKELERI IKAZ EDEN SEMBOL VE ACIKLAMALAR



KULLANIM KILAVUZU
(eararas)

1.1. GUVENLIK VE TEHLIKELERI iKAZ EDEN SEMBOL VE ACIKLAMALAR

Bu sembol DIKKATLI ve FARKINDA olmanizi, GUVENLIGINIZIN TEHLIKE RiSKi ILE KARSI KARSIYA

OLDUGUNU bildirir.

Bu kullanma kilavuzunda yukaridaki sembol 6nemli glivenlik ikazlarini tarif eder. Bu ikazi gordiigiiniiz yerlere 6zel
dikkat sarf ediniz ve takip eden giivenlik uyarilarma uyunuz.

GUVENLIK NEDEN ONEMLIDIR?
KAZALAR YARALANMALARA VE HATTA OLUMLERE NEDEN OLABILIR
KAZALAR MALIYETLIDIR
KAZALAR ONLENEBILIR



KULLANIM KILAVUZ
ULLAR vueb (emraras)

TEHLIKE: Bu sembol TEHLIKE kelimesi ile birlikte kullanildiginda takip eden uyarilardan
kagiilmadig takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta 6liime sebebiyet verebilecek risklere isaret eder.

edilmedigi ve uyulmadigi takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta 6liime sebebiyet verebilecek risklere

ﬂ DIKKAT: Bu sembol DIKKAT kelimesi ile birlikte kullanildiginda takip eden uyarilara dikkat
isaret eder.

UYARI: Bu sembol UYARI kelimesi ile birlikte kullanildiginda kazaya sebebiyet vermemek i¢in
Ozel dikkat gosterilmesi gereken risklere isaret eder.




(eararas)

GUVENLIK TEDBIiRLERI

UNUTMAYIN: "GUVENLIK", UYGULANINCA-
YA KADAR SADECE BiR KELIMEDIR.

Traktoriin uygun sekilde kullanilmamasi kazaya yol
agabilir. Traktorii kullanmadan 6nce bu kilavuzu
dikkatlice okudugunuzdan ve igindeki tiim bilgileri
iyice anladigimzdan emin olun.  Ozellikle
“GUVENLIK TEDBIRLERI” baslikl1 bu kisimdaki
talimatlara harfiyen uyulmalidir.

Traktor ile calisirken herhangi bir kazanin meydana
gelmesini Onlemek amaciyla asagidaki giivenlik
tedbirlerinin alimmasi onerilir:

Genel talimatlar:

* Traktorii calistirirken bu kilavuzdaki tiim giivenlik
tedbirlerine uyun.
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« Traktor siirticiisti dikkatli, egitimli ve saglikli
olmalidir. Traktor kullanmak igin gereken siirii-
cli belgesine sahip olmalidir.

* Her zaman size uygun kiyafet ve ayakkabi
giyin. Hareketli parcalara dolanmamasi igin bol
ceketlerden, kravatlardan, atkilardan veya bol
gomlek kollarindan kaginin.

Tavsiye edilen koruyucular:

*Kask

*Maske

*Kulaklik

*Koruyucu gozliik



KULLANIM KILAVUZU

*Uygun kiyafetler
*Yansitict bantlar
*Gilivenlik eldivenleri
*Giivenlik ayakkabis1
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* Yangin sondiiriicii ve ilk yardim ¢antasi bulundurmani-
71 tavsiye ediyoruz. Kullanici bu techizatin nerede oldu-
gunu ve nasil kullanilacagimi biliyor olmali.
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(emraras)

» Traktor veya kullanimi konusunda bilgisi olmayan
cocuklarin ya da yetigkinlerin veya kullanma kilavuzunu
okumamis olan kisilerin bu traktorii kullanmalarina izin
vermeyin.

Traktoriin kullanim ile ilgili bir tereddiide diistliglinliz-

de bu kilavuza basvurunuz.




(eararas)

Siiriis ve aletlerin kullanim1 sirasinda asla yolcularin traktor,
ceki demiri veya aletlerin {izerine oturmalarina izin vermeyin.

A UYARI

o Traktorii ¢alistirmadan 6nce daima bu bakim talimatlarina

uyun:
A UYARI

¢ Farlan ve ¢aligma lambalarini traktoriin kullanildig1 yerin
trafik kurallarina uygun ve ayarli olmali, degilse hemen yetki-

li servise gidin.

BAKIM iCIN TEMEL GUVENLIK GEREKLILIKLERI
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A UYARI

» Kayma sonucu olusabilecek kazalar1 6nlemek i¢in
traktoriin basamaklarini temiz tutun. Pedallar ve ba-
samaklar, toz, camur, kar, buz vs kaymaya sebep
olabilecek unsurlardan temizlenmis olmalidir.

A UYARI

* Kullanilmadigi zaman kuyruk milinin iistiinii koru-
yucusu ile kapatin.

A DIKKAT

* Parcgalar1 sokmeden once freni uyguladiginizdan
ve aletleri veya donanimlar1 indirdiginizden emin

olun.
A TEHLIKE

e Hareket halinde iken veya motor calisirken asla
traktorli ayarlamayin veya bakimini yapmayin. Dai-
ma fren ve debriyaj1 kullanim kilavuzundaki ayarla-
ma iglemine gore diizgiin bir sekilde ayarlaym.
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A UYARI

* Motor calisirken radyator kapagini agmayin. Motoru
durdurun ve yeterince sogumasini bekleyin. A¢mak igin,
kapag: ilk diren¢ noktasina kadar ¢evirerek basinci alin.
Traktor calisirken veya durdurulduktan hemen sonra
motora, susturucuya, egzoz borusuna veya manifolduna
dokunmayin bu bolgelerde islem yapilacaksa parcalarin
sogumalarini bekleyin.
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(emraras)

A DIKKAT

* Basingli hidrolik yag veya yakit cildinize niifuz ede-
rek ciddi yaralanmaya yol agabilir. Yag veya yakat
hatlarin1 ayirmadan o6nce tim basinci aldiginizdan
emin olun. Tamirden sonra basing uygulamadan dnce,
tim baglantilarin siki oldugundan ve tiim hidrolik
parcalarmin iyi durumda oldugundan emin olun.
Basingli yag gozle goriinmeyebilir. Tespit etmek i¢in
bir karton kullanabilirsiniz. Sizan sividan dolay: yara-
lanma meydana gelirse, uygun miidahale i¢cin hemen
doktora danigin.




(eararas)

A TEHLIKE

Yakit alirken, yakitin alev almamasi i¢in ilk énce motoru ta-
mamen durdurdugunuzdan emin olun. Asla agik ates kaynak-
larinin oldugu yerlerde veya sigara icerken yakit doldurmayin.
Arazide yakit doldururken daima huni kullanin ve sadece acik
alanda yakit alin. Yakit alimi tamamlandiginda traktdriin tize-
rine dokiilen yakiti temizleyin ve yakit deposu kapagmni iyice
kapatin.

A UYARI

o Traktorli calistirmadan once yag, yakit seviyeleri, lastik
hava basinci vb. giinliik kontrolleri yapiniz.
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A UYARI

* Elektrik aksami ilizerinde ya da kazayla elektrik
aksamina dokunmaniza sebep olabilecek herhangi
bir ise baslamadan 6nce daima akii kablolarini ay1-
rin. Asla akii kablo ucunun pozitif terminalindeki
lastik kapag1 ¢ikarmayin. Akiiyii sarj cihazina bag-
lamadan  Once  sarj cihazi  dligmesinin
"OFF" (KAPALI) konumunda oldugundan emin
olun. Sarj cihazini akiiniin dogru terminallerine
bagladiginizdan emin olun (pozitif — pozitif, negatif
— negatif). Sarj sirasinda akii tarafindan biiylik mik-
tarda hidrojen gazi ortaya ¢ikar. Yangina karst o6n-
lem alin: Calistiginiz alanda ates olmadigindan
emin olun. Cildi tahris edeceginden veya giysilere
zarar vereceginden elektrolit sizintisinin olmamasi-
na dikkat edin. Asagida aciklanan bir kaza duru-
munda, hemen ilk yardimi araymn ve uygun miida-
hale i¢in derhal doktora basvurun.
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-Akiiniin seyreltilmis siilfiirik asidi gozlerinize girerse:
GoOzlerinizi tamamen agarak 15 dakikadan daha uzun siire
bol suyla yikayin.

-Akiiniin seyreltilmis siilfiirik asidini yutarsaniz: Agzinizi
hemen temiz suyla ¢alkalayin ve bol miktarda ¢ig yumurta
yiyin veya siit i¢in. Sessizce uzanin.

-Seyreltilmis siilfiirik asit cildinize veya giysilerinize bula-
sirsa: Seyreltilmis siilfiirik asidi bol suyla iyice yikayimn ve
sabun soliisyonu ile nétralize edin. Daha sonra suyla duru-
layin.

-Seyreltilmis stilfiirik asit dokiiliirse: Bol suyla yikaym
veya sOnmiis kire¢ ya da soda ile nétralize edin.

A UYARI

* Traktorii ilaglama icin kullanacaginiz zaman gozliik,
maske, eldiven vb. uygun koruyucu ekipmanlari takiniz.
Zirai ilaglarm teneffiis edilmesi veya direk temas edilmesi
sagliginiz agisindan bir risktir. Daha detayli bilgiler i¢in
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(emraras)

ilacin kullanim kilavuzuna bagvurunuz.

A UYARI

* Traktor iizerinde bulunan etiketleri sokmeyin.
Etiketlerin eskimesi, yazilarinin silinmesi vb gibi
durumlarda yenileri ile degistirin

A UYARI

o Traktoriin elektrik tesisatin1 ilgilendiren bir
caligsma yaparken mutlaka (-) kutup basini sokiin.

A UYARI

» Asagidakiler dahil, servis islemlerini yapmadan
once motoru durdurun ve PTO vites kolunun bos-
ta oldugundan emin olun:

-PTO ile herhangi bir alet arasindaki tahrik mili-
nin sokiilmesi.

-PTO aktarma organinin ve baglantinin ayarlan-
masl.



(eararas)

-PTO tahrik edilen parcasinin ayarlanmasi veya te-
mizlenmesi.

A UYARI

» Direksiyonda her zaman sektor dislisi ile pinyon
dislisinin rahat kavrasmasi ic¢in gerekli bir miktar
bosluk vardir. Daima bosluk miktarini1 kontrol edin.
Direksiyonda ¢ok fazla veya c¢ok az bogluk varsa
traktorii caligtirmayin.

TRAKTORUN CALISTIRILMASI

A UYARI

» Sadece siiriicli koltuguna ve diizgiin oturduktan
sonra motoru ¢aligtirin ve daima direksiyondan sikica
tutun. Asla bagka herhangi bir yerde (traktoriin iize-
rinde veya yerde) traktoriin bagka bir islemini yapma-
ya kalkismayin. Traktorii calistirirken daima bir kask
takin. Traktori kisa devre yaparak calistirmayi dene-
meyin, her zaman kontak anahtari ile ¢aligtirin.
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Traktoriin Galistirlimasi ve Siiriilmesi:

A UYARI

e Traktorii daima tam kontrol altinda tutacaginiz
uygun bir hizda kullanin.

Traktorii siirmeye baglamak igin, motor devrini dii-
strlin ve debriyaj pedalin1 yavas¢a birakin. Pedalin
birden birakilmasi traktoriin ileri dogru sigramasina
sebep olur.
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A UYARI

¢ Traktoriin yanindan ayrilmadan 6nce motoru durdurun,
anahtar1 ¢ikarin, el frenini ¢ekin, motorun ve ekipmanin
tamamen durdugundan ve ekipmanin yere tamamen te-
mas ettiginden emin olun. Traktor ve ekipman tamamen
durana kadar koltuktan ayrilmayin.

“ 5 IV
ANAHTAR

A UYARI

* Traktorii engebeli zeminlerde kullanirken yavaslayin.
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(emraras)

A UYARI

e Asla hareket halindeki bir traktoriin ustiine/
iistiinden atlamayin.




(eararas)

A DiKKAT

e Traktérii ve herhangi bir aleti calistirirken veya
PTO’yu devreye sokarken, yakinda insanlarin, 6zellikle
cocuklarin olmadigindan emin olun.

A TEHLIKE

* Motoru kapal1 bir alanda veya bina i¢inde c¢alistirirken,

karbon monoksit gazinin solunmasini 6nlemek igin kapi-
lar1 ve/veya pencereleri agarak alan1 uygun sekilde hava-
landirin. Kabinli traktorlerde, uzatma egzoz borusu takin.
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A DiKKAT

» Eger traktoriin devrilmeye karsi koruyucu yapi-
st (ROPS) katlanmissa diiz hale getirin, traktorii
kullanmadan 6nce emniyet kemerini takin ve kul-
lanim sirasinda kemeri takili tutun .
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A TEHLIKE

* Devrilmeye kars1 koruyucu yapist (ROPS) olmayan
traktdrlerin kullanilmasi kesinlikle tavsiye edilmez.

Traktoriin Yollarda ve Caddelerde Kullanimi:

A DIKKAT

« Traktorii calistirmadan 6nce bu kitapgikta anlatilan
biitiin fonksiyonlarin diizgiin bir sekilde calistigindan
emin olun

(emraras)

A UYARI

« Kullanici yerel trafik kurallarini ve kanunlar1 bilmeli ve
yolda kullanim i¢in gecerli bir ehliyeti olmalidir .

A UYARI

» Karayollarinda kullanim sirasinda plakanin goriiniir bir
sekilde durdugundan emin olun ve, gerekebilecek evrak-
lar1 yaninizda bulundurun.

A TEHLIKE

* Cocuklarin traktorii kullanmasina ya da traktore ekip-
man baglamasina miisaade etmeyin.

A UYARI

e Lambalarin ve sinyallerin camimin temiz oldugundan
emin olun.
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(rArATAS) KULLANIM KILAVUZU

it UYARI A DiKKAT
* Karayollarinda kullanim sirasinda donerli ikaz lam- « Traktorii yiiksek siiratte veya yolda siirerken asla diferan-
basini galigir durumda tutunuz, bu sayede uzaktaki, siyel kilidini kullanmayin. 4-WD traktorii yolda kullanir-
bir tepenin arkasindaki veya net goriis alaninda ol- ken, 4WD vites kolunu 2-WD konumuna aldiginizdan
mayan diger araglarin sizi fark etmesini kolaylastirir- emin olun .
sIniz.

A TEHLIKE A TEHLIKE

« Traktérii yollarda ve caddelerde kullanmak igin, * Kullanim sirasinda bazi aksamlarin veya parcalarin hasa-

frenlerden birisinin bagimsiz olarak uygulanmasini 2 ugradigini veya bazi civatalarin gevsedigini fark ederse-
onlemek iizere siiriise baglamadan once her iki fren niz hemen traktorii durdurun ve ariza/sorun giderilene ka-

pedalin1 birlikte kilitleyin. dar da is yapmaya geri donmeyin .

A DIKKAT

e PTO’nun devre dis1 birakildigindan, frenlerin birbirine
kilitlendiginden ve diferansiyel kilidin ¢oziildiiglinden
emin olun.
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A TEHLIKE

* Emniyet g¢ercevesi her durumda traktor tizerinde agik
konumda (katlanmamig) ve hasarsiz olmalidir. Emniyet
gergevesi lizerinde her ne amagla olursa olsun bir tadilat
yapmayin .

A TEHLIKE

* Traktorii kullanirken her zaman emniyet kemerini bagl

tutun.
A TEHLIKE

* Traktorii her zaman koltukta otururken calistirin ve

durdurun
A DIKKAT

* Emniyet cercevesi (ROPS) acikken kopriilerden, kanal-
lardan, alcak yerlerden veya elektrik kablolarinin altindan
gecerken ¢arpma riskine karsi dikkatli olun, risk varsa
gecici olarak emniyet cergevesi katlayabilirsiniz, engel
gecildikten sonra emniyet ¢ergevesini tavsiye edilen eski
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(emraras)

konumuna getirin ve yola devam edin .

» Traktor 1 kisilik ve sadece 1 kisilik bir aractir, trakto-
riin camurluk, kaporta veya baska bir parcasinin iizerinde
higbir sekilde yolcu tagimayin .

A TEHLIKE

» Traktor manevra yaparken etki alani iginde hi¢ kim-
senin olmadigindan emin olun.

A TEHLIKE

o Traktor hareket halindeyken ekipmanlara ayar, mon-
taj veya demontaj yapmayin .

A TEHLIKE

o Ekipman takarken, sokerken veya kullanirken traktor
caligir halde ise ekipmanla traktdr arasinda kimsenin
bulunmadigindan emin olun.



(eararas)

A TEHLIKE

* Ekipmanin takildig1 bolgeden traktoriin kumanda
kollarma erismeye veya kullanmaya calismayin,
baskalarinin da bunu yapmasina miisaade etmeyin.

A DIKKAT

* Ekipmani her zaman traktér ¢aligmiyor ve park
freni uygulanmis haldeyken sokiip takin.

Traktor arkasina aksam baglanacagi zaman:

i)Aksam/makine bir engele dayanarak yerinde durdu-
rulmalidir.

ii)Ekipman traktore cekilerek getiriliyorsa, frenle
veya engelle kontrol edilmelidir.

iii)Traktér ve baglanti parcalar1 arasina hi¢ kimse
girmemeli, ¢cekme cubugu bir kanca veya diger me-
kanik yontemle tutturulmalidir.

A TEHLIKE
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* Traktor calisirken veya kullanilirken ekipmanin altin-
da kimsenin bulunmasina izin vermeyin.

A UYARI

* Ekipmani yolda tagima pozisyonuna alin ve trafikteki
diger araglarin siirigiine ve goriisiine mani olmayacak
sekilde baglayin ve tasiyin.

A UYARI

¢ Traktorii manevra kabiliyetini kisitlayabilecek duvar,
cit vs benzeri sabit engellerin bulundugu bdolgelere ya-

kin kullanmayin.
A DIKKAT

« Traktorii higbir zaman bos vitese kullanmayin 6zellik-
le yokus asagi kullanirken her zaman viteste olmasina

0zen gosterin.
A DIKKAT

* Yol 1slak veya kaygansa kullanirken daha dikkatli
olun.
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A UYARI

* Tepelere yaklasirken siiratinizi diisiiriin.

A UYARI

* Doniislerden 6nce sinyal verin.

A UYARI

 Kavsaklarda veya karsiya gecerken arag trafigi-
ni kontrol edin, uygunsa gegise baslayin.

A UYARI

* Yildinm Carpmalarina Karst aract hemen terk
et. Metal cisimlerle temas etme. Ani Sel sularina
dikkat et

A UYARI

* Arkada trafik yogunlasirsa uygun bir yerde ke-
nara yaklasip arkadaki araglara yol verin.

(emraras)

* Gece seyahat ederken ve galisirken 1s1klar1 agin, siiratini-
zi glindiize gore daha diisiik tutun ve gece calisirken daha
iyi goris icin ekipman ¢alisma lambasini agin.

Traktoriin Dondiiriilmesi

A DiKKAT

* Viraja girmeden Once yavaglaym, diferansiyel kilidini
¢Oziin ve On veya arka tarafa takilan aletin herhangi bir
kisiye veya nesneye carpmamasina dikkat edin. Ozellikle
biiylik ekipmanlarda doniis capinin artabilecegini goz
oniinde bulundurun.

Yokusta Yikk Cekme ve Kullanim

A DiKKAT

Yokus asag1 ¢cekme islemi igin vites kolunu diisiik vitese
takin ve motor frenini kullanin. Asla yalniz fren ile siirati-
nizi diisiirmeye ¢alismayin.
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(eararas)

A UYARI

* Yokusta agir bir nesneyi ¢ekmek oldukea tehlikelidir.
Traktoriin iz agikligini genisletin ve dengeyi artirmak
icin tekerlek agirligi ya da sasi agirligr takin ve araci
¢ok dikkatli kullanin. Gerekirse on tekerlerdeki ¢ekisi
(4WD) devreye alin.

A DiKKAT

« Traktorii dik yokuslarda veya diiz zeminde kullanir-
ken aniden donmeyin, frenleme yapmayin veya debri-
yaj1 ya da ekipmanlan ¢alistirmayin
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A DiKKAT

o Traktorii yamag kiyisinda veya dik yokusta kullan-
maym. Yagmurdan hemen sonra toprak yumusak ol-
dugundan ve kolayca c¢okebileceginden cok dikkatli
olun. Gerekirse on tekerlerdeki ¢ekisi (4WD) devreye
alin.

A DiKKAT

* Traktorle ylik ¢ekerken her zaman bu kitapgikta be-
lirtilen aks yiiklerini dikkate alarak traktorii yilikleyin.

A DiKKAT

* Cekme icin sadece ¢eki demirini kullandiginizdan
emin olun. Baglant1 noktasini arka aksin merkez ¢izgi-
sinin asagisinda olmasina dikkat edin. Zincir kullanir-
ken, asla aniden ileri dogru hareket etmeyin. Traktorii
yiike baglamak i¢in uzun bir zincir veya halat kullanir-
ken, tiim bosluk alinincaya kadar traktorii yavasca ileri
dogru siiriin.



KULLANIM KILAVUZU

A DiKKAT

* Traktorii tehlikeli gibi goriinen ¢ok dik yamaglar-
da kullanmaktan ka¢inin; bu durum kaginilmaz ise,
¢ok dikkatli olun

(emraras)

« Ileri dogru bir hendekten gegmek veya saplanmis konum-
dan ¢ikmaya calismak veya dik bir yokusta siiriis yapmak
traktoriin geriye dogru devrilmesine sebep olabilir. Miim-
kiinse, bu tip durumlarda geri gidin. Eger kosullar geri git-
menize izin vermiyorsa, traktorii uzunlamasina dengelemek
icin 6n tekerlek agirligini ve sasi agirligint kullanin. Ayri-
ca, arka tarafa takilan ¢ok agir bir ekipman kullanildigi
zaman daha iyi bir denge saglamaya ¢aligin

A DIKKAT

* Geri viteste yokus inerken veya ileri viteste yokus ¢ikar-
ken, asla debriyaji, freni, gaz kolunu veya direksiyonu ani
bi¢cimde kullanmayin. Kaygan yollarda ¢ok dikkatli olun.

A UYARI

« Tiim ¢ekici destegi durumlarinda (halat kullanilarak veya
on taraf yukar1 kaldirilarak) arka tekerlekler yerde oldugu
stirece hem ana vites kolunu hem de yardimci vites kolunu
“BOS” konumuna aldiginizdan emin olun. Bu vites kollar1
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(eararas)

bagka herhangi bir vites konumuna alinmamalidir.
On tekerleklerin yere temas ettigi durumda da bu
onlemlere ek olarak 4 tekerden tahrik kolu da 2WD

konumuna alinmalidir.

A UYARI

« Akiisii bosalmis bir traktorii cekerek motoru ca-
listirirken, ana vites kolunu 4. vitese ve yardimci
vites kolunu yiiksek vitese alin, daha sonra debri-
yaja yavag¢a basin. Asla yardimci vites kolunu
diistik vitese takmayin

A UYARI

* Traktorii cekerken, daima giivenli bir siirati koru-
dugunuzdan emin olun. 20 HP’nin altindaki trakto-
rii gekerken 10 km/saat veya daha diisiik bir siiratte
ve 20 HP’nin istiindeki traktorii ¢ekerken ise 15
km/saat veya daha diisiik bir siiratte gitmenizi tav-
siye ederiz

KULLANIM KILAVUZU

A UYARI

» Dik bir yokusta yiik ¢cekerken veya calisirken, gilivenli
stirati korumak i¢in motor frenini uyguladiginizdan emin
olun. Asla ana vites kolu “BOS” konumunda iken veya
debriyaj ayrilmisken araci atalet kuvveti ile calistirmayin.

Aletlerin Kullanimi

A UYARI

* Aletleri giivenli bir sekilde takmak veya calistirmak i¢in
ilgili aletin kullanim kilavuzuna basvurun.
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KULLANIM KILAVUZU

A UYARI

 Traktor iizerinde ilaglama yaparken ve tarim kimya-
sallarin1 kullanirken, daima ilaglama makinasinin kulla-
nim kilavuzundaki talimatlara ve kimyasal madde {ireti-
cisinin talimatlarina uyun.

A DiKKAT

« Bu traktdre on yiikleyici, 6n kepce, arka kepge, ving
vb. agir is ekipmanlarinin takilmasini ve kullanilmasini
kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Traktor sadece zirai amag-
I1 kullanimlara uygundur.

Devrilme Onleyici Yapi (ROPS) A

* Traktoriiniize bir devrilmeyi onleyici yapiy1 (ROPS)
stirekli olarak takmamizi siddetle Oneriyoruz. Gegici
olarak dahi sokiilmemelidir. Siiriis halinde iken katla-
nilmamalidir. Yapida delik delme, kaynak yapma veya
giiclendirmek i¢in ek unsurlar kullanilmasi kesinlikle
tavsiye edilmez, bu yapiy1 zayiflatir. Yapida bir hasar
goriiliirse hemen servise gotiriilmeli tamir ettirilmeli
veya yenisi ile degistirilmelidir. Emniyet kemerinin
takilisina, kemerin ve tokanin kopmamasina veya ayril-
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(emraras)

mamasina ¢ok dikkat edin. Daha fazla bilgi i¢in yet-
kili servisinize basvurun.

A DIKKAT

YANA DEVRILMEYi ENGELLEMEK ICiN

» Iz genisligini yapilmakta olan is i¢in uygun olan en
genis araliga ayarlayin.

» Tasima siiratinde siirlis oncesinde fren pedallarini
birbirine kilitleyin.

» Siirati calisma kosullarma uygun olacak sekilde
azaltin.

* Diisiik siiratte genis ve yavag doniisler yapin. Trak-
toriin sallanmasina izin vermeyin, direksiyon kontro-
liinii kaybedebilirsiniz.

* Traktor icin ¢ok agir yiikleri cekmeyin. Arac asagi
dogru egimlerde kacabilir veya yiikiin etrafinda bii-
kiilebilir.

* Ani fren yapmayin, freni diizgiin ve kademeli bir



KULLANIM KILAVUZU
(eararas)

sekilde uygulayn. » Eger fazla egimli bir yerden gecilecekse yokus
yukariya donmeyin, mecbur kalinirsa yavaslayin
ve genig bir aciyla doniin. Egimi dogrudan gegcin,
miimkiin degilse yukariya veya asagiya dogru ge-
cin fakat kesinlikle capraz gegmeyin. Egimi yuka-
« Dort gekeri devreye alin boylece dort tekerden frenleme yapi- riya veya asagiya dogru gecerken traktoriin agir
labilecektir. tarafi her zamana egimin st tarafinda olmalidir.

* Yokus asag hareket halindeyken traktdrii yavaslatmak igin
motor frenini kullanin ve yokus yukar g¢ikarken kullandiginiz
viteste yokusu inin.

* Yokus asagi hareket halindeyken debriyaji bosa almayin veya ) ) .
* 3N aski kollarin1 ya da arka aks merkez hattini
kullanarak yiik ¢cekmeyin. Sadece ve sadece ceki
kancasini kullanarak yiik ¢ekin.

* Fazla egimli yerlerde diiz olarak asagiya veya yukartya gider-
ken traktoriin devrilmesi riski ¢apraz harekete gore daha yiik-
sektir.

* Yiiksek bir noktadan ¢ekme arkaya dogru devril-
meye, bu da ciddi yaralanmalara veya 6liime ne-
den olabilir. Yiikleri yalnizca ¢eki kancasina bag-
laym.

* Fazla egimli yerlerden ge¢meyin, eger mecbur kalinirsa delik-
lerden, ¢okiintiilerden ve benzeri bozuk satihli yerlerden olabil-
digince kaginin. Yokus yukar: taraftaki agac¢ koklerinden, tiim-
seklerden ve yiiksek alanlardan kagmin. Hendek ve yigmlarm
yaninda ¢aligirken traktorii her zaman kayma hattinin arkasinda -« Agir bir yiik ¢ekerken traktoriin dengesini sagla-
tutun. Asagi dogru ¢okebilecek hendeklerden, bentlerden, yigin- mak veya arkaya baglanmis agir yiikii dengelemek
lardan ve nehir kiyilarindan kaginin. icin 6n agirliklar kullanim.

+ One dogru yavasca hareket edin ve kademeli ola-
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KULLANIM KILAVUZU

rak siiratlenin. Motor devrini arttirmayin ve debriyaja
basmaym. Eger traktor agir bir yiike veya hareketsiz
bir nesneye bagliysa uygun olmayan debriyaj kullani-
m1 devrilmeye neden olabilir.

» Eger traktoriin On tarafi havaya yiikselirse siiratinizi
azaltin ve eger gerekirse debriyaja basin.

» Eger traktor ¢camura saplanir veya zemine yapisirsa
one dogru hareket etmeye calismayin. Eger varsa
ekipmani kaldirin ve geriye dogru gidin. Eger miim-
kiin olmuyorsa bir bagka aragla ¢ekin.

» Eger bir hendekte sikisirsaniz miimkiinse geriye dog-
ru gidin. leriye dogru giderseniz yavasca ve dikkatli-
ce hareket edin.

* Hendekte sikisinca, traktdr ve varsa arkaya takilan
ekipmanlar egimin tersine dogru geriye alinip ileriye
dogru yavasea gidilebilir.

* Yokus asag siirerken traktorii her zaman viteste tu-
tun, traktori vites bosta veya nétr konumda iken siir-
meyin.

(emraras)

* Vites degistirmek, uygun vites ayar1 ve harekete basla-
mak icin diiz yerleri tercih edin. Yokus ¢ikarken veya
inerken bu ayarlar1 degistirmeyin, kullanmaya devam
edin, gerekirse uygun diiz bir yerde tekrar ayarlaymn.

SES SEVIYELERI

« NIOSH tarafindan belirlenen kriterlere gore ek tedbir
almmadan giinliilk maruz kalinabilecek dozaj 86 dB lik bir
giiriiltii i¢in 8 saattir.

Gliriiltiye maruz kalan kisiler, maruz kaldiklar1 siire ve
giiriiltii seviyesine gore ek tedbirler almalidir. Bu tip du-
rumlar i¢in uygun bir kulaklik kullanilmasin tavsiye edi-
yoruz.

Tarim Veya Orman Traktorlerinin Siiriicii Koltugu ile Tlgili
Tip Onay1 Yonetmeligine (1322/2014/AT) gore olglilmiis
titresim seviye degeri hafif siiriicii i¢in awk=1,06 , ag1r siirii-
cl i¢in awk=1,03 tiir.

29



(eararas)

ATIK YAG TOPLAMA

* Yag degisiminden sonra ¢ikan eski yag1 atik yag tesisle-
rine teslim ediniz. llitre yag 1 milyon litre temiz igme
suyunu kirletebilir.

Cevreye kars1 duyarlilik hem bireysel bir sorumluluk hem
de kanuni bir yiikiimliiliiktiir.

Eger uygun bir yag tesisi bulamiyorsaniz, yetkili TARAL
servislerine bagvurunuz.

A DiKKAT

* Bu traktore 6n yiikleyici, 6n kepce, arka kepge, ving vb.
agir is ekipmanlarinin takilmasini ve kullanilmasini ke-
sinlikle tavsiye etmiyoruz.

A DiKKAT

* Traktorii 20°den daha fazla egimli olan yerlerde kullan-
mayin, bu motorun yaglamasinda ve dolayisi ile mekanik
aksaminda da sorunlara neden olabilir.
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A UYARI

* Traktorle beraber verilen veya bu katalogda be-
lirtilen lastikler haricinde lastiklerin kullanilmasi
tavsiye edilmez. Traktor dort ¢eker 6zellikli oldu-
gu icin lastik ciftlerinin birbiri ile uyumlu olmasi
gereklidir. Kayma oranlar1 6n lastikte arkaya gore
%1-%4 arasinda olacak sekilde tasarlanmistir. Bu-
nun disindaki degerler lastik asinmasina sebep
olur ve tavsiye edilmez.

Lastiklerinizi ayn1 marka ve ebatli lastiklerle de-

gistiriniz.
A UYARI

* Yakit olarak sadece diistik siilfiirlii (2 numara)
mazot kullanilmasinm tavsiye ediyoruz. Kullanilan
yakitin temizligi ve safligi motorun enjektdrlerinin,
pompasinin, yakit sistemindeki diger elemanlari-
nin, yanma odasi elemanlarinin Omriinii 6nemli
Olgiide etkiler. Diisiik kalite mazot kullanimi mo-
tordan dolayisi ile de traktorden alinacak olan giicii
diigiiriir. Yiksek kalite mazot kullanimi yaydigi
emisyon agisindan da ¢evreye olan olumsuz etkile-
ri de azaltir.



KULLANIM KILAVUZU

ORMANCILIK KULLANIMI

Bu makine, ormancilik uygulamalarinda agir islerde
kullanilmak {izere tasarlanmamistir. Dolayisiyla, bayi
tarafindan makinenin uygun bir koruyucu yapi ile do-
natilabilecegi teyit edilmedigi ve bu yap1 kullanilmadi-
g1 siirece belirtilen uygulamalarda kullanilmasi yasak-

TAVSIYE EDILEN EKiPMANLAR

» Traktoriin 3N aski sitemine baglanabilecek bir ¢ok
ekipman bulunabilir. Bunlar1 baglarken ve kullanirken
miisaade edilen aks yiiklerini gegmeyecek sekilde trak-
torii yiiklemeniz 6nemle tavsiye edilir, aksi takdirde
istenmeyen arizalar veya kazalar olusabilir.

TRAKTORE BiINME-TRAKTORDEN iNME

e Araca inip binme esnasinda, aragtan makine yoniine dog-
ru atlamaktan kaginilmalidir. Basamak ve parmakliklarla
tic-noktali temas siirdiiriin. Tutunmak amaciyla makinenin
kontrol parcalarimi parmaklik olarak kullanmak yasaktir.
Tutunmak amaciyla sadece tutamak kullanin.
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Camurlu, karli veya suya doygun kaygan zeminlerde
had safhada dikkatli olunmalidir. Basamaklari temiz,
kayganlagtiric1 ve yagdan ari tutun. Aragtan inerken
atlamak yasaktir. Makine ¢alisir durumdayken, sok-
me takma iglemlerinden kaginilmalidir.




KULLANIM KILAVUZU

(eararas)

A DiKKAT

DONEN TAHRIK MIiLINDEN UZAK DURUN

Donen tahrik miliyle temas etmek ciddi kisisel yaralanmalara ne-

den olabilir.

Traktoriin ana koruyucu kapagi ile tahrik milinin koruyucu kapagi-
n1 her zaman gereken konumda tutun. Dénen koruyucu kapak ye-
terli mukavemette olmalidir ve donen koruyucu kapagin serbest

doniisti miimkiin kilinmalidir.

Sik1 ve lizerinize oturan kiyafetler giyin. Ayarlamadan 6nce, gii¢ ¢ikis l,
mili tarafindan calistirilan tarim aletlerini baglayin veya ayirm, motor | {
kapanacak ve gii¢ ¢ikis milinin tahrik mili donmeyi kesecektir. ! {

i |

i
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KULLANIM KILAVUZU (emraTAas)

A DIKKAT

Traktoriin dogru desteklenmesi

1.Parcalari veya aletleri yere indirmek icin, traktor ve kaldiriimasi gereken parcalari giivenli bir sekilde destekle-
necektir.

2.Makineyi desteklemek icin stirekli basing altinda ciruf, tugla (oyuk) veya diger kirilgan maddeler kullanmayin.
3.Traktor destegi icin yalnizca bir kriko kullanilmasi durumunda traktéri ¢alistirmayin.

4 Krikoyu calistirmadan 6nce, kullanim kilavuzunu dikkatlice okumalisiniz. Asla asiri yikleme, bu yalnizca yara-
lanma ve mal kayiplarindan kaginmak icin sert destek glvertesi durdurulursa gecerlidir.

Destek Riski Kriko Destek Noktalari 1.0n dirsek;2. Sol aks mili yuvasi; 3. Sag aks mili yu-
vasl

1] 2) 1)
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Havai elektrik hatlarina temasla ilgili glivenlik bilgileri

Katlanir tarimsal ekipmanlarin uzatilmasi, geri gekilmesi ve kullaniimasi sirasinda ve traktértin Ustline monte edilen anten-
ler sonucunda traktdruin havai elektrik hatlarina temas riski s6z konusudur.

Elektrik hatlarina temas edilmesinden kaynaklanan 6lumcil elektrik garpmasi veya yangin riskinin 6niine gegmek igin:

- tanimsal ekipmanlari uzatirken ve geri gcekerken, yiksek gerilimli glic hatlarindan guivenli bir uzaklikta durun;

- yuksek gerilim elektrik direkleri, kule veya hatlarinin cevresinde tarimsal ekipmanlari uzatmayin veya geri cekmeyin;

- uzatilmig bir tarimsal ekipmanla ¢aligirken, glivenle manevra yapabilmek icin ylksek gerilim hatlarindan uygun bir mesa-
fede durun;

- elektrik arki riskini 6nlemek igin, asla traktori havai elektrik hatlarinin altinda birakmayin;

- yuksek gerilim havai elektrik hatlarinin gevresindeyken istenmeden elektrik arki olaylari meydana gelebilir. Bu arklar, trak-
tériin dis yapisinda gok yiiksek gerilimlere yol agarak, traktor ve ¢evresindeki arazi arasinda biyik elektrik potansiyeli fark-
liliklarina yol agar.

Yiksek gerilimden kaynaklanan ciddi veya élumcul yaralanmalari 6nlemek igin:

- uzun adimlarla yurimeyin, yere yatmayin ve ellerinizle topraga dokunmayin;

- metal pargalara dokunmayin;

- traktor ve toprak arasinda kontak olusturmayin;

- alandaki herkesi uyarin: Makineye YAKLASMAYIN. Topraktaki gerilim, gl¢li elektrik bosalmalarina yol agabilir;
- uzman acil servis midahalesini bekleyin. Havai elektrik hatti devre digi birakilmalidir.

Yangin nedeniyle yakin élum tehlikesinden kagcmak icin elektrik arki tehlikesine ragmen kabini terk etmek zorunda
kalirsaniz:

- traktdrden mumkin oldugunca uzakta guvenli bir konuma atlayin;

- traktdrtin dis kismina herhangi bir sekilde temas etmekten kaginin ve tehlike bdlgesini bogaltin.
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(emraTAs) KULLANIM KILAVUZU

Donanimlar kurarken veya romorklarn ¢cekerken alinacak onlemler:

1.Cekis araclar1 veya romorklar takildiginda motor durmali ve traktor giivenli bir yere park edilmelidir. Liitfen ¢iftlik
aletlerinin veya romorklariin kurulum talimatlarini, sembol anlamlarini ve kullanim kilavuzlarini dikkatlice okuyun.

2.Kullanim kilavuzunun gerekliliklerine kesinlikle uyulmalidir. Kurulum tamamlanmadan once, tarim aletleri veya
romorklarla donatilmis traktorlerin ¢alismasina izin verilmez.

3.Ciftlik aletleri veya romorklar traktorlere baglandiginda, operatdr deneyimsizse yaralanabilir. Bu nedenle
operator profesyonel olmalidir.
4.Tarla operatorii traktorden ayrilmadan 6nce ekipman yere indirilmelidir.

5.Traktorler ve romorklar ¢aligmaya basladiginda, traktor ile romork arasindaki alanda kimse durmamalidir.

A UYARI

Acil durumlari ele alma

1. Fren arizasi durumunda, direksiyon simidini dengelemek, araci giivenli bir yere siirmek ve motoru derhal kapat-
mak gerekir.

2. Direksiyon arizasi durumunda, hemen frene basilmasi ve ardindan motorun kapatilmasi gerekir.

3. Yangin durumunda motoru derhal durdurmalisiniz. Alevin kokiine dogru piiskiirtmek i¢in varsa yangin sondiiriicii
kullanin; Yangin sondiiriicii yoksa, kumlar yanginla miicadele igin kullanilabilir.

4. Kaza durumunda, derhal yerel acil durum merkezini, hastaneyi veya uygun sekilde itfaiyeyi aramalisiniz.

35



KULLANIM KILAVUZU (emraTAas)

A Bildirim

1.0n ve arka tahrik tekerleklerindeki ve diimen baglant1 cubugundaki tiim civatalari, somunlar1 ve gevsek parcalar
diizenli olarak kontrol edin, eger gevserse, beklenmedik kazalar1 dnlemek i¢in zamaninda sikin.

2.Traktor kuyruk mili ¢alisirken, yuva kardan mili igin takilmalidir. Personelin kuyruk miline yakin olmasi yasaktir.
Yiik aldiginda, kardan mafsali veya kardan milinin hasar gérmesini 6nlemek i¢in traktor keskin bir doniis yapmama-
lidir; PTO mili kullanilmadiginda, beklenmedik kazalar1 6nlemek i¢in kol ondan ayrilmalidir.

3.Siiriicii, durduktan sonra, traktdriin aniden kontrolden ¢ikmasinin neden oldugu beklenmedik kazalar1 6nlemek i¢in
motorun kapanmasindan dnce traktérden ayrilmamalidir.

4 Traktoriin yokusta durdurulmasi gerektiginde, el freni cubugu ¢alisma konumunda olmali, motoru kapatmali ve
vitese gecmelidir (ileri vites yokus yukar1 konumda ve geri vites yokus asagi konumda). Kendi kendine kontrolden
¢ikma nedeniyle beklenmedik kazalar1 dnlemek i¢in el frenini kullandigimizdan ve tiggen fis bloguyla arka tekerlegi
takozla sikistirdiginizdan emin olun.

5.Lastik montaj1 ve ayari, uygun ozel aletlere sahip kalifiye ve deneyimli profesyoneller tarafindan yaakiiacaktir.
Lastiklerin yanlis takilmasi ciddi kazalara neden olabilir.

6.Su deposunu temizlerken, motoru kapatin ve ardindan su deposu soguyana kadar ¢aligmaya baslayin. Bu, haglanma
yaralanmalarin1 ve deponun hasar gérmesini dnleyebilir.

7.Istege bagl pargalarin, yeni parcalarin veya mafsalli aletlerin kurulumundan &nce, giivenlik isareti talimatlarini ve
kullanim kilavuzunu dikkatlice okumalisiniz.

8.Cocuklarin traktor, makine ve ¢aligma alanlarindan uzak durmasi ve yetiskinler tarafindan gozetlenmesi saglanir.
Her durumda, ¢ocuklarin traktor siirmesi veya traktor kullanmasi yasaktir.
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(emraTAs) KULLANIM KILAVUZU

A

1.1. Yeni iiretimden veya revizyondan sonra traktor i¢in, traktdriin normal hizmet 6mriinii etkilemekten kaginmak
icin, aligtirma traktoriin alistirma gereksinimlerine gore yapilmalidir.

Onemli

2.2. Traktdr, kesinlikle gereksinimlere gore ¢esitli ¢oziimler kullanmalidir. Yakit en az 48 saat ¢okelti ve aritma isle-
mine tabi tutulmalidir. Sadece kaldiricinin yag emme filtresi ile ayni hassasiyette filtre ile filtrelemeden gectikten
sonra, transmisyon sistemindeki yaglama yagi, ilgili parca ve bilesenlerin hizmet dmriinii etkilemeyecek sekilde ek-
lenebilir, ¢aligma verimini etkileyecektir. traktor.

3.3. Traktoriin ¢alistirilmasindan once, yag sistemi, elektrik devresi ve sogutma sivisi incelenmelidir; Baslangigtan
sonra, ¢esitli aletlerin okunmasina ve her bir parganin normal ¢aligmasina her zaman dikkat edilmelidir.

4. Tarim aleti kardan mili kullanilarak ¢aligtirillmadan dnce, traktor ile siiriilen ekipman arasindaki uygunlugun makul
olup olmadigini kontrol edin. Saban durumunda, kardan mili ile kardan mafsali arasindaki a¢1 15 ° 'den azdir; normal
hidrolik kumanda ile, kardan mili veya alet giris mili ile tahrik mili arasindaki a1, ekipman tarla kenarlarinda yon-
lendirme i¢in kaldirildiktan sonra 20 © 'den fazla degildir; Gii¢ ¢ikis1 baglanana kadar asla doner yekeyi topraga sok-
mayin ¢iinkli bu, traktoriin doner yeke ve kavramasinda ciddi hasara neden olabilir [¢aligma verimliligini artirmak
icin, yonlendirme sirasinda giic kaynagi kesilmeyecektir. Ancak, aletin yerden kaldirma yiiksekligi 200 mm veya
daha fazla olacaktir].

5.Traktoriin askiya alinmis ¢iftlik aletlerini tasirken, ¢iftlik aletlerinin konumu kilitlenmelidir.
Siiriicii traktorden ¢iktiginda ciftlik aletleri yere indirilmelidir.

6.Kisin sicaklik 0 ° C'nin (Santigrat derece) altina diistiiglinde, su deposu, motor vb. Donmamasi i¢in antifriz sivisi
kullanilmalidir.
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KULLANIM KILAVUZU (emraTAas)

7.Traktoriin 6n tahrik aks1 yalnizca tarim arazisi ¢alismasi sirasinda, camurlu yollarda ve kizakli
lastiklerde kullanilabilir; diger durumlarda kullanima izin verilmez ve aksi takdirde kolaylikla
lastigin ve transmisyon sisteminin erken aginmasina neden olabilir.

8.Traktorlerin bakimi igin nitelikli parcalar secilmelidir.

Radyator kapagimin gevsetilmesi Ll A
Motor hala sicakken, radyatoriin kapagini agmaya ¢ok dikkat etmelisiniz. g

Birka¢ dakika rolantide kaldiktan sonra, motor sogumasi i¢in kapatilacak-
tir. Daha sonra radyatdriin kapagi birinci kademe konumuna gevsetilecek-
tir. Basing diisiiriildiikten sonra kapak ¢ikarilacaktir.

Not: Tank agzinin yakinina yanici veya patlayict maddeler yerlestirilme-
melidir.

Elektrikli parcalarin bakimi

Elektrikli kilitleme anahtarmi ¢ikarin.

Akii giicliniin ana salterini kesin ve ardindan elektrikli parcalar1 onarin.
Traktorii onarmak icin elektrikli kaynak kullanirken, akii toprak telini ayi-
rin. Motor hidrolik pargasinin bilgisayar kontroldriiniin biiylik baglanti
kablosunu ¢ikarin, aksi takdirde akiiye, kontrol cihazina ve kombinasyon
cihazina kolayca zarar verebilir. Elektrikli pargalarin bakim
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(eararas)

Traktorde anormal bir durum meydana gelmesi durumunda:

1. Traktor, ozellikle yag basinci olmadiginda, yag basinci ¢ok diisiik oldu-
gunda, su sicaklig1 ¢ok yiiksek oldugunda veya anormal ses ve koku olustu-
gunda arizalarla ¢alisamaz. Traktor, arizalarin kontrolii ve giderilmesi igin
zamaninda park edilmelidir.

2. Tarlalarda yaglama, bakim ve ayarlama yapilirken motor kapatilmalidir
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meydana gelmesi durumunda



KULLANIM KILAVUZU

(emraras)
YAPILMASI VE KACINILMASI GEREKENLER
YAPILMASI GEREKENLER

1. Traktorii temiz, somun ve civatalari siki halde tutun 9. Akil kutup baslarinda sadece vazelin kullanin.
2.Sadece onaylanmis sinif yaglari kullanin 10.Sadece orijinal yedek parga kullanin.
3.Gilinliik calisma bitince her aksam yakit deposunu 11. Radyatoér kapagini agmadan 6nce motorun sogu-
doldurun masini bekleyin.
4.Filtre bilesenlerini belirtilen araliklarla yenileyin. 12. Yokus asagi siirerken vites kiigiiltiin.
5. Sadece temiz, yiiksek setanli mazot yakit kullanin. 13. Karayolunda giderken fren pedallarin1 mandalla-
6.Tim yakit ve yag sizintilarina derhal miidehale edin. ym.

14 Kullanilmadiginda ¢eki kolunu asagi konumda

7.Traktor park halindeyken el frenini ¢ekin.
tutun.

8. Motoru baslatmadan 6nce debriyaja basin.
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(eararas)

KULLANIM KILAVUZU

KACINILMASI GEREKENLER

1. Belirtilen araliklarla rutin bakimi ihmal etme-
yin.

2. Fabrika ayarlarmi gereksiz yere yeniden ayarla-
mayin.

3. Akii kutuplar iizerine gres yagi kullanmayin.

4. Traktor hareket halindeyken donanimin {izerine
oturmayin.

5. Yakit enjeksiyon pompasi contasina zarar ver-
meyin.

6. Traktori asir1 yiiklemeyin.
7. Ayaginiz debriyaj pedali lizerinde stirmeyin.

8. Traktoriiniizii belirtilen zamanda servise gotiir-
meyi unutmayin.

9. Traktoriin egitimsiz bir operator tarafindan kullanilmasina
izin vermeyin.

10. Tahminde bulunmayin; bayinize danigin ve emin olun.

11. Traktorii karayolunda kullanirken bagimsiz fren pedalint
kullanmayin.

12. Hidrolik sistem ayarlariyla oynamayin.
13. Karayolunda siirerken el gazin1 kullanmayin.
14. Donanim kaldirirken ¢eki kontrol kolunu kullanmayin.

15. Depoda yakit yokken motoru g¢alistirmayin, i¢inde hava
kalabilir.

16.Ucg nokta aski sistemi alanmi kontrol ederken bu alandan
uzak durun.
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KULLANIM KILAVUZU
(emraras)

2. IKAZ ETIKETLERI

2.1. Giivenlik Uyarn Etiketleri
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KULLANIM KILAVUZU
(eararas)

2.1. Giivenlik Uyan Etiketleri

A Uyan

1.Giivenlik uyari isaretini agik ve goriiniir tutun. Kir varsa, sabunlu suyla yikayin ve yumusak bir bezle silin.

2.Giivenlik isareti eksikse veya net degilse, kayit veya degistirme i¢in yeniden basvurmak iizere bayi veya iiretici ile
zamaninda iletisime gecin.

3.Giivenlik uyar isaretiyle etiketlenmis pargay1 degistirmek i¢in, kullanilmis parganin giivenlik uyar isaretiyle de-
gistirilmesi gerekir.

4.Gilivenlik uyarisi igaretinde belirtilen sartlar kisisel giivenlige atifta bulunur ve kesinlikle uygulanmalidir.

! ﬂ' Anlami: Caligtirirken, yaralanmay1 dnlemek i¢in makinenin sicak yiizeyiyle belirli bir
bosluk birakmaniz gerekir.

Yapistirma yeri: susturucu ve tank tarafinin disinda.

Sekil 1-12 Gtivenlik uyar1
isareti IV
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KULLANIM KILAVUZU

(emraras)
] Anlami: Calisirken, yaralanmay1 6nlemek i¢in traktorle belirli bir
bosluk birakmaniz gerekir.
|: o Yapistirma konumu: Camurlugun arka ucu
.Sekil 1-13 Giivenlik uyar _isareti
II

Anlamu: Siiriiclinlin goriisiinii gélgeleyerek yaralanmaya sebebiyet vermesini
onlemek icin koltuk digindaki yerlere oturulmasina izin verilmez.
Yapistirma konumu: Sol ve sag camurlugun 6n tarafinda.

i :. ———
Sekil 1-14 Giivenlik uyar isareti
VI

Anlami: Kaldirma kolu kontrol mekanizmasi ¢alisirken, iist baglanti kaldir-
ma alanindan uzaktaki alanlara gidin.

Yapistirma konumu: Camurlugun arka ucu

Sekil 1-15 Gilivenlik uyar1  isareti
I
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KULLANIM KILAVUZU

kin. Yaralanmay1 6dnlemek i¢in kilavuzda belirtildigi sekilde ¢aligtirin.
Yapistirma konumu: alet masasinin 6n tarafi.

f Anlami: Onarimdan, bakimdan, ayarlamadan 6nce motoru kapatin ve ¢alistirma anahtarini ge-

Sekil 1-16 Giivenlik uyar1 isareti
I

Anlami: Motor ¢alisirken, koruyucu koruyucu kapagi asla agmayin veya sokmeyin ve yaralan-
may1 6nlemek igin ellerinizi caligma sahasi diginda tutun..
Yapistirma konumu: motorun koruyucu kapagin

Sekil 1-17Giivenlik uyar1 isareti
IX
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KULLANIM KILAVUZ
ULLAR vueb (emraras)

Anlamu: Siiriicli, motoru siirlicii koltugunda calistirmalidir. Yaralanmay1 6nlemek i¢in
mars tarafinda kisa devre yaparak;
[ I

Yapistirma konumu: alet masasinin 6n tarafinda.

Sekil 1-18 Giivenlik baslatma isareti

min1 anlamak i¢in kullanim kilavuzunu bastan sona okuyun.

Anlami: Yaralanmay1 dnlemek i¢in, metin agiklamasi olmadan giivenlik isaretlerinin anla-
A Yapistirma konumu: alet masasinin 6n tarafinda.

Sekil 1-19 Manuel isareti
okuyun
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KULLANIM KILAVUZU

(eararas)
. | Anlami: Yaralanmay1 dnlemek i¢in, yalnizca makinenin tiim parcgalar: tamamen durmussa ona
dokunun;
Yapistirma konumu: PTO'da (PTO) g koruyucu kapak.
s
L e
T
L <

Sekil 1- 20 PTO giivenlik isareti

Anlami: Akiiniin bakimi sirasinda, yaralanmay1 6nlemek i¢in uygun bakim sartnamesini anla-
mak i¢in kullanim kilavuzuna bakin.
Yapistirma konumu: Akiiniin Gst ylizeyine.

@"’"‘
———— —

Sekil 1-21Akii isareti
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KULLANIM KILAVUZU

'

\

Flease plug the fuse according to

the request strictly. otherwise
damape the electric appliances

4 , (componentor cause a fire easily!

Sekil 1-22Sigorta giivenlik uyar isareti

Buard against fire:

I.Dan't fusl at the working site
or the tractor running,

2. Please keep away the fire when
fusling.

3.Please clear the oil stains on
the tank surface.

4. When the harvester is mounted
on the tractor, don’t swoke at
the working site and on the
tractor.

Sekil 1-23Yakit ikmali yangina dayanikli

isareti

Anlami: Sekil 1-23 bakiniz.

(emraras)

Anlami: Sekil 1-22 bakiniz. Yapistirma konumu: elektrik kutusu

Yapistirma konumu: Yakit tanki yanindaki yag portu

48



(eararas)

To avoid personal
injury, instal|
safety cover or
PTO while it is
not used

Anlami: Sekil 1-24 bakiniz. Yapistirma
konumu: PTO safti yani

Sekil 1-24 PTO guvenlik isareti

For aveiding failure

of brake apparatus,

when the tractor

works over 50 hours,

please drain out the

wasted water frem the
air vessel.

Anlami: Sekil 1-25 bakiniz
Yapistirma konumu: gaz tankinin yiizeyi

Sekil 1-25 Hava kesme uyari isareti
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KULLANIM KILAVUZU (raraTas)

Anlami: Sekil 1-26 bakiniz.
Yapistirma konumu: Gosterge gégsiinlin 6n tarafi

Place gear shift
in neutral before
starting!

Sekil 1-26 Guvenlik baslatma uyari isareti
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KULLANIM KILAVUZU
(eararas)

Sekil 1-21 Sekil 1-12 Sekil 1-22 Sekil 1-18 Sekil 1-16  Sekil 1-14 Sekil 1-20 Sekil 1-13

Sekil 117 1) Sekil 1-23 oyt .14 Sekil 126 Aekﬂl-b Aekﬂl-% | Sekill-15

Sekil 1-27 Uyar igareti konumlarinin sematik tablosu
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KULLANIM KILAVUZU
(emraras)

3. TEKNIK OZELLIiKLER

3.1. MOTOR: TEKNiK OZELLIKLER

3.2. AKTARMA ORGANLARI: TEKNiK OZELLIKLER
3.3. KAPASITELER (LIiTRE)

3.4. AKSLAR

3.5. DIREKSIYON

3.6. HIDROLIK

3.7. KUYRUK MiLi

3.8. ELEKTRIK SISTEMI

3.9. LASTiK EBADI

3.10. FRENLEME

3.11. TEMEL OLCULER VE AGIRLIKLAR

3.12. GURULTU SEVIYESi
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(eararas)

TEKNIK OZELLIKLER

3.1. MOTOR: TEKNiK OZELLIKLER

KULLANIM KILAVUZU

Traktor Ticari Tanimi

KARATAS RD254-A

IKARATAS RD404-A
IKARATAS RD404-A FR

Motor Gii¢c (HP) kategorisi 25 35
Tipi 4 zamanli dizel motor 4 zamanl dizel motor
Silindir ¢cap1/ Hareket arahig 85/90 85/95
IKiibik Kapasite (cc) 1532 2156
Sikistirma orani 18:1 18:1
|Atesleme sirasi 1-3-2 1-3-4-2
IEnjeksiyon Zamanlamasi 18-22 TDC 12-13 TDC
INominal motor devir/dk 2350 2350
'Yavas bosta devir/dk 800100 800100
Tam gaz devir/dk 2538 2538
Maks. Tork (Nm) 82 124
'Yakit pompasi Siralt tip Siral1 tip
[Hava temizleyici Kuru Kuru

Sogutma sistemi

Su sogutmali

Su sogutmali

'Yaglama sistemi

Cebri yaglama ve sigrama

Cebri yaglama ve sigrama

iGaz kontrol

El ve ayak ile kontrol

El ve ayak ile kontrol
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KULLANIM KILAVUZU

3.2. AKTARMA ORGANLARI: TEKNiK OZELLIKLER

(emraras)

Traktor Ticari Tanim

KARATAS RD254-A

KARATAS RD404-A
KARATAS RD404-A FR

Tipi Mekanik Mekanik

IKavrama Tipi Mekanik, Islak Diskli, Cap1 230 mm [Mekanik, Islak Diskli, Cap1 230 mm
IDisli Kutusu Tipi Mekanik, Elle Kontrol, 8F+8R Mekanik, Elle Kontrol, 8F+8R
IDiferansiyel Kilidi \Var, arka aksa etkili \Var, arka aksa etkili

IKuyruk Mili Gii¢ Cikisi 1, Arka 1, Arka

lAna Kuyruk Mili Gii¢ Cikis1 540/720 Mekanik Tip 540/720 Mekanik Tip
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KULLANIM KILAVUZU
(emraTAs)
Traktor Ticari Tanim KARATAS RD254-A , KARATAS RD404-A, RD 404-A FR
Vites Toplam Oran (Motor/hareket |2350 dev/dk nominal motor
€ veren teker) devrinde ilerleme hizi* km/h
ILERI

1 225,83 1,91 Vites Kutusu:
Yavas 2 162,502 2,05 4WD 8F+8R

3 102,6923 4,19 MEKANIK

4 75,6814 2,69 Karayolunda

1 50,3587 8,55 saatte kim cin-
IHizh 2 36,2369 11,88 sinden hizi

3 22,8997 18,8

4 16,8764 25,52

GERI

1 260,534 1,65 Vites Kutusu:
Yavas 2 187,474 2,3 4WD 8F-i.-8R

3 118,473 3,63 MEKANIK

4 87,312 4,93 Karayolunda

1 58,098 7,41 saatte km cin-
iy 2 41,806 10,3 sinden hiz1

3 26,419 16,3

4 19.47 22,12
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KULLANIM KILAVUZU

3.3. KAPASITELER (LiTRE)

Traktor Ticari Tanimi

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A, 404-A
IFR

'Yakit Deposu

3.5. DIREKSiYON

(emraras)

Traktor Ticari Tanim

KARATAS RD254-A
IKARATAS RD404-A, 404-A
FR

'Yonlendirme kategori-{Yardimci gii¢

Traktor Ticari Tanim

KARATAS RD254-A, 404-A,

Her bir aksin tarifi

On dingil: Omurganin éniinden
destekli ve bagimsiz

IArka dingil: dogrudan vites
utusuna bagli, tahrikli, mekanik
umandali aks

Tip (uygun oldugun-
da)

On: Salinimh
IArka: Rijit
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29 Si
Motor Kkarteri 7
Sanziman 20,2 IDireksiyon aktarma tipi (On, Hidrolik
On Aks 5,5
Sogutma sistemi ] Tekerleklere baglantis1 [Direksiyon-kontrol {initesi -
Hidrolik ve direksiyon 118 C.SI‘lek. hidrolik hortumlar -

2 silindir - rot — aks

3.4. AKSLAR

'Yardime gii¢c yontemi

Hidrolik gii¢ yardim1

Saga:....ceeuees (derece) 45° ‘de 2,0 tur
IDireksiyon simidi tur]

SayIsl:

Sola:.....cceeeeeene (derece) |45° ‘de 2,0 tur
IDireksiyon simidi tun

sayisi:

Asgari  doniis  capi

Saga (mm): 3300£300 mm.
Sola (mm): 3300+300 mm.




(eararas)

3.6. HIDROLIK

KULLANIM KILAVUZU

Traktor Ticari Tanimi

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A, 404-A FR

[Hidrolik sistem tipi acik devre, yar1 bagimsiz
Hidrolik pompa CBJ30-F308L
Dagitic Siirgiilii valf
Capx*strok(mm) 70x105
Silindir [Tip Tek etkili

[Kaldirma Sistemi (mm)

3 Nokta Aski Sistemi: Sinif I1

Derinlik kontrol tipi

Pozisyon ve draft kontrol

Maks. kaldirma Kapasitesi (kg) 1200
610mmm'da maksimum kaldirma yiikii (kN) 4,2
Giivenlik valfi acma basinc1 (MPa) 17.5-18.0
Tip Arka
4 cikis

idrolik {Adet
Cikis Ozelligi

M22x1.5 veya NPT1/2
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KULLANIM KILAVUZU

Traktor Ticari Tanim

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A
KARATAS RD 404-A FR

3.7. KUYRUK MIiLi

Tip Bagimsiz olmayan, Mekanik
Ozelligi 035, 6 dis dikdortgen yivli mil
Hiz dev./dk. 540/720(540/1000 istege bagli)
IKuyruk mili giicii 16,9 kW

IKuyruk Mili Ara Safti Maksimum EZim Acisi 25°

3.8. ELEKTRIK SiISTEMi

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A, 404-A
Traktor Ticari Tanimi FR
Akl 12V, 90 Ah
IAlternator 14V, 350W
Mars Motoru 12V, 2, 5kW

3.9. LASTiK EBADI

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A,

Traktor Ticari Tanimi 404-A FR
On 7,5x16
IArka 11,2x24

3.10. FRENLEME

(emraras)

Traktor Ticari Tanimi

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A
KARATAS RD 404-A FR

Servis frenleme sistemi:

IKampanali fren sistemi

Park freni:

Mekanik el freni

dalariin kilitlenmesi:

Sol ve sag frenleme kuman- Elle kumandali Sol ve sag taraf
icin ayr1 pedallar arka aks freni.
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(eararas)

3.11. TEMEL OLCULER VE AGIRLIKLAR

KULLANIM KILAVUZU

Traktor Ticari Tanimi

KARATAS RD254-A
KARATAS RD404-A
KARATAS RD 404-A FR

'Yiksiiz kiitle / kiitleler:

Calisir durumdaki traktoriin yiiksiiz durumdaki kiitlesi(leri)

[En biiyiik 1190 kg.
[En kiigitk 1190 kg.
Belirtilen kiitlenin(lerin) dingiller arasinda dagilimi On :536kg.
Arka: 654 kg.
ILastik ozelligine gore traktoriin en biiyiik yiiklii kiitlesi(leri) 1650 kg.
Belirtilen kiitlenin(lerin) dingiller arasinda dagilim On : 690 kg.
Arka : 960 kg.
Belirtilen kiitlenin(lerin) dingiller arasindaki dagilimindaki simirlar yiizde olarak On: % 42 Arka: % 58
| Kiitle / kiitleler ve lastik / lastikler:

Dingil No Lastikler  |Yiik kapasi-Her dingildeki teknik olarak miisa-| Baglanti noktasinda miisaade edi-
(ebady) tesi ade edilen en biiyiik kiitle len en biiyiik diisey yiik (*)
1 7,5-16 750 kg. 1120 kg. 500 daN
2 11,2-24 1250 kg. 1950 kg.
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KULLANIM KILAVUZU

(emraras)

IDengeleme Kiitleleri (toplam agirhk, malzeme, parca sayisi)

On: 2x25=50 kg
Arka:2x34=68 kg.

Belirtilen kiitlenin(lerin) dingiller arasinda dagilimi

On :50kg Arka:68 kg.

Teknik olarak izin verilen c¢ekilebilir kiitle/kiitleler

IFrenlersiz c¢ekilebilir kiitle

1500 kg.-1800 kg

IBagimsiz olarak frenli cekilebilir kiitle

1500 kg.-1800 kg

|Atalet frenli cekilebilir kiitle:

1500 kg.-1800 kg

Hidrolik veya pnomatik frenleme ile donatildiginda cekilebilir kiitle

1500 kg.-1800 kg

IRomork frenlemenin her yapisi icin traktor-romork birlesiminin teknik ola- 3150 kg.
rak miisaade edilen toplam kiitlesi/kiitleleri

IBaglanti noktasinin konumu:

'Yerden yiiksekligi:

IEn biiyiik 322 mm.
IEn kiiciik 227 mm.
IArka dingili ekseninden gecen diisey diizlemden mesafe 550 mm
IBaglant1 noktasinda azami statik dikey yiik / teknik olarak izin verilen kiitle 500 daN
IDingiller aras1 uzakhk: 1660 1795 mm.
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KULLANIM KILAVUZU

Her bir dingilin en fazla ve en az iz genisligi (normal olarak takilmis tek
veya ikiz tekerleklerin simetri diizlemleri arasindan ol¢iilen)

On : 1270 mm.
Arka: 1150 mm.

IBaglant1 iinitesini iceren traktoriin tiim boyutlari

IKarayolunda kullanim i¢in uzunluk(10)

lAzami: Asgari:

2903-3317 mm.

IKarayolunda kullanim icin genisligi(11) Max: 1440 mm.
\Azami: Asgari:

IKarayolunda kullanim icin yiiksekligi(12) 2500 mm.
|Azami: Asgari:

On Uzunluk(13) 770-846 mm.
|Azami: Asgari:

IArka Uzunluk(14) 612-833 mm.
lAzami: Asgari:

IAlt Acikhik(15) 290-345 mm.

lAzami: Asgari:

3.12. GURULTU SEVIYESI

85,8 Db (2538 dev/dk motor devrinde)
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KULLANIM KILAVUZU (raraTas)

4. TRAKTORUN TANITIMI

4.1. Uriin isim Plakasi
4.2. Motor Bilgisi

4.3 Sase Numarasi
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S KULLANIM KILAVUZU
COID) TRAKTORUN TANIMI

4.1. Uriin isim Plakasi

Uriin Isim Plakasi

Traktorin tiriin 1sim plakasi etkili tanimlama icin kullanilan énemli bir isarettir. Tanitim ctiketi yeri gosterge
paneli alt kapamasinda sagdadir. Satig sonrasi hizmeti alirken, servis personeli isim plakasin kontrol etmelidir,
bu viizden litfen ona zarar vermeyin veva kavbetmeyin ve i¢erigini a¢ik tutun.

[ 3
RAEATE‘ 3
Ne—— N
Kategori T2
Tip Onay Numarasi

Tanitim Numarasi

Teknik Apdan Misaade
edilen Azami YOkla Kitle  :1950 Kg

Sekil 4-1 Urin isim plakasi Sekil 4-2 Uriin isim plakasmin traktor izerinde konumu
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KULLANIM KILAVUZU
(emraras)

4.2. Motor Bilgisi

Motor Bilgisi

Traktorin desteklevici giic tinitesi i¢in 6nemli ve gegerli bir tanumlama isareti olan motorun isim plakast, Sekil

4-4'de gosterildigi gibi motor iizerinde solda traktor kaputunun altinda ver almaktadir.

Satig sonrast hizmet alirken, servis personeli isim plakasini kontrol edebilir, bu nedenle Litfen ona zarar

vermeyin veya kaybetmeyin ve igerigini acik tutun.
P

ESEL ENGINE
XK06-002-00134

ENGINE NO
SHANDONG HUAYUAN LAIDONG ENGINE CO.,LTD

Sekil 4-3 Motor Isim Plakasi Sekil 4-4 Motor isim plakasinin motor tGzerinde konumu (solda)
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4.3 Sase Numarasi

Traktor fabrikadan ¢ikarken traktoriin sagda sanziman {izerinde ve 6n agirliklarin baglandigi tasiyict braket {izerinde
sase numaralar1 kazinir.

Sekil 4-5 Sase numarast verleri (sagda) Sekil 4-6 Sase numarasi
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5. KULLANIM TALIMATI KUMANDALAR/GOSTERGE VE ANAHTARLAR

5.1. Kullanim Talimat1

5.2. Kumandalar/Gésterge ve Anahtarlar
5.3. Motoru ¢ahistirma hazirliklart

5.4. Motoru ¢ahstirma

5.4.1Akiyii ¢alistirma

5.4.2 Motorun gekiciyle galistiriimasi:
5.5. Traktoriin Caligtirilmasi ve hareket ettirilmesi
5.6. Traktoriin Direksiyon Kontrolii

5.7. Traktoriin 8+8 mekik tipi vites kolu
5.8. Diferansiyel kilidi ¢alismas:

5.9. 4WD Saft Kullanimt

5.10. Traktor fren sistemi

5.10.1 Sol ve Sag fren pedali kilitleme
5.11. Traktorii ve motoru durdurma

5.12 Lastik kullanimi, sokme ve takma
5.12.1 Lastik kullanimi

5.12.2 Lastik sokme ve takma

5.13. Denge agirligi kullanimi

5.14. Siiriicti Koltugu Ayari

5.15. Traktoriin Hidrolik Kullanim1
5.15.1 Pozisyon Ayar1

5.15.2 Yiikseklik Ayar1

5.15.3 indirme Hiz1 Ayar1

5.15.4 Hidrolik Cikisin ve Hidrolik Kilidin Kullanilmas1
5.15.5 Damper Valfleri Kullanimi

5.15.6 3 Nokta Aski Sistemi

5.16 PTO saftinin ¢aligmast (¢ift etkili kavrama ile)
5.17 Elektrik Ekipmanlari Kullanimi
5.17.1 Akii

5.17.2 Alternator

5.17.3 On Farlar

5.17.4. Sigortalar

5.17.5. Mars Motoru

5.18. TRAKTORUN RODAIJI

5.18.1. Rodaj Oncesi Hazirlik

5.18.2. Rodaj yontemi

5.18.2.1.Motor Rélantideyken Rodajt
5.18.2.2. PTO kuyruk mili rodaji
5.18.2.3. Hidrolik sistem rodaji

5.18.2.4. Traktor yiikle rolantide ve rodajda
5.18.3. Traktoriin yiiklii ve yiiksiiz rodaji
5.18.4. Rodajdan sonra teknik bakim
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A DiKKAT

KULLANIM KILAVUZU
5.1. Kullanim Talimati

Traktorii, performansini tam olarak yerine getirmek, traktor asinmalarini ve kazalar1 azaltmak ve
ayni zamanda operatoriin yiiksek kaliteli, yiiksek verimli, diisiik tiiketimli ve giivenli saha ve yol
operasyonlariin tamamlanmasini garanti etmek igin dogru sekilde calistirin.

Tablo 5-1 Genel isaretler ve semboller

Sembol Anlami Sembol Anlami Sembol Anlami
ﬂ .Gl'jver'ﬂlk uyari Dort ceker @) Park freni
isareti
i Uzun far Kisa far

W\
O

Akl sarj durumu
Yag basinci

I
+
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Sembol

Anlami

Sembol

Anlami

P

basi

Yonlendirme lam- P

Korna

00

Motor On 1sitma

=Dz

Pozisyon lambasi

Hava filtresi 1
kanma uyarisi

@

Hava fren hatasi/

{b arizasl
F——
Motor sogutucu
F sicaklig = a Yakit hacmi
i w—

@

Diferansiyel kilidi

Tehlikeuyarisi
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5.2. Kumandalar/Gosterge ve Anahtarlar
1

KULLANIM KILAVUZU

10

o

PARCA ADI

Hidrolik Kaldirma Kolu

El Gazi Kolu

Differensiyal Kilitleme Kolu

Hidrolik Valf Kolu

Pto Kolu

Takviye (Hizh ve Yavas) Kolu

Vites Kolu

W e N[OV W N (=

2 wd ve 4 wd Kolu

Pto Devir Kolu

[
o

El Freni
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Déner Tepe Lambast
Sinyal diigmesi
Eonum lambalar: digmesi

Dortlii ikaz diigmesi

Kisa-uzun far diigmesi

Kontak anahtar:

Sekil 5|-2 Ikaz diigmeleri ve kontak anahtar

Onemli: Traktor ¢alismasi sirasinda siiriicii her tiirlii aleti ve goster geyi not etmelidir. Anormalse, liitfen he-
men park edin ve onarin.
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Gosterge Parametreleri

Yag basme olceri
Bolme, motorun ana yag kanalindaki motor yagi basing degerini soldan

saga kirmizi, yesil ve kirmiz: renkte gostermek igin kullanilir.

Soldaki kirmizi bsliim algak basing alan1 ve sagdaki yilksek basing
alanidir. Ortadaki yesil béliim, normal operasyon i¢in motor yag: basing
alanidir.

Su sicakhk dlcer

Bélme, motor sogutma suyu sicaklik degerini soldan saga sari, yesil ve
kirmiz1 olarak belirtmek igin kullamhr. Sar1 bdlim diisikk sicaklik alan,

kirmizi bslim yiiksek sicaklik alami ve yesil bsliim normal calisma igin

sogutucu sicaklik alanidir.
Yalat olcer

Bolme, soldan saga kirmizi ve yesil renkte olan yakit motorundaki yakit
miktarim  belirtmek igin kullanilir. Gosterge sagda F ucunu
gosterdiginde yakitin dolu oldugunu gosterir. Gosterge soldaki kirmizi
bolmeyi gosterdiginde yakit bir yakitin yetersiz oldugunu ve hemen
yakit ikmali gerektigini gdsterir. Gosterge soldaki E ucunu

gosterdiginde yakitin
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Sinyal salterini ¢cevirin

P b

Konum "1": sola déntis sinyal lambasim a¢mn; Konum "0": giig¢ kapali; Konum "2": saga
déniis sinyal lambasin agin.

%
|
|
)

Karartma ayarli anahtar

Konum "2": uzun farlar yanar; Konum "0": kisa huzmeler yanar; Konum "1": bekleme.

Tehlike uyar1 anahtar

Konum "1": Onde ve arkada ve solda ve sagda sinyal lambalarimi gevirin, gosterge
tizerindeki sol ve sag sinyal gdsterge lambalari ve tehlike uyari anahtan tizerindeki
gisterge lambalarnm tiimii yanar. Traktor bir karayolu iizerinde anzalar veya bagka
" nedenlerle park halindeyken, kazalari énlemek i¢in bu islevi aktif hale getirerek énden
ve arkadan araclari ve yoldan gegenleri uyarmak gerekir.

Sekil 5-5 Tehlike uyan anahtar
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Cahsma lambasi icin ¢evirin

“07”: Kapat ; "1": Konum lambasi agik; "2": konum lambas1 ve yedek lamba agik

Sekil 5-6 Calisma lambasi i¢in gevirin

Atesleme kilidi

Yardimer elektrikli cihazi agmak igin &n isitma baglatma diigmesini saat
yoniinde ACC've ¢evirin. Kontrol devresini agmak i¢in saat yoniinde gevirerek
ACIK konuma getirin. On 1sitma cihazim agmak icin saat yoniinde H yoniinde
dondiiriin. On 1sitmadan sonra, motoru galishirmak ig¢in ST konumuna
déndiriin. Motor ¢aligtirildiktan sonra, hemen gevsetin, anahtar otomatik olarak

ACITK konuma ddnecektir. Motorun yanmasini1 énlemek igin anahtarm ST'de

kalma siiresi 5 saniyeden fazla olmamalidir.

Sekil 5-7 Atesleme kilidi
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5.3. Motoru ¢ahstirma hazirhklar:

e  Baglamadan énee, liitfen her bir pargay: sika ve giivenilir baglanti i¢in, her
bir kontrol mekanizmasimi normal ¢ahsma i¢in, boru baglantisinn
sizdrmazligy acisindan dikkatlice kontrol edin ve herhangi bir yag, su ve
hava stzmtist olmamahdir.

¢  Motor vag karteri, sanziman, arka aks ve hidrolik sistemdeki yaglayict
seviyesini kontrol ediniz. Radyatdr sogutma suyu ile doldurulmali yakat ve
yakit ile doldurulmalidir.

e  Yakit boru hatti anahtanmn kolu, vakit boru hattmi agmak igin yag
borusuna paralel olmahidir.

L

Sekil 5-8 El gaz

e Sanziman kumanda kolunu ve PTO kumanda kolunu kontrol edin. Ana digli kolunu, gii¢ ¢ikist kumanda
kolunu, 6n tahrik aks: kumanda kolunu sirasiyla bos vites konumuna getirin. Dagitic kontrol kolunu
indirme konumuna getirin.

e Alev sonen kablo geri dontsi icin alev sonen kablo kilitleme cihazmni ¢ekin. Ayni zamanda enjeksiyon
pompasi yag besleme konumunda bulunur.

e El gazi yar1 acik duruma ayarlanmustir.

e Yeni, elden gegirilmis veya uzun siire depolanmig traktorle ilgili olarak, ¢aligtirmadan dnce, dizel
motorun duzgun calismasini saglamak i¢in Iutfen yag (yakit) borusunu vakumlayin. Yontem su
sekildedir: Dizel filtresindeki hava bogaltma vidasini gevsetin, yakit borusunu bogaltilmig yakitta
kabarcik olusmayana kadar vakiattan dizel filtresine vakumlamak icin el pompasim1 kullamin. Ardindan
dizel filtresindeki hava alma vidasini sikin, yakit enjeksiyon pompasindaki hava alma vidasmi gevgetin.
Bosaltilan yakitta kabarcik olusmayana kadar havayi bosaltmak i¢in benzer yontemi kullanin
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Onemli:

Yetersiz 1s1 dagilimindan kaynaklanan motor arizalarin1 6nlemek i¢in su deposu 1zgarasindaki yabanci maddeleri te-
mizleyin;

Tarla operasyonlari sirasinda 1s1 yayma kosulu zayif oldugu i¢in, traktdr bir ekipman ile donatildiginda, uzun vadeli
siirekli motor calismasini garanti etmek icin uygun bir konuma bir yardimei radyator takilmasi onerilir.

5.4. Motoru cahstirma

Onemli:

Motor calistirildiktan sonra, liitfen derhal elinizi birakarak anahtarin otomatik olarak tekrar ACIK duruma dénmesing
izin verin (kontak anahtar1 resmine bakin). Aksi takdirde, calistirilan motor mars motorunu ters yonde ¢alistiracak ve
dolayisiyla ona zarar verecektir.

Baslama zamani her seferinde 5 saniyeden fazla olmamali ve baslangic araligi her seferinde 15 saniyeden az olmama-
lidir. Akii sarj performansini korumak igin, siirekli motoru calistirma siireleri 3'i gegmemelidir. Arka arkaya 3 ke7
basarisizlik olursa, liitfen nedenini bulun ve yeniden baglayin.
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Motoru ¢alistirdiktan sonra, motoru rélantide ¢alistirmak icin liitfen derhal gaz kelebegi agikligini azaltin. Bu sirada,
motor yag1 basincini kontrol edin ve yag basinci gostergesi isaret¢isinin yesil alan1 gosterdiginden emin olun.
Caligtirdiktan sonra, motor hemen tam yiikte ¢alistirilmamalidir. Motorun orta hizda ve yiiksiiz olarak 1sitilmasina
izin vermek dogrudur. Max'e yiikseltmeyin. Sogutucu sicakligi 60 °C veya daha fazla olana kadar tam yiikte ¢alisti-
rin.

Ozellikle yeni calistirilan motora yonelik olarak motor devrini ve yiikiinii yavasca artirin veya azaltin. "Tam gazla"
yiiksek hizda kosmayin.

Calisma sirasinda daima yag basincini ve sogutma suyu sicakligini kontrol edin. Operasyon siiresince indikator yesil
alanda kalacaktir..

Onemli: Motor ¢alisirken, yag basimeci goster ge goster gesi higbir kosulda sol taraftaki kirmizi alan1 gostermemelidir. Aksi
takdirde sorunu giderin.
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5.4.1 Akiiyii cahstirma

Ortamdan calistirma (-5 °C iizeri) devreyi agmak icin kontak anahtarini saat yoniinde "ACIK" konuma getirin. Ar-
dindan motoru ¢alistirmak igin tekrar "ST" konumuna ¢evirin. Motor ¢alistirildiktan sonra, Litfen derhal elinizi bira-
kin, anahtar otomatik olarak "ACIK" konumuna donecektir. Traktorde giivenli baglatma anahtar1 oldugundan, 6nce
ana debriyaj pedalina basin, ardindan motoru ¢aligtirmak i¢in anahtar1 dondiiriin.

On 1sitmanin baglatiimasi (yalnizca 6n 1sitma devreli traktor tipi ile smirlidir)

Motoru daha diisiik sicaklikta (-5'in altinda) ¢alistirmak i¢in 6n 1sitmayi kullanin. )
gaz kelebegi tam konuma getirin. Caligtirma anahtarini (15 ~ 20) saniye bekletmek i¢in On Isitma igin saat yoniinde

ve ardindan motoru ¢alistirmak i¢in ST konumuna ¢evirin. Motor ¢aligtirildiktan sonra, anahtar otomatik olarak geri
donecektir. Son olarak, gaz kelebegi kolunu kii¢iik agiklik konumuna getirin.

On 1sitma devresi olmayan traktére gelince, asir1 soguk kis aylarinda motoru ¢alistirmadan dnce, tahliye vanasindan
yag gelene kadar radyatorii 90 °C lizerinde doldurun. Ardindan tahliye vanasini kapatin ve tekrar sicak suyla doldu-
run. Yag karterindeki yagi (hala sicakken bosaltmak en iyisidir), 1sitilacak (70 ~ 90 °C) kapakl1 bir kaba bosaltin.
5.4.2 Motorun cekiciyle cahstirilmasi: traktorii gekerken liitfen yiiksek I11-vitese veya yiiksek IV-vitese takin.
Giivenligi saglamak i¢in, ¢ekilen traktdriin hizi 15 km / s'den fazla olmamalidir.

Not: Cekme Traktorii ¢alistirma durumunda, motor ¢alistiktan sonra derhal ana debriyaj pedalina basin ve
gaz kelebegi acikligini azaltin.
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5.5. Traktoriin Calhistirilmasi ve hareket ettirilmesi
A Not: Traktorii calistirmadan 6nce dikkatlice kontrol edin.
Calistirma Oncesi Hazirlik
. Traktorii dikkatlice kontrole ediniz. Tiim parcalarinin baglanmis oldugundan, tiim diglilerin normal olarak ¢a-
listigindan emin olun. Uygun olarak yeterli sogutucuyu ekleyiniz.
o Yag ve yakit seviyelerinin normal diizeyde oldugundan emin olunuz, herhangi kagaga mahal vermemek icin
tiim hortum baglantilarini sikilastirm.
. Yag dolagimini saglamak igin tortu haznesindeki sivi¢i saat yoniiniin tersi yonde g¢eviriniz.
. Enjeksiyon pompasiinin yakit saglar pozisyonuna getirmek i¢in motor durdurma kontrol ¢ubugunu geri ¢e-
kin.
. Vites kolunu bosa alin, kaldirma kolunu asagiya ¢ekin, kuyruk milini ve 4 ¢ekeri ayrik pozisyona getirin.
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o Yeni traktori, agir tamir gérmiis traktorii veya uzun siire ¢alistirilmamis traktorii ¢calistirmadan 6nce yag don-
giisiindeki havayi tahliye vidasi C’yi gevseterek ve B diigmesine basilarak akan yagda hi¢ baloncuk kalmaya-
na kadar tahliye ediniz. C vidasini sikiniz.

. Kontagi OFF pozisyonuna getiriniz.
. Dekompresyon kolunu dekompresyon pozisyonuna getiriniz (Yaz aylarinda yapmayiniz).

Note: Motoru ¢alistirmadan termometrenin normal olarak ¢alisip calismadigini kontrol ediniz. Calisma sira-
sinda tiim elektriksel ekipmanlarin ve aydinlatmalarin ¢alistigindan emin olun, anormallik varsa kontrol edin.

Kis aylarinda ¢calistirmak

Disiik 1s1da ¢aligtirmak i¢in anahtar1 10 sn’ligine saat yoniinde H konumuna gevirin ve sonra ST konumuna gevirin. 5
sn sonra dekompresyon kolunu geri alin ve el gazin1 diisilk konuma getirin. 15 sn’den daha uzun bir siire ¢alistira-
mazsaniz 2 dk sonra tekrar deneyin.

Yukarida anlatildig: sekilde calistirmay1 bagaramazsaniz asagidaki adimlar uygulayin:
1. Motor yag haznesin bosaltin ve yagi 80°C~90°C’de 1sitip tekrar doldurun.

2. Tahliye muslugundan sicak su akana kadar depoya sicak su (90°C iizeri) koyun.
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Traktorii Calistirma :

® Motoru disik hizda ¢aligtirin, debriyaj pedalina basin ve

ardindan sanzimanin vites kolunu gereken konuma getirin.

® Park freni koluna A basm.

® FEtrafta engel olmadigina emin olunuz.

® Traktoriin diizgiin calismasi i¢cin motor devrini kademeli olarak

artiin ve debriyaj pedalmi yavasga birakin. Calistirdiktan

sonra, debriyaj kaymalarimi &nlemek icin debriyaj pedalim

hizla birakin. Sekil 5-9 Traktorii ¢alistirma

®  Traktorin gerekli ¢alisma hizina ulasmasim saglamak i¢in gaza yavas yavas basm.

® Kavrama yar devrede iken traktoriin seyir hizinin diigtirtilmesine izin verilmez. Hizli serbest birakma kolu ve
stirtinme balatasinin agimmasmi énlemek igin siiriis sirasinda ayagimzi debriyaj pedalina koymaym.
Onemli:

Sanziman tahrik dislisinin disli etkisini ve debriyajin erken aginmasini 6nlemek i¢in yiiksek viteslerle ¢alistirilmasina
izin verilmez. Calistirmadan 6nce, ¢alisma bilesenlerinin hasar gérmesini 6nlemek i¢in park frenini serbest birakmak
gerekir.
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Cekerek Cahistirmak

Motor ¢ekerek calistirilacaksa hiz yiiksek konuma H’ye alinmalidir ve ana vites 3’e veya 4’e¢ alinmalidir ve diger
tiim kontroller nétral pozisyonda olmalidir. Traktorii cekme hiz1 10 km/h’ten fazla olmamalidir.

Not: Cekerek calistirirken, debriyaj pedalina basin ve gaz1 azaltin.

Traktoriin hareket ettirilmesi

. Debriyaj pedalina basiniz ve vitesi gerekli pozisyona getiriniz.

. Etrafi kontrol ediniz.

. El frenini serbest birakiniz.

o Hiz1 asamali olarak artiriniz ve ayaginizi debriyaj pedalindan yavasca c¢ekiniz ve traktor hareket ettiginde pe-

dali birakiniz.

o Tim cihazlarin normal olarak calistigindan emin olun, sogutucu sicakligi traktor az yiikteyken 40
°C’nin altinda ve tam yiikteyken 60 °C’nin altinda olmamalidir, yag basinci 98 Kpa’in {izerinde olma-
lidir.

) Yolda seyir halindeyken el gazin1 kullanmak yasaktir.

o Yiksek viteste hareket etmek yasaktir.

o Motor hiz1 ve yiik yavasca artirtlmalidir.
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5.6. Traktoriin Direksiyon Kontrolii

Traktoriin hareket etmesi sirasinda doniis olmas1 durumunda, dnce sinyal vermek icin direksiyon kolonundaki korna
salterine basin, ardindan traktorii ¢evirin. Arag yiiksek hizda gidiyorsa, liitfen yavaslayin. Traktor, direksiyon simidi
daha az dondiiriildiikten sonra daha az donerek yavas virajda yavas ve erken dondiiriilmelidir. Keskin bir doniis duru-
munda, direksiyon simidini daha sonra ve hizli bir sekilde gevirin ve biiylik 6l¢iide cevirin ve geri getirin.

Traktoriin kiiciik donmesi veya yumusak zeminde dénmesi durumunda, 6n tekerlegin yana kaymasi nedeniyle direk-
siyon arizasi olabilir. Aynmi anda, karsilik gelen tarafta diimenlemeye yardimci olmak direksiyon simidini dondiiriin
ve fren pedalini serbest birakin.

A Uyan

1. Traktér yiiksek hizda hareket ederken, tek tarafli fren keskin déniisiinii kullanmayin. On tekerlek keskin bir sekil-
de donerek tahliye valfinin gicirdamasina neden oluyorsa, hidrolik direksiyon sisteminin uzun siire agir1 yiiklenmesi-
ni 6nlemek i¢in direksiyon simidi biraz geri dondiiriilmelidir. Aksi takdirde bu, direksiyonun bozulmasina ve dolayi-
styla kazaya neden olacaktir.

2. Tarla operasyonlarinda traktoriin donmesi durumunda veya traktoriin ters donmesinden once, tarimsal aletin hasar
gbérmesini veya can kaybini 6nlemek icin tarimsal aletin ¢alistirma bilesenlerinin yerden kaldirilmasi gerekir.
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5.7. Traktoriin 8+8 mekik tipi vites kolu:

Ana / Yardimer vites degigtirme, 8 vitesin gergeklegtirilmesi igin 1 vites
kol ile kontrol edilir. Ana vites kolu A, 4 vites (1,2.3,4) ve 1 geri vites
R've kaydirilabilir; yardimci vites kolu B, 2 iz bolgesine kaydirilabilir (L .
dugiik hiz bélgesidir, H yiksek hiz bolgesidir).
Debriyaj pedalma basarken, yardime:r vites B kolunu bos konumdan &

geriye, diigitk hizhi vites L'ye veya ileri yiksek hizli vites H'ye dogru itin. el nd omrvatestleoln
Ana debriyaj pedalina basarken, 1. vitese ge¢mek icin ana vites kolumu A bog vitesten &ne veya 2. vitese
gecmek icin gerive dogru itin. Ana vites kolunu bog konumdan sola ve sonra arkaya dogru iterseniz, 3 vitese
gecebilir veya 6ne dogru ters yonde 4. Vites|e gecgebilirsiniz. Ana vites kolunu bos konumdan saa ve sonra
one dogru iterseniz, geri vites R'yi alabilirsiniz.

Traktér mekik tipi vites kumanda kolu gésterge panelinin sol tist kismina monte edilmistir. Kolu ileri itmek
ileri vitese gegebilir. Kolu geriye dogru cekerken geri vitese gegebilir. Ana / yardimer vites kolu ile
birlestirilirse, 8 ileri vites ve 8 geri vites takilabilir.

Uvygun siirtis hiz1 yalmzea optimum iiretim ve ckonomi saglamakla kalmaz, aym zamanda traktoriin hizmet
omriinii de uzatir. Trakeoriin sik sik asir1 yilkk durumunda ¢alismasina izin verilmez. Bir miktar gii¢ marji
olmali. Saha ¢alismas1 durumunda, motorun yaklasik 80 % nominal yiikte ¢calismast en iyisidir. Traktér hafif
yiik ile galistyorsa ve viiksek hizda ¢alismiyorsa, yiiksek 1 vites kullanin ve vakit tilketiminden tasarraf
etmek i¢in kiigiik gaz kelebeg: kullamn.
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5.8. Diferansiyal kilidi calismas1

Traktorin harcket ctmesi veya galismas: swasinda, sikisirsa veya kayarsa ve
traktdr ileri dogru hareket etmezse, sol ve sag tahrik millerinin rijit baglantis i¢in |
asagidaki prosediirlere gore diferansivel kilidini devreye alabilir ve ardindan

kaygan bolgeyi sabit bir motor hiziyla digar1 ¢ikarabilirsiniz.

(emraras)

Debriyaj pedalina basm ve diisikk hiz vitese gegirin|

Gaz kumanda kolunu maks. yalat tedarigi. Sekil 5-11 Diferansiyal kilidi

Elinizi, sag alt koltukta bulunan diferansiyel kilit pedali A iizerine koyun. prligranst
Traktori yavascga hareket ettirmek igin debrivaj pedalimi yavasca gevsetin.

Kayma bolumunden ¢iktiktan sonra, diferansiyel kilit pedali A'y1 birakarak

konummina geri déinmesine izin verin.

Onemli: Parcgalarin hasar gormesini ve hizli lastik asinmasinit 6nlemek i¢in traktoriin normal siiriisii ve donii-

st sirasinda diferansiyel kilidinin kullanilmasina izin verilmez.
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5.9. 4WD Saft Kullamim

Karatag RD serisi 4WD traktorler, tarlada agir yiikle veya nemli ve yumusak toprakta calisiyorsa, traktdriin ¢ekis performansi
yalnizca arka tekerleklerle siiriildiiglinde kotii olacaktir. Bu nedenle, 6n tahrik aksinin kancaya takilmasi traktoriin ¢ekis giiclini
artirabilir, lastik kayma oranini azaltabilir ve buna bagli olarak traktdriin uyarlana bilirligini artirabilir. On tahrik aksini takmay1
ve ayirmayi kolaylastirmak icin liitfen asagidaki adimlar izleyin:

On tahrik aksiyla baglant

Debriyaj pedalina basin, vites kutusu vitesini takin ve ardindan debriyaj pedalin1 yavagga birakin. Traktor hafifce hareket ettigin-
de, on tahrik aksini devreye sokmak i¢in 6n tahrik aksi kumanda kolunu zamaninda yukar1 dogru gekin.

On tahrik aksinin baglantisini kesin

On tahrik aksin1 ayiriyorsaniz, debriyaj pedalia basin, 6n tahrik aksini serbest birakmak icin kontrol kolunu asag1 dogru itin.

Onemli: Traktor yol kaplamasi iizerinde hareket ediyorsa, 6n tahrik aksma gegmesine izin verilmez. Ya da 6n lastiklerin
erken asinmasina neden olarak yakit tiiketimini artiracaktir. On tahrik aksin yalnizca kaygan yolda veya yagmurlu / karli hava-
larda veya uzun bir yokusta giderken takabilirsiniz, arka tekerlegin kaymasi kolaydir. Bundan sonra, 6n tahrik aksinin baglantisi
kesilmelidir.

Not: Traktoriin Nakliye operasyonu sirasinda 6n lastikler cabuk agindiginda ve sol ve sag taraftaki lastik paterni dengesiz asin-
maya ugradiginda, kosullara gore sol ve sag lastikleri degistirin.
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(emraras)

5.10 Traktor fren sistemi

®  Gencel olarak, traktorii dengeli bir gckilde durdurmak i¢in 6nce gaz kelebegi agikliging azaltmak, debriyaj
pedalina basmak ve ardindan fren pedalina belirli duruma gore kademeli olarak basmak gerekir.

® Acil durdurma durumunda, debriyaj ve fren pedallarina aym andabasm Fren siirtiinme balatasmin hizli

asmmasini veya motorun alev almasini 6nlemek igin tek basina fren pedalina basilmasina izin verilmez.

® Romork freni ile donatilmugsa, liitfen once rémork frenini ve ardindan traktérii yapmak igin fren valfi

kolunun uzunlugunu ayarlayin.
5.10.1 Sol ve sag fren pedal kilitleme

Traktor yolda galisirken, sol ve sag fren pedalini kilitleme panosu ile birlikte kilitleyin.

A Uyan

1. Araci slirmeden Once, liitfen frenin normal sekilde ¢alisabileceginden emin olun. Aksi takdirde, fren arizalari
gibi biiyiik kazalar yaganacaktir.

2. Traktor kaldirim {izerinde hareket ederken, traktor kaymasini ve hatta kazazedeyi 6nlemek i¢in sol ve sag fren pe-
dallarini birbirine kilitleyin.
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5.11. Traktorii ve motoru durdurma
Gaz kelebegi agikligimi ve traktdr hareket hizini azaltin.

Debriyaj pedalina basin ve ardindan fren pedalina basin. Traktér durdugunda, sanzimamn vites kolunu bog
konuma getirin.

Debriyaj pedalimi ve fren pedalim birakin ve motor rélantide galismak igin gaz kelebegi agikligini azaltin.

Alev sondiirme kontrol kolunu geriye dogru ¢ekin, yag pompasi yag tedarikini durdurur ve motor derhal
kapamr. Bundan sonra, kolu yag beslemesi konumuna itin.

® Tim gii¢ kaynagim kapatmak i¢in kontak anahtarini KAPALI konuma getirin.

5.12 Lastik kullamimi, sokme ve takma

5.12.1 Lastik kullanimi

Onemli parcalar olan lastik, dmriinii olabildigince uzun siire uzatmak icin dikkatli kullanilmali ve bakinmi yapilmali-
dir.
Bir lastik i¢in her zaman bir nominal yiik degeri vardir. Anma degeri asilirsa, lastik ciddi sekilde biikiiliir, lastik tara-
finin asir1 biikiilmesi catlamaya egilimlidir. Lastik gévdesi kumas1 ve yastigi, 6zellikle diizensiz kaplamalarda veya
engellerle ¢atlaklar olusana kadar lastik kirilincaya kadar yapiskan kopmasina veya kumas gevsemeye yatkin olacak-
tir.
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Sisirilmis lastik basinci gereksinimleri karsilamalidir. Cok diisiik veya ¢ok yiiksek basing lastigin dmriinii kisaltacak-
tir. Cok diisiik basing lastigi bozar, lastik ylizeyinin asinmasini hizlandirir ve hatta i¢ ve dis lastikleri hizla taslar. Son
olarak c¢ekirdek kesilecek ve hareket direnci artacaktir. Cok diisiik lastik basinci yogun kontrole neden olabilir; ¢ok
yiiksek lastik basinci lastik kumasini agir1 derecede gerebilir, muhtemelen ¢atlamaya neden olabilir, lastik aginmasini
hizlandirabilir ve traktor govdesi titresimini artirabilir. Tarlada ¢alisiyorsa lastik basincini biraz azaltmak daha iyidir.
Uzun siire asfalt lizerinde seyahat ediyorsaniz, lastik basincini biraz artirmak daha iyidir. Lastik basinci, lastik sicak-
ken degil, ortam sicakliginda barometre ile dl¢iilmelidir. Yanlis siiriis, lastiklerin erken asinmasina veya hasar gor-
mesine neden olacaktir. Seyahat sirasinda, liitfen engeli yiiksek hizda gegmekten, kuvvetli fren yapmaktan ve keskin
doniislerden kaginin. Kirma tas kaldirim iizerinde seyahat ediyorsaniz, liitfen olabildigince kayarak donmekten kagi-
nin.

Seyahat sirasinda, liitfen lastikleri yag, asit veya alkali gibi kimyasal korozyon maddelerinden uzak tutun. Kauguk
eskimesini 6nlemek i¢in giines 151¢1na maruz kalmasina izin verilmez.

Lastik diizensiz asinmasini 6nlemek i¢in 6n tekerlek hizalamasinin ve baglantisinin yerinde olup olmadigini sik sik
kontrol edin. Lastik sirtinin aginmas1 homojen degilse, sol ve sag lastikleri degistirin.

Onemli:

Lastiklerin anormal aginmasini 6nlemek igin traktoriin 6n ve arka lastik basinci ayni kalmalidir.
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5.12.2 Lastik sokme ve takma

Lastik sokme

Lastikleri skerken ve takarken, lastikleri delmekten veya
lastik kenarma ve jant kenarima zarar vermekten
kagmmak i¢in liutfen keskin aletler (tornavida gibi) ve
biiyiik ¢ekig yerine 6zel aletler kullamn.

I¢ lastigi ¢ikartyorsamiz, liitfen havasmm indirin, dis i¢
lastik kenarmi jant oluguna bastirin, levye kullanarak
gébegin etrafindaki lastik kenarim janttan g¢ikarm ve
ardindan ttim lastik kenarmm kaldirmak i¢in baska bir
levye kullamn. I¢ lastigi ¢ikardiktan sonra, dig lastigi
¢ikarmak igin lastigin diger tarafim1 ¢ikarmak i¢in aym

yontemi kullanin.
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Lastik takma

Kurulum  sirasinda, her  parcayr
temizledikten sonra i¢ boru ile dis boru

arasma ince bir tabaka talk pudrasi siirin.

Lastigi diiz bir zemine koyun ve dis lastigi
ayak veya kol ile takin. I¢ boru, atlanmay1
onlemek  igin  ¢ekirdegi  deligine
sabitlemek i¢in kursun tel ile dis boruya
(dis boruyu hafifce kaydirm)
yerlestirilmelidir.

(emraras)

Sekil 5-13 Takma

Dis borunun diger tarafini janta yiikseltmek igin levye kullanm (son agsamada daha fazla kuvvet

uygulayabilirsiniz, bu nedenle levye ¢ubuguna hafif¢e vurmak icin ¢eki¢ kullamn.)

Son olarak, ¢ekirdek konumunun dik oldugunu ve lastik kenari ile jantin sikica bagli oldugunu kontrol edin.

Sigiriliyorsa, i¢ borunun delinmig olup olmadigim kontrol edin ve dig boruya vurmak i¢in ¢eki¢ kullanin.

Istenilen basinca sisirmek, ardindan tekrar sisirmek i¢in havanin yarismi séndiirmek daha iyidir. Béylece, ic

boru normalde sisebilir ve dis borunun burusmasini ortadan kaldirabilir.
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AUyan: Lastik, tahrik tekerlegi poyrasi ve tekerlek jantimin civatalarnm sisirme durumunda asla ¢ikarmaym,
aksi takdirde civatalar delige zarar verebilir.

5.13. Denge agirhig kullanim

Kars1 agirlik, traktoriin ¢aligma gereksinimine baglhidir. Kuru tarlada ¢alismak veya nakliye i¢in ¢ekis giiciliniin artiril-
mas1 gerekiyorsa, liitfen karsi agirligr artirin. Traktor daglik veya tepelik bir alanda kullaniliyorsa, ¢aligsma sirasinda
"Tekerlegi" onlemek i¢in 6n karsi agirligi uygun sekilde artirm.

Arka kars1 agirlik, her parca agirlign 34 kg olan yuvarlak dokme demir pargadir. Sola veya saga 1 er adet takilabilir.
Boylece, arka karsi agirligim toplam kiitlesi 68 kg'dir. On kars1 agirlik kiitlesi, her bir parga icin 25 kg'dir. Toplam 50
kg agirliginda 2 adet monte edilebilir.

ADikkat: Arka tekerlegi arka kars1 agirlik ile ¢ikanyorsaniz, kararsizhigindan kaynaklanan kazalari 6nlemek
i¢in liitfen 6nce arka kars1 agirhg ¢ikann.
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5.14. Siiriicii Koltugu Ayari

[RD traktorlerde mekanik suspansiyonlu 150 mm ileri geri kizak
ayarl1 E belgeli koltuk bulunmaktadir.

IOn ve arka ayar

Oturagm altinda bulunan kontrol kolunu ¢ekin ve siiriictiniin boy
uzunluguna gore ayarlayin, ayarlamamiz bittikten sonra kolu
birakin.

A Not: Koltuk traktdr duragan haldeyken ayarlanmalidir.

Sekil 5-14 Siiriicii koltugu ayar:

2.1.38 Titresim seviyeleri

A\ Dikkat

Yanlis bakimdan kaynaklanan titresimler, operatdriin saghigina zarar verebilir. Sagliginizin zarar gérmemesi igin,
makinenin iyi durumda olmasini ve bakiminin bu kilavuzda belirtilen yonergelere uygun olarak dogru bir sekilde
yapilmasini saglayn.

Operatoriin maruz kaldigi titresim, birgok faktore baglidir:

- Arazi veya Yol kosullar;

- Bakim;

- Lastik basinci;

- Koltuk tipi ve Koltugun asinma durumu;

- flerleme hizi;

- Direksiyon ve Fren Sistemi Arizalari.

Makineden operatdre aktarilan titresim, operatore zarar verebilir.

Bazi durumlarda, titresime uzun siire maruz kalinmasi saglik ve giivenlik sorunlarma yol agabilir.
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ADikkat: Giivenlik i¢in, potansiyel tehlikeyi 6nlemek igin koltugu yalnizca traktor tamamen
durduruldugunda ayarlayabilirsiniz.

515 Traktoriin Hidrolik Kullanim

RD serisi traktor, yan ayrilmis hidrolik kaldirma sistemi ve iki tiir ayarlama tiirii kullanir: konum ayar ve yiikseklik
ayarl. Tarimsal ekipman, dagiticidaki kontrol kolu ile kaldirilabilir veya indirilebilir. Kolu ileri dogru itmek tarir
aletini indirebilir; Kolu geriye dogru ¢ekmek tarim aletini kaldirabilir. Tarim aletinin en yiiksek/ en alt konumds
ayarlanmasi i¢in bkz. "Hidrolik kaldirma sistemi ayar1™.

5.15.1 Pozisyon ayan

Zemin silindiri olmayan tarim aleti ile donatilmugsa, litfen konum ayarlamasmi kullanin. Toprak isleme derinhigi,
déniis-itme ¢ubugundaki inis durma pozisyonu ile ayarlanir. Kullamlirken, tarimsal aletin toprak isleme
derinligine kadar disiiriilmesini saglamak i¢in inis durag: énceden ayarlannus uygun konumda sabitlenmelidir.
Bu sirada tutma pimi, kolu nétr konuma keri itmek i¢in al¢alma durdurucusunu durduracaktir. Son olarak, tarim
aleti bu toprak isleme derinliginde calisacaktir (ayarlama yontemi i¢in bkz. "Hidrolik kaldirma sistemi ayar1™)

93



KULLANIM KILAVUZU
(emraras)

5.15.2 Yiikseklik ayan

Zemin silindirli tarim ekipmamn ile donatilmissa, liitfen yiikseklik ayar1 kullanin. Toprak isleme derinligi, zemin
silindirinden sabanin dibine kadar olan yiikseklik tarafindan kontrol edilir. Tarim aletini toprak isleme derinligine
ayarlamak igin kullamirken inis duragmi en algak konuma indirin. Kol hala al¢alma konumunda (Ayarlama
yontemi i¢in, bkz. “Hidrolik kaldirma sistemi ayar1”). Son olarak, tarimsal uygulama bu toprak isleme
derinliginde ¢alisacaktir.

Not: Itme cubugundaki iki doniis durdurma konumu, tarmmsal gereksinimlere ve donammli tarim aletlerine gore
ayarlanabilir. Tarimsal kaldirma / indirme yiiksekligi, itme ¢ubugundaki durma konumuna baglh olarak degisir.

Kaldirma durdurma ve indirme durdurma, sirasiyla tarimsal aletin kaldirma ve indirme yiiksekligini kontrol eder.
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5.15.3 Indirme luz ayan

Tarmmsal alet indirme hizi; indirme hizinin  ayarlanmasiyla
kontrol edilebilir. Tanm uygulamasi zemine temas ettiginde
darbenin neden oldugu tarim aletinin zarar gérmesini onlemek
igin uygun al¢alma hizim se¢in. Teslimat sirasinda, inis hizi
ayarlama valfi 6nceden ayarlamr. Siriicii, bunu tarimsal aletin

agirligina ve zemin sertligine gore yeniden ayarlayabilir.

®  Ayar vanasim A saat yoniinde ¢evirmek tanim aletinin

algalma hizini azaltabilir.

® Avar valfinin A saat yontiniin tersine ¢evrilmesi tarimsal
aletin al¢alma hizimi artirabilir.
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5.154 ITidrolik ¢ilasin ve hidrolik kilidin kullanilmasi

Indirme hiz1 ayarlama valfini B tamamen sikilincaya kadar
saat yoniinde déndiriin (bu sirada ayar valfi silindirin yag
girisini kapatmigtir) Hizhh degistirilen erkek baglanti
par¢asini tarim aletinin yag agikh@ma baglaymn. Hidrolik
gikigin disi kuplorinii A tarum aletinin crkek kuplériine
baglaym. Bu, dagitic1 kolunu kaldirma konumuna getirerek
sona erer. Basit hidrolik ¢ikis yalnizea tek etkili silindiri

kontrol eder.

Hidrolik gii¢ kullamluken ve tarun aleti  kaldirma
pozisyonundayken, vag, inis hzi ayarlama valfini B
tamamen sikarak silindire geri donemez. Tarim aleti tagima
konumunda kilitlenir ve avar valfi hidrolik kilit olarak
caligir.

(emraras)

Sekil 5-16 Hidrolik ¢ikis semasi

ADikkat: Tarmm aleti ile traktér uzun bir mesafe gittiginde, ani diigmeyi ve hareketli distribiitdr kontrol

kolunun neden oldugu olas1 kazalar1 nlemek igin tarim aleti hidrolik kilit kullanilarak kilitlenmelidir.
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5.15.5 Damper Valfleri Kullanimi

-Motoru kapatin

-Kaldirictyr indirme konumuna getirin

-Hidrolik hizl1 degistirme konektor blogundaki basinci
ortadan kaldirmak i¢in hidrolik ¢ikis kumanda kolunu
ileri veya geri hareket ettirin.

Hizl degistirme konektoriindeki sizdirmazlik kapagini
cikarin ve hizli degistirme konektoriinii temizleyin.
Yedek erkek kuplorii (yedek kutusunda) hizli degistiri-
len disi kuplore ve ardindan ¢ift etkili silindirin hidrolik
tarim aletinden ¢ikisina ve girisine baglayin. 4 adet hizli
degistirilebilen disi kuplor A1, B1 ve A2, B2 vardir. Al,
B1, 1. hidrolik ¢ikis boru hattini olusturur. A2, B2, 2.
hidrolik ¢ikis boru hattini olusturur. Sekil 5-17 Damper Valfleri

Onemli:

1. Hidrolik ¢ikig cihazimin kullamlmamasi durumunda, tozdan uzak tutmak igin liitfen kuplorii kapatmak igin
sizdirmazlik kapagmi kullanin.

2. Hidrolik ¢ikis valfinin ¢alismasim tamamladiktan sonra, kumvea kolunu nétr konuma getirin. Aksi takdirde,

hidrolik sistemin asir 1sinmasina neden olur.
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5.15.6 3 Nokta Ask Sistemi

Siirme derinliklerinin tutarh olmasini saglamak i¢in, pulluk
uzunlamasma ve yatay konumda ayarlanmahdir.

Boyuna ayarlama: siyirici ¢er¢evesini uzunlamasina yonde
diiz tutmak igin iist ¢ekme cubugu A'mn uzunlugunu
ayarlayin. On oluk arkadakinden daha derine siiriiyorsa
veya pulluk topugu siiriilmiis oluktan ayriliyorsa, st ¢cekme
c¢ubugu wuzatilmalidir. Arka oluk ©Onden daha derine
siiriyorsa ~ veya styirici  topugu  stiriilmiis  olugu
sikistiriyorsa, tist gekme ¢ubugu geri ¢ekilmelidir.

Yatay ayarlama: siyiric1 ¢ergevesini yatay seviyede tutmak
i¢in sol / sag kaldirma ¢ubugunun uzunlugunu ayarlaym. 1.
olugun toprak igleme derinligini artirmak i¢in sag kaldirma
¢ubugu B'yi uzatin; 1. olugun toprak igleme derinligini
azaltmak ic¢in sag kaldurma ¢ubugunu geri ¢ekin. Genel
olarak, sol kaldirma ¢ubugunun C ayarlanmasi gerekmez.
Yalmzca dogru kaldirma ¢ubugunun ayar miktari derinligi
tutarli tutmak i¢in yetersiz oldugunda kullamlir.
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Onemli:

1. Toprak siirme iglemi yapildiginda, baglantiya zarar vermemek i¢in smir kolu sabitlenerek tarimsal aletin
saptirici gekigine 1zin verilmez.

2. Baglantinin hasar gormesini 6nlemek i¢in kaldirilmanus tarim aleti ile yonlendirme yok. Traktoriin
yonlendirilmesine ancak karik kaldirildiktan sonra izin verilir.

Not: traktor tarla kenarinda dondiigiinde, sinir gubugu esas olarak traktoriin arka tekerleginin carpmasina neden
olabilecek alt direksiyonun biiyfik salinimini énlemek icin kullanilir. Tarimsal ekipman calisirken, traktor ile

ekipman arasinda bir miktar salinim miktarna izin vermek i¢in smir ¢ubugu gevsektir.
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Sekil 5-19 Aski Sistemi Boyutlari
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5.16 PTO saftinin calismasi (cift etkili kavrama ile)

-PTO, transfer kutusunun sag tarafindaki PTO serbest birakma
kolu A ve transfer kutusunun sol arka tarafindaki PTO vites kolu
calistirilarak devreye alinir veya devreden ¢ikarilir. Serbest birak-
ma kolunu asag1 dogru ittiginizde, gegme mansonu geriye dogru
hareket eder ve kardan mili takilir; kolu ters yone ittiginizde, kuy-
ruk mili serbest birakilir; kolu ileri dogru iterseniz, yiiksek hizli
vites devreye girer; kolu geriye dogru ¢ekerseniz, diisiik hizli vi-
tes devreye girer. Somut yontem agagidaki gibidir:

-Gerekli tarim aletini takmak i¢in baglanmis cihaz1 ve PTO koru-
ma kapagini sokiin;

-PTO vites degistirme kolunu gereken vites konumuna getirin.
-Gii¢ ¢1kist debriyajim ayirmak igin debriyaj pedalini zemine
dogru bastirin. Gii¢ ¢ikist serbest birakma kontrol kolu A'yi
"Devreye Al" konumuna getirin.

-Normal ¢alismay1 kontrol etmek i¢in motorun diisiik hizda calig-
masina izin vermek i¢in debriyaj pedalin1 yavasg¢a gevsetin. So-
nunda traktor tekrar ¢alisabilir;

-Ayni yerde kisa bir siire tekrar tekrar ¢alistyorsaniz, ana debriya-
j1 serbest birakmak i¢in debriyaj pedalina yavasca basin. Bu sira-
da, transfer kutusunun giicii kesilir. Bu, traktorii ayn1 yerde tuta-
bilir, ancak tarim aleti normal sekilde calisabilir.

PTO gereksizse, ¢alistirma kolunu "serbest birakma" konumuna
getirin ve PTO koruyucu kapagini kurtarin.

Sekil 5-20 PTO galigmast.
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AU}'arl: makine seti uzun bir mesafeve aktarddiginda, ciftlik aletinin zarar gérmesini ve
kisisel varalanmawvi &nlemek igin giici kesmek icin PTO kumanda kolu "Devreve Almmis"
konumuna itilecelktir.

5.17 Elektrik Ekipmanlar1 Kullanim

RD serisi traktor elektrik sistemi 12V, negatif toprakli ve ¢ift telli sistemdir.

5.17.1 Akii

2. Akiiniin kutup baslar1 gevsek olmamalidir, sikica
bagl olmalidir. (+) ve (-) terminal kablolarinin trak-
tor iizerindeki baglantilar1 da siki olmalidir.

Traktorde bulunan akii bakimsiz tip akii olup normal sartlarda
6zel bir bakim gerektirmez.

Akiideki elektrolitin 6zgiil agirlign 20°C*de 1280kg/m3 + 0.01

dir 3. Akii soguk havalarda uzun siire kullanilmadiginda,

ozgiil agirhigint kontrol edin ve diizenli olarak sarj
Akiiyii temiz tutmak ve bakimii yapmak servis dmriinii uza- edin.
tir. Akiiye ulagsmak i¢in akii muhafazasini a¢in. Bakim yapar-

ken asagidaki noktalara dikkat ediniz: 4. Akii kutup baslarinin paslanmasini dnlemek i¢in

kutup baslarini gres ile kaplayin.
1. Akl traktore sikica monte edilmis olmalidir, sabitleme ci-

. 5. Akllyli ayirmadan 6nce motoru durdurun ve tiim
vatalar1 gevsemisse sikilmalidir. wyu ay | CUTEUTUR Ve

elektrik aksamini kapatin. Sasi ucundaki akii kablosu
(negatif terminal ucu) dnce ayrilmalidir.
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6. Terminal saplamasini temizlemek i¢in, ilk dnce
akii kablosunu ayirin, daha sonra bir tel fir¢a kulla-
narak temizleyin.

7. Akiiyii soktiikten sonra takarken iyice yerlestirdi-
ginizden emin olun.

8. Akii kablolarim1 baglarken, ilk 6nce (+) ucunu,
daha sonra sasi (-) ucunu baglayn.

9. Akiiyii sarj ettikten sonra elektrolit seviyesini
kontrol edin, gerekirse uygun seviyeye gelene kadar
saf su ilave edin.

10. Akii kutup baslarinda asitlenme olup olmadigini
kontrol edin. Eger varsa kutup baslarini ¢ikardiktan
sonra tel firca ile temizleyin ve kutup baglarim tak-
tiktan sonra gresleyin

11. Kis aylarinda donmay1 6nlemek igin akiiyli tam
sarjda tutun. Dondurucu soguklarda akiiye su ekle-
diginizde elektrolitin tam olarak karigmasini sagla-
mak i¢in motoru en az bir saat ¢alistirin

KULLANIM KILAVUZU

12. Gerekirse sadece saf su ilave edin asla asit eklemeyin.

13. Traktor kullanilmiyorsa akiiyii ayda bir sarj edin asla faz-
la sarj etmeyin.

A DiKKAT

Elektrik sistemi negatif sasi tipidir. Akiiyli takarken kutupla-
rinin diizgiin baglanmasina dikkat edilmelidir.
Giivenli akii kontrolil i¢in, yetkili servisinize bagvurun.

A DIKKAT

Akii kullanilamaz duruma geldiginde asla ¢ope veya hurdaya
atmayin. Agir metaller ve kimyasallar icerir ¢evre i¢in ¢ok
zararlidir. Teslim etmek i¢in bayinize basvurunuz
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Elektroliti Patlamaya
islem u n Bakim Giivenlik | lar: Kontrol
2 e ! e : Dikkat Edin
Edin
Elektrolit Seviyesi Eger dusikse ilave edin. Sizan elektrolitin bulasmamasina dikkat edin X
& = & G Sigrayan elektrolite dikkat edin
Ozgil Agirlik 1200 kg/m3 Gn altnda ise degistirin. Akiinin sarj edilmesi kismina bakin X
jir ki | in.
Akii Test Cihazi Sarji or{tfo ed|r| . Kivileimlara dikkat edin X
Uygun degilse sarj edin.
_— Kirli ise temizleyin. s o -
Dig Goriiniim Deforme olmussa a atlamigsa akiy( degistirin. Sizan elektrolitin bulasmamasina dikkat edin X
Elektrolit Gozii Tapas: Krr_l enmls.se, drzforme OGS A gEsemizse kontrol Tapa deliinde tikanma kontroli yapin
edin, temizleyin ve sikin.
Kutup Baslan ve Braket Gevsemisse tekrér swk}n. Kivilcimlara dikkat edin X X
Paslanmigsa temizleyin.
Elektrolit ilave Etme Belirtilen seviyeye kadar saf su doldurun. Agin doldurmayin
Klipsleri (+) ve (-) kutuplarina dizgin bir sekilde baglayin |$ari islemini havalandirmas:
Sarj Etme ardindan sarj cihazini agin. iyi olan bir alanda yapin. Akima, X X
Akl sarj cihazimi kapatin ardindan klipsleri ayinin. sicakhiga, kivilcim olusumuna,
Kutup basglarnni ve montaj braketini Agin sikarak veya gicirdatarak zarar
Sikma e X
ivice sikin. vermekten kaginin.
Akl ylzeyini, kutup basglarim ve
Temizleme braketi temizl eyin. Dolum gézi :‘:ft;er:;:‘;;';:‘::?;?:maktan, kacgaktan X X
deliklerinde tikanma kontrol yapin. Y senen.
ilk 8nce sasi ucunu (-) ayinn. s =
Kutup Baslan Sast Giciing en S5 bagiayin Kivilcimlara dikkat edin. x
o R Civatalan ve somunlarn uygun
Montaj Braketi So:me: ilk onc:l kuiljp ba;lannf ayinn. T ——— x x
Takma: Gevseklige izin vermeyin. Aletlerden dolayi kmlamlara
J il s . 2 (+) ve (-) kutup bas
Ak Takma: Tr?ktor‘lql.rl uvg_un aki segin. konumlanna dikkat edin. X X
Tagima: Glvenli bir sekilde tagiyin. R,
DislUrmeyin veya carpmayin
Elktrolitli Ak Sa_.klarn? icin doén_.lda? gines almayan kuru bir yer secin. Ka?aga veya kivilaima dikkat X X
Duzenli olarak sarj edin. edin.
Kisa devreye veya elektrolit
Akiiniin Hurdaya Aynimas: Hurdaya ayirma igin bayinize bagvurun sizintisina dikkat edin, X X
Cocuklardan uzak tutun.
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5.17.2 Alternator

Alternatér motor ¢aligirken akiiyii sarj eder. Yataklar1 6zeldir ve bakim gerektirmez. Bir ariza olusursa servise bagvu-
runuz.

Alternatérle ilgili asagidaki 6nlemlere dikkat ediniz:

1. Alternatdriin baglantilarinin ters yapilmasi diyotlarin kisa devre yapip yanmasina ve hasar gérmesine neden olabi-
lir.

2. Akl bagh degilken alternatorii (motoru) ¢alistirmayim. Akil bagh degilken voltaj ¢ok yiikselebilir ve alternator
ucuna dokunmaniz tehlikeli olur.

3. Alternatoriin kutuplarini sasi iizerinden topraklamayin bu elektrik tesisatina hasar verebilir.

4. Alternatdriin sasi baglantisi ile akiiniin sasi baglant1 uglarinin ayni oldugundan emin olun bu alternatoriin diyotlari-
nin hasar gérmesine neden olabilir.

5. Traktor {izerinde kaynak yaparken akii kutup baslarinin ve alternator baglantilarinin sokiilmiis oldugundan emin
olun.
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5.17.3 On Farlar

Traktorde bulunan 6n farlarin yolda kullanimi sirasinda
diger siiriiciileri rahatsiz etmemesi ve kanun ve yonetmelik-
lere uyumunu saglamak i¢in bakimlarin1 periyodik olarak
yaptiriniz.

Sagdan ya da soldan trafige uygun far alternatifleri olmak-
la beraber, traktoriiniiz yerel ve iilke kanunlar1 gozetilerek
uygun bir farla donatilmistir.

A UYARI

On far ayar cihaz gerektiren bir islem olup serviste yaptir-
manizi tavsiye ederiz.

5.17.4. Sigortalar
Traktoriin elektrik tesisat1 olasi kisa devreler ve agir1 yiik-

lemelere kars1 koruma igin bir sigorta devresi ile donatil-
mistir.
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5.17.5. Mars Motoru

- Mars motorunun stirekli ve uzun siire ¢alisma-
sina izin verilir. Bu nedenle, mars motorunun
hasar gdrmesini 6nlemek icin baglama siiresinin
5 saniyeyi agsmasina izin verilmez.

- Calistirma aninda, pinyon ve volan digli halka-
sinin birbirine gegmesinden kaynaklanan temiz
bir ¢arpma sesi duyarsaniz, liitfen derhal anahtari
iade edin ve ardindan tekrar deneyin.

- Calistirma sirasinda, anahtar geri dondiiyse,
ancak mars hala ¢alistyorsa, liitfen hemen moto-
ru kapatin ve sorun ¢ozlildiiglinde tekrar dene-

yin.

Elekt- A DIKKAT ik tesisati lizerinde
islem yapmadan once
mutlaka akii (-) kutup basim ¢ikarin.

Isiniz bitince tekrar takin ve iyice sikin.

Traktorii asla mars motoru iizerinden diiz kontak
yaparak calistirmay1 denemeyin, bu ¢ok tehlike-
lidir.
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Sekil 5-21 Traktoriin Elektrik Diyagrami
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5.18. TRAKTORUN RODAJI

Traktoriiniizii kullanmadan 6nce bir siire boyunca belirtilen yaglama degerleri, devir ve yiikte calistirin, bu sirada
rodaj ad1 verilen traktoriin teknik durumun normal hale getirilmesi i¢in gerekli kontrol, ayar ve bakimlar1 yapin.

Hem yeni hem de bakimi yapilmis traktorlerin normal olarak kullanilmaya baslamadan 6nce rodaj deneyimini gegir-
mesi gereklidir aksi takdirde traktoriin 6mrii kisalir.

5.18.1. Rodaj Oncesi Hazirhk
1. Tlim dis civatalarin, civata somunlarinin ve vidalarm sikiligini kontrol edin ve gerektigi sekilde sikin..
2. Gerekliliklerde belirtildigi iizere tiim baglanti yerlerini yaglayin.

3. Motorun yag haznesinin, sanzimanin, yakit pompasi regiilatoriiniin, direksiyon dislisinin ve hidrolik kaldiracin yag
seviyelerini kontrol edin, yetersiz ise belirtildigi sekilde doldurun.

4. Belirtilen yakit1 ve sogutucuyu kullanin.
5. Lastik sisirme basincini kontrol edin.
6. Elektrik sistemini akii voltajini ve elektrolit seviyesini kontrol edin.

7.Tiim kontrol kollarini n6tr pozisyonda birakin.
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5.18.2. Rodaj yontemi
5.18.2.1.Motor Rélantideyken Rodaji

Motoru herhangi bir yiik olmadan az, orta ve tam gazda 10 dk boyunca dizel motorlarin ¢alistirma ve bakim rehbe-
rinde belirtilen diizenleme prosediiriine gore ¢aligtirin. Rodaj sirasinda anormal bir ses duyarsaniz herhangi bir yakat,
yag ya da sogutucu sizintisi olup olmadigini kontrol edin. Cihazlarin normal olarak ¢alistigindan emin olun. Anor-
mal bir durumla karsilasirsaniz motoru hemen durdurun ve sorunlari giderdikten sonra rodaja devam edin.

5.18.2.2. PTO Kuyruk Mili Rodaji

Ekipmani ¢ikarin, motoru orta gaz seviyesinde calistirin ve PTO kuyruk milini 5 dk boyunca ¢alistirin. PTO kuyruk
mili rodajdan sonra bosta konumda olmalidir.

5.18.2.3. Hidrolik Sistem Rodaj1

Motoru galistirin, gazi orta konuma getirin ve baglantiy1 birkag kez kaldirmak veya indirmek i¢in dagitict kolunu
kontrol edin. Herhangi bir bilesenin normal olup olmadigini kontrol edin. Ardindan baglantiya 300 kg malzeme
veya esdegeri tarimsal ekipman monte edin ve motorun tam gazda ¢aligmasini saglayin. Baglantiy1 20 kez veya
daha uzun siire tam hareketle kaldirmak veya indirmek i¢in dagitici kolunu kontrol edin. Hidrolik baglanti
sisteminin maks. ylikseklik veya istenen konum, kaldirma veya indirme i¢in gereken siire ve herhangi bir sizint1
olmasin.

Traktor ayn1 yerdeyken, motoru sirastyla diisiik, orta ve yiliksek hizda calistirirken direksiyon simidini sirasiyla 10
kez sola ve saga cevirin. Ardindan, 6n tekerlek direksiyonunun servosunu sola ve saga izleyin. Sesi normal olup
olmadigini ve direksiyon simidinin doniisiiniin kolay ve sabit olup olmadigini kontrol edin.

Rodaj sirasinda herhangi bir ariza meydana gelirse, liitfen sorunu giderin.
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5.18.2.4. Traktor yiikle rolantide ve rodajda

Rolanti rodaji ile ilgili olarak, PTO ve hidrolik aski sistemi ¢alistirildiktan sonra, traktdriin teknik durumunun
tamamen normal oldugundan emin olduktan sonra tiim Traktor rodajini tablo 3-2 ve 3-3'e gore yapiniz. Yiiksiiz
alistirma sirasinda, diisiik hizda donerken tek tarafli freni dogru sekilde uygulayin ve yiiksek hizda calisirken acil
durum freni uygulamasini test edin.

Rolantide ¢alistirma sonrasinda, traktoriin teknik durumunun normal oldugundan emin olun ve ardindan yiikle
alistirma yapin. Yik, alt degerden yliksek degere ¢ikarilmalidir. Vites diisiik hizdan yiiksege kaydirilmalidir.

Liitfen rodaj sirasinda agagidaki hususlara dikkat edin:

Elektrikli ekipmanlara ve tiim enstriimanlarm normal okumalarma dikkat edin.

Motorun normal ¢caliip calismadifim kontrol edin.

Kavramanin diizgiin bir sekilde oturup tamamen serbest kalmasini kontrol edin.

Dhizensiz vites gecmesi veva otomafik vites ayrilmas: olmadan kolay ve esnek vites gecisi igin sanzumanj
kontrol edin.

Giivenilir ¢aligma icin freni kontrol edin.

Dhferansiyel kalidinin giivenilir kilitleme ve kilit agma olup olmadifm kontrol edin.

Giivenilir kavrama ve serbest birakma igin 6n tahrik aksimi kontrol edin.

Hatalar tespit edildiginde, bunlan ortadan kaldirin ve ardindan rodaji uygulamaya devam edin.

110



KULLANIM KILAVUZU
(emraras)

5.18.3. Traktoriin yiiklii ve yiiksiiz rodaji

Traktoriin rodaji motor, kuyruk mili ve hidrolik sistem rodajindan sonra yapilabilir. Traktoriin rodajda normal olarak
calistigindan emin olun. Rodaj zamani ve prosediirii asagidaki tablodaki gibidir :

Tablo 5- 1 Her fazda rodaj siiresi{ 8F+8Rsasi) Birim:h
Tert vites e vites
Vites konumu Dagi | Disi | Diig | Diigi | o), | Yik | ¥iks | ¥ | o, =2 =3 = 4 =i G g =7 B3
Folams [ 05 [05 (05 (03[ 03 [03[03 (0503 [ 05 [ 03 [ 03 [ 05 [ 035035 03

1.2 ton witklii
frevler e . . . —_
it 4 [ 45 | 3 5 |25
Fumlu araside
calizan pulluk
fle derinlik: i i i 3 4
14cm
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Traktoriin yiiklii ve sonrasinda ise yliksiiz rodajini yapin, normal bir sekilde ¢alistigindan emin olun.
Distik vites (L) III ve IV'te yiikteyken 6n aks rodaji yapilmalidir. Bu aks1 bagka vites rodajinda ayirin.
Dikkat:

1. Elektriksel donanimlarin baglanti sekillerinin ve ¢alismasinin normal oldugundan emin olun.

2. Motoru gozlemleyin ve normal ¢alistigindan emin olun.

3. Debriyajin rahat bir sekilde devreye girebilmeli ve tamamiyla devreden ¢ikarilabilmelidir.

4. Vitesin hizl1 ve rahat olmalidir, herhangi bir karisiklik veya otomatik kapanma durumunun olmamas1 gerekmekte-
dir.

5. Frenleme saglam olmalidir.
6. Diferansiyel kilidi giivenli bir sekilde devreye sokulup devreden ¢ikarilabilmelidir.

7. On tahrik aks1 giivenli bir sekilde devreye sokulup devreden gikarilabilmelidir. Rodaj isleminde herhangi bir soru-
nun ¢ikmas1 durumunda, traktorii durdurun ve kontrol edin.

Onemli Notlar:
1. Lastiklerin zamanindan 6nce asinmasini engellemek igin lastik sisirme basinglar belirtilen degerlerde olmalidir.

2. 4 ¢eker sadece saha ¢aligmalar1 sirasinda kaymay1 6nlemek i¢in devreye alinmalidir. Yolda tagima sirasina kesin-
likle kullanilmamalidir.
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5.18.4. Rodajdan sonra teknik bakim
Traktore rodajdan sonra tamamiyla teknik bakim yapilmasi gerekmektedir. Bakim igerigi asagidaki gibidir:

1. Durdurduktan sonra motor hala sicaksa, motor haznesinden yagi bosaltin. Motor yag haznesini motor bakim kita-
binda belirtildigi sekilde temizleyiniz ve yeni yag1 belirtilen miktarda doldurunuz.

2. Vites kutusu, on tahrik aks1 ve hidrolik kaldiricidan yagi bosaltin, biraz gazyagi veya dizel yagi doldurun, 2-3 da-
kikaligina araci diisiik viteste 6ne ve arkaya dogru kullanin, askilar1 birka¢ defa kaldirip indirin daha sonra yagi bo-
saltin, yeni yagi belirtilen seviyeye kadar doldurun.

3. Yakat filtresini ve hava filtresini temizleyin.
4. Sogutma suyunu bosaltin, motor sogutma sistemini temiz suyla temizleyin ve yeni sogutma suyunu doldurun.
5. Silindir somun kapagini sikin ve valf araligini kontrol edin ve ayarlayin.

6. On tekerlek kapanikligim (toe-in), debriyaj ve frenlerin serbest calisma mesafesini kontrol edin ve eger gerekirse
ayarlayin.

7. Tiim yaglama noktalarin gresleyin.
Uyar:

Normal yiikte tasima yapmadan dnce, yeni veya bakim gormiis traktoriin rodajinin yapilmasi gerekmektedir.
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Onemli:

Traktorlerin fabrikadan yeni ¢ikmasi veya elden gecirilmesi durumunda, traktorler ¢calistirildiktan sonra
hizmete alinmalidir, aksi takdirde hizmet omiirleri kisalir.

Siirtictiler, Traktor rodajin1 uygulamadan 6nce traktorlerin kontrol yontemini ve kullanimini 6grenmeli ve
ustalagmalidir. Aksi takdirde yanlis kullanim sonucu kazalar olacaktir.
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6. TRAKTOR GENEL ARIZALARI VE PROBLEM COZME

6.1. SERVIS

6.2. YEDEK PARCALAR

6.3. TRAKTORUN TEKNIK BAKIMI VE AYARLAR
6.3.1. Periyodik Bakim

6.3.1.1. Giinliik :

6.3.1.2. 50 galiyma saati sonra:

6.3.1.3. 200 ¢aligma saati sonra:

6.3.1.4. 400 ¢aligma saati sonra:

6.3.1.5. 800 ¢aligma saati sonra:

6.3.1.6. 1600 ¢aligma saati sonra:

6.3.1.7. Kis i¢in 6zel bakim

6.3.1.8. Uzun siireli depolama igin traktdr bakimi
6.3.2. Ayarlar

6.3.2.1 Debriyaj ayari (tek etkili)

6.3.2.2 Debriyaj ayari (¢ift etkili)

6.3.2.3 Fren ayar1

6.3.2.4. Treyler hava freni ayar1

6.3.2.5. Ana tahrik ayar1

6.3.2.6. Diferansiyel Kilit Ayar1

6.3.2.7.Seyir ve direksiyon sisteminin ayarlanmasi
6.3.2.8. On tahrik aks ana tahrik ayar

6.3.2.9. On tekerlek ige déniikliik ayari

6.3.2.10. On lastik sirt1 ayar1

6.3.2.11. Arka lastik sirt1 ayar1

6.3.2.12.0n tahrik aks1 ayari

6.3.2.13. Tarimsal alet maks. Durum ayar1
6.3.2.14. Tarimsal alet maks. Durum ayar1
6.3.2.15. Akiimiilator bakimi

6.3.2.16. Hava temizleyicinin kullanimi ve bakimi
6.3.2.17. Fan kayis1 gerilim ayar1

6.3.2.18. Motor yag kartelindeki yagin kontrolii ve degisimi
6.3.2.19. Yakit filtresi bakimi

6.3.2.20. Yag filtresi bakimi

6.3.2.21. Kaldiricinin yag filtresi bakimi
6.3.2.22. On tahrik aksimnin yag seviyesi kontrolii
6.3.2.23. Tahrik sistemi bakim1

6.3.2.24. Kaldiric1 bakimi

6.3.2.25. Yakit tanki bakimi

6.3.2.26. Lastik basinc1 kontrolii

6.3.2.27. Motor sogutma sistemi bakimi
6.3.2.28. Yakit sistemi havalandirmasi
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6.1. SERVIS

KARATAS TRAKTOR servisleri siz degerli kullanicilari-
miz i¢in her tiirlii bakim ve revizyonlar1 yapabilecek kapa-
sitede donatilmistir. Her tiirlii teknik destek ihtiyaciniz ve
problemleriniz igin servislerimize bagvurunuz. Deneyimli
ve isinde uzman teknik servis elemanlarinizla hizmetiniz-
deyiz.

KARATAS TRAKTOR servisleri traktoriiniiziin kullan-
ma ve ¢aligmast ile ilgili her tiirlii probleminizi ¢6zmede
sizlere tiim destegi saglayacaktir.

6.2. YEDEK PARCALAR

Yalnizca orjinal KARATAS TRAKTOR yedek pargalari-
niz1 kullanmanizi 6zellikle tavsiye ederiz.

Orijinal olmayan yedek pargalar kullanmaniz durumunda:
-Traktoriin ¢aligmasinda ciddi sorunlar ortaya ¢ikacaktir.
-Traktoriin veriminde azalma meydana gelecektir.

-Size daha pahaliya mal olacaktir.
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Orijinal yedek parcalar KARATAS TRAKTOR
Satis Sonras1 Hizmetleri tarafindan satilmaktadir.

Yedek parca sipariglerinde belirtmeniz gereken bil-
giler:

-Traktoriin modeli ve sasi numarasi
-Motor tipi ve numarasi

-Ihtiyaciniz olan parca
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6.3. TRAKTORUN TEKNIiK BAKIMI VE AYARLAR

Makine ve parcalarinin islevlerini siirdiirebilmesi i¢in kullanicinin temizlik, sabitleme, ayar, degistirme, yag bakim-
lar1 gibi teknik bakimlar1 yapmas1 gerekir.

6.3.1. Periyodik Bakim

Traktoriin islevlerini siirdiirebilmesi ve servise alma siiresini uzatmak icin teknik bakimlaria 6nem verilmesi ve ba-
kimlarin prosediirlere uygun yapilmasi gerekir. Biriken ¢aligma saatlerine gore Karatag RD serisi tekerlekli traktor
teknik bakim prosediirleri su seviyede siniflandirilir: vardiya (10saat), 50saat , 200 saat, 400 saat, 800 saat, 1600 saat,
kisin 6zel bakim ve uzun siireli depolama igin bakim. Traktoriin her kullanimindan sonra ¢amurluk ve lastiklerdeki
yol tozunu ve kirini temizleyin.

6.3.1.1. Giinliik :

(1) Traktor iizerindeki kiri ve yag kirini temizleyin; Tozlu ortamda ¢alisiyorsaniz, liitfen hava filtresini temizleyin.
(2) Traktoriin disindaki ana civatalar1 ve somunlari, 6zellikle 6n ve arka tekerleklerin somunlarini gevseklik agisin-
dan kontrol edin. Gerekirse sikin.

(3). Yag karteri, radyator, yakit ve hidrolik kaldirict ve akiideki vb. Sivi seviyesini kontrol edin ve gerekirse doldu-
run. Yag karterindeki seviyeyi kontrol ediyorsaniz, liitfen durduktan ve 30 dakika bekledikten sonra devam edin.
(4) Gres eklemek icin, liitfen bakim sayfasi 1'e bakin.

(5) Traktorde hava, yag, su vb. Sizint1 olup olmadigini kontrol edin. Varsa, liitfen sorunu giderin.

(6) On ve arka lastiklerin basicini kontrol edin ve gerekirse sisirin.

(7) Debriyaj pedali ve fren pedalinin serbest hareketini kontrol edin ve ayarlayin.

(8) Liitfen dizel motora “Dizel motor kullanimi ve Bakim Talimat1” boliimiindeki “Giinliik Bakim” a gore bakim

yapin.
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6.3.1.2. 50 calisma saati sonra:

(1) Vardiyanin tiim teknik bakim igerigi tamamlanmalidir.

(2) Fan kayisinin gerginligini kontrol edin. Kayis1 bastirmak i¢in parmaginizi kullanin ve mesafe (15~20) mm
olmalidir. Degilse ayarlayin.

(3) Korozyonu dnlemek i¢in akii terminallerine gres siiriin.

(4) Biriken yag1 bosaltmak i¢in debriyaj bosaltma tapasini agin.

(5) Liitfen dizel motora, “Dizel motor kullanimi ve Bakim Talimat1” boliimiindeki “Asama I teknik bakim” a gore
bakim yapin.

6.3.1.3. 200 calisma saati sonra:

(1) 50 saat bakiminin tamami yapilmali.

(2) Motor karterindeki yag1 degistirin, yag karterini, yag emis diskini ve yag filtre ekranini temizleyin.

(3) Kaldiricinin yag filtresini temizleyin eger gerekliyse filtre elemanimi degistirin.

(4) Motor bakiminin motor kilavuzunun gerektirdigi 200 saatte teknik bakima uygun olarak yapilmasi gerekmektedir

6.3.1.4. 400 calisma saati sonra:

(1) 200 saat teknik bakimin tiim icerigi tamamlanmalidir.

(2) Transfer kutusundaki sivi seviyesini kontrol edin, gerekirse doldurun.

(3) On tahrik aksindaki s1v1 seviyesini kontrol edin, gerekirse doldurun;

(4) On tekerlek girisini ve 6n tekerlek yatagmin sikiligini kontrol edin ve ayarlayin. Gerekirse ayarlaym. On tekerlek
gdbegindeki yag1 degistirin.

(5) Direksiyon simidinin doniis agisini kontrol edin, gerekirse ayarlayin.

(6) Liitfen hidrolik sistemin filtresini temizleyin ve bakimini yapin.

(7) Liitfen dizel motora “Dizel motor kullanimi ve Bakim Talimat1” boliimiindeki “Kademe I1I teknik bakim” a gore
bakim yapin.”
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6.3.1.5. 800 calisma saati sonra:

(1) 400 saat teknik bakimin tiim igerigi tamamlanmalidir.

(2) Hidrolik sistemdeki yag1 degistirin

(3) Radyatorii% 25 konsantrasyonlu Hidroklorik asit soliisyonuyla tamamen temizleyin ve ardindan tekrar temizle-
meKk i¢in su kullanin.

(4) Transfer kutusunun temizlenmesi ve yaglama maddesinin degistirilmesi, motor hala sicakken yapilmalidir.

(5) Hidrolik sistemin yag emme filtre slizgecini temizleyin ve yag temizligini kontrol edin. Gerekirse, kaldirict mu-
hafazasinin haznesini temizleyin ve yeni yag ile degistirin.

(6) Motorun supap agikligini kontrol edin ve ayarlayin.

(7) Enjeksiyon pompasinin yakit enjeksiyon basincini kontrol edin ve ayarlayin.

(8) Yakaut igini ve filtresini temizleyin.

(9) Liitfen dizel motora “Dizel motor kullanimi ve Bakim Talimat1” boliimiindeki “Kademe IV teknik bakim” a gore
servis yapin.

6.3.1.6. 1600 calisma saati sonra:

(1) 800 saat teknik bakimin tiim igerigi tamamlanmalidir.

(2) Motoru ve mars motorunu ¢ikarin, yeni gresle degistirin.

(3) Ana tahrik ve on tahrik aksinin son tahrikindeki yagi degistirin.

(4) On yatagi 1slatarak gresi doldurun ve debriyaj yatagii erimis 1s1ya dayanikl gres icine birakin.

(5) Ana tahrik vites boslugunun ve gegme isaretinin normal olup olmadigini kontrol edin. Yatak boglugunu ve 6n yiikii incele-
yin, gerekirse ayarlayim.

(6) Bakimdan sonra, her mekanizmanin ¢aligma durumunu kontrol etmek igin kisa bir siire i¢in devreye alma islemini gergekles-
tirin.
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6.3.1.7. Kis i¢in 6zel bakim

(1) Ortam sicaklig1 5 © C'nin altindaysa, liitfen "Her vardiyada teknik bakim" haricindeki diizenlemelere kesinlikle
uyun.

(2) Motoru kolayca galistirmak igin sogutma sistemine (60 ~ 80) ° C sicak su ekleyin.

(3) Motoru soguk ¢aligtirdiktan sonra, liitfen ¢aligmadan 6nce bir siire 6n 1sitma yapin.

(4) Calisma tamamlandiginda, park traktoriiniin siiresi uzunsa, sogutma sistemindeki sogutma suyunu bosaltin.

(5) Mevsim ve hava sicakligina gore yakit ve yaglayiciyi segin.

6.3.1.8. Uzun siireli depolama igin traktér bakimi

Traktoriin 1 aydan daha kisa bir siire depolanmasi ve degistirilen yag 100 saat boyunca kullanilmamasi durumunda,
0zel 6nlemlere ihtiya¢g duyulmayacaktir. 1 aydan fazla depolayacaksaniz, liitfen 6zel teknik bakimi “6 Depolama”
uyarinca gerceklestirin.
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Tablo 6-1 RD serisi traktor bakim semast
Fihrist: [Bakim parcalari Operasyon icerigi Noktalar Bakim aralig
1 Motor yag karteri Yag seviyesini kontrol edin 1 Her vardiya
2 Yag banyolu tip hava temizleyici Yag seviyesini kontrol edin 1 Her vardiya
3 Hava pompasi Yag seviyesini kontrol edin 1 Her vardiya
u Batarya Yag seviyesini kontrol edin 1 Her vardiya
5 Radyator (su deposu) Yag seviyesini kontrol edin 1 Her vardiya
6 Motor su pompasi mili Gres eklemek 1 Her vardiya
7 Enjektér pompasi Yag seviyesini kontrol edin 1 Her vardiya
S Arka gdbek Gres eklemek 1 Her vardiya
(] Debriyaj Serbest seyahati ayarlayin 1 Her vardiya
10 Fren Serbest seyahati ayarlayin 2 Her vardiya
11 Vantilator kayis Gerginligini kontrol edin 1 Her 50 saat
12 Direksiyon silindiri Gres eklemek 1 Her 50 saat
13 On saft kral piminin kovan borusu Gres eklemek 1 Her 50 saat
14 Sarkag mili, 4DW 6n aks Gres eklemek 2 Her 50 saat
15 Merkezi sallanma pimi kovani, 6n saft Gres eklemek 1 Her 50 saat
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Fihrist: Bakim pargalari Operasyon igerigi Noktalar] Bakim aralig
16 Donen aks, 6n aks| Gres eklemek] 1 Her 50 saat
17 Dizel filtresi Filtre elemanini degistirin 1 Her 200 saat
18 Yag filtresi Filtreyi degistir 1 Her 200 saat
19 Kaldirici yag filtresi|Filtre elemanini degistirin veya 1 Her 200 saat
temizleyin
20 Enjektor pompasi Yaglayiclyi degistirin 1 Her 200 saat
21 Motor yag karteri Yaglayiclyi degistirin 1 Her 200 saat]
22| Yag banyolu tip hava filtresinin yag haz Koruyun ve temizleyin 1 Her 200 saat]
nesi
23 Transfer kutusu ve kaldirici Yag seviyesini kontrol edin 2 Her 200 saat
24 On tekerlek Gres eklemek] 2 Her 400 saat]
25 Debriyaj pedali gobegi Gres eklemek] 1 Her 400 saat]
26 Fren pedali gobegi Gres eklemek] 2 Her 400 saat]
27 On tahrik aksi Yag seviyesini kontrol edin 1 Her 400 saat
28 Kingpin yag kabi, 6n tahrik aksi gres eklemek 2 Her 400 saat
29 Yakit dolusu Koruyun ve temizleyin 1 Her 800 saat]
30 Emme ve egzoz, motor| Valf boslugunu ayarlayin 4 Her 800 saat
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Fihrist: Bakim parcalari Operasyon igerigi Noktalar] Bakim aralig
31 Enjektdr pompasi Yakit enjeksiyon basincini 2 Her 800 saat
ayarlayin
32 Transfer kutusu ve kaldirici Yaglayiciyi degistirin 2 Her 800 saat
33 Motor sogutma sistemi Koruyun ve temizleyin 1 Her 1600 saat
34| Antifrizli motor sogutma sistemi benim- Antifrizi degistirin 1 Her 1600 saat
senmistin
35 Ana siricl, 6nden gekis| Yaglayiclyi degistirin 1 Her 1600 saat
36) Nihai tahrik, 6n tahrik aksi Yaglayiclyi degistirin 1 Her 1600 saat
6.3.2. Ayarlar

6.3.2.1 Debriyaj ayari (tek etkili)
Kavramanin normal ¢alismasini saglamak i¢in, ana kavramanin ayirma kolu 4 ¢aligsma yiizii ile ayirma rulmaninin 5

ug ylizii arasindaki bogluk (2 ~ 2,5) mm i¢inde tutulmalidir. Yardimci kavramanin 6 serbest birakma kolunun ug

ylizii ile ayirma rulmani 5 arasindaki bosluk B =10 ~ 11) mm iginde tutulmalidir. Debriyaj siirtiinme balatasinin
stirekli asinmasi, kaybolana kadar acikligi kademeli olarak azaltacaktir. Bu nedenle diizenli olarak kontrol edin.

(1) Debriyaj pedalimin serbest hareketi asagidaki sekilde ayarlanir:

Oncelikle serbest birakma kolundaki kilit somununu 3 gevsetin (bkz. Sekil 6-1). Ardindan, {i¢ serbest birakma kolu-
nun 4 ¢alisma yiizi ile debriyaj baski plakasi 1 arasindaki mesafenin (45 £ 0.125) mm olmasini saglamak igin ayar
vidasini 2 dondiiriin ve son olarak somunla kilitleyin. 3 Kavrama 6n ¢atalin1 ayarlayin 4 (bkz. Sekil 6- 2) debriyaj
pedalinin serbest hareketinin  (4-5,5) mm olmasini saglamak i¢in, ayirma kolu 4'iin galigma yiizii ile ayirma rulma-
n1 5'in ug yiizii arasindaki A boslugunun (2-2,5) mm oldugundan emin olun (bir sonraki sayfadaki sekle bkz.); bun-
dan sonra somunu kilitleyin.
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(2) Debriyaj pedalinin ¢alisma hareketi asagidaki sekilde ayarlanir:

Kilit somununu 1 gevsetin (bkz. Sekil 6-2, Unite: mm) ve serbest birakma kiilbiitér kolunun 3
calisma hareketini (30-35) mm iginde tutmak i¢in sinir vidasini 2 déndiiriin. Son olarak kilit
somununu 1 sabitleyin.

6.3.2.2 Debriyaj ayari (cift etkili)

Debriyajin normal ¢alismasini saglamak i¢in, ana debriyajin serbest birakma kolu 4
calisma yiizii ile alin ylizeyi arasindaki bosluk

Serbest birakma rulmam 5, (2 ~ 2,5) mm i¢inde tutulmalidir. Igin
25-28hp modeli, ug yiizii arasindaki bosluk

yardimer kavrama ve ayirma rulmani 5'in serbest birakma kolu 6 B = (10 ~ 10,5) . —

mm (30-32hp modeller igin 10,5-11 mm) olacaktir. Debriyaj sirtinme balatasinin St , .. s s oo s s eonrs v
rekli aginmasi, kaybolana kadar acikligi kademeli olarak azaltacaktir. Bu nedenle dii- %mkor oot Ruman s
zenli olarak kontrol edin. e e

(1) Debriyaj pedalinin serbest hareketi asagidaki sekilde ayarlanir:

Once ayar vidasinin 2 {izerindeki kontra somunu 3 gevsetin (bkz. Sekil 6-3). Ardindan,
3 ana debriyaj birakma kolu 4 ile debriyaj baski plakasi 1 arasindaki ¢alisma yiizii me-

safesinin (86,5 + 0,2) mm (25-28 beygir giicii tipi igin) veya A = (101,5 + 0,2 oldu-
gundan emin olmak i¢in ayar vidasin1 2 dondirin. ) Mm (30-32 beygir giicii tipi
icin). Son olarak kilit somununu 3 sabitleyin.

Sekil 6-2 Debriyaj manevra sistemi §emasi

1 Kilit somunu 2. Smurlama vidas: 3. Salmimli kolu serbest
barakin

4. Baglant1 6n ¢atals 5. Somun 6. Debriyaj pedalt

7. Kilit somunu 8 Kilitleme bagl,
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Oncelikle somunu?7, 8 gevsetin ve yardimei kavrama serbest birakma kolu 6 ile deb-
riyaj baski plakasi 1 arasindaki c¢alisma yiizii mesafesinin C = (78,5 + 0,2) mm (25-
28 beygir giicii tipi i¢in) oldugundan emin olmak i¢in ayar somununu 8 déndiiriin

veya C = (93 + 0.2) mm (30-32 beygir giicii tipi igin). Sonunda giivenli somun 8.

Debriyaj pedalinin 20 ~ 25) mm serbest hareket etmesini saglamak i¢in debriyaj 6n
catalini 4 (bkz. Sekil 5-2) ayarlayin. Daha sonra somunu kilitleyin 5 (bkz. Sekil 6-2).
(2) Debriyaj pedalinin ¢aligma hareketi asagidaki sekilde ayarlanir:

Kilit somununu 1 gevsetin (bkz. Sekil 6-2) ve serbest birakma kiilbiitér kolunun 3
calisma hareketini (40-45) mm i¢inde tutmak i¢in sinir vidasini 2 déndiiriin. Son ola-
rak kilit somununu 1 sabitleyin.

Onemli:

(1) Yag damlacigimin siirtiinme balatasinda kirlenmesini 6nlemek ic¢in, motora ve
transfer kutusuna sizan kirli yagi bosaltmak i¢in volan muhafazasinin altindaki tahli-
ye tapasini sik sik vidalayin. Sizint1 ciddiyse, liitfen sorunu zamaninda giderin. Gere-
kirse, stirtiinme balatasini temizlemek i¢in benzin (veya gazyagi) kullanin.

(2) Siirtiinme balatasinin aginmasini 6nlemek ve dnlemek i¢in, debriyaj sik sik bakim
yapilmal1 ve ayarlanmalidir. Debriyaji1 istediginiz zaman birakmayin ve devreye sok-
mayin. Debriyaj1 birakirken, debriyaja hizla zemine bastirin. Debriyajin hasar gérme-
sini Onlemek icin debriyaji asla yar1 takili halde ¢alistirmayin.

(3) Debriyaj kotii ayarlanmigken asla ¢alismayin. Bu, debriyaj siirtiinme balatasinin
aginmasini ve hatta yanmay1 hizlandirabilir..
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Sekil 6-3 Cift etkili debrivaj
1. Bask1 plakasi 2. Ayar vidalar1 3. Kilit somumu 4. Ana kavrama
serbest birakma kolu 5. Yatags serbest birakm 6. yardimer

kavrama serbest birakma kolu7. 8. Somun
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(4) Debriyaj1 takarken, yatag1 7 (bkz. Sekil 6-1) ve ayirma yatagi blogundaki 6 oday1 lityum bazli gres ile doldurun.
Debriyaj1 sokerken, liitfen serbest birakma yataginda 5 yaglama maddesi bulunup bulunmadigimi kontrol edin. Oy-
leyse, gresin yataga niifuz etmesini saglamak i¢in yatag: 1sitilmis molibden disiilfiir bazli gres ig¢ine koyun. Gres so-
gudugunda ¢ikarin ve montaji yapin. Yataktaki gresin akip gitmesini onlemek i¢in salma yatagini benzin veya dizele
koyarak temizlemeyin. Aksi takdirde, gresi yeniden doldurun.

6.3.2.3 Fren ayar

Asagidaki herhangi biri durumunda fren ayarlanacaktir

Fren pedalinin serbest yolu ¢ok biiyiik ve fren bozuk;

Fren pedalinin serbest yolu ¢ok kiiclik, siirtlinme plakasi ile fren kampanasi arasindaki bosluk kii¢iik boyuttadir ve
fren genellikle yarim fren durumundadir;

Sol ve sag fren kuvvetleri tutarsizdir ve "izleme dis1" olgusu meydana gelir.

Fren ayar yontemi:

Fren pedalinin serbest hareketi igin ayar

Fren ¢ubugundaki 6 kilit somununu 3 gevsetin, fren cubugundaki yarikli pimi ¢ikarin, serbest yolu yapmak icin fren
cubugunun uzunlugunu degistirmek icin fren ¢ubugunu dondiiriin (fren pedalinin en yiiksek konumdan en yiiksek
konumdan oldugu konuma Fren gébegi 5 ile fren pabucu siirtiinme plakasi 4 arasindaki bosluk (20 ~ 30) mm iginde
kaybolur ve sol ve sag fren ¢ubuklarinin 6 uzunluklarmin ayni1 olmasini saglayin, ardindan sikica kilitlemek i¢in kilit
somunu 3 kullanin .
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Fren "Ariza" ayari

Sol ve sag frenlerin ayari tutarl degilse, traktor yiiksek hizda seyrederken acil fren yapildiginda sol ve sag lastik izle-
ri tutarli olmayacaktir (“Sapma”). Su vea, kisa izli fren baglantis1 uygun sekilde kisaltilmali veya uzun izli fren bag-

lantis1, izler benzer olana ve frenleme giivenilir olana kadar uygun sekilde uzatilmalidir. Ardindan 3. somunu kilitle-
yin.

Sekil 6-4 Fren sistemi

1. Salmcak kolu 2. Awyar ¢atals 3. Kilit somunu 4. Sturtinme balatas: 5. Fren kampanasi; 6. Fren gubugu
7. Fren pabucu 8. Fren kilit plakas:

Dikkat: Serbest hareketler, sol ve sag fren pedallari i¢in ayn1 olmalidir. Aksi takdirde, acil frenleme duru-
munda, traktor keskin bir sekilde bir tarafa sapacak ve olasi kazalara neden olacaktir.
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6.3.2.4. Treyler Hava Freni Ayari

(1) Traktor romorkla tasiniyorsa, sistem basinci 0,44 MPa'dan az olmamalidir.Aksi takdirde, traktorii yalnizca hava
basincini ayarlanan degere yiikselterek siirmenize izin verilir.

(2) Genel olarak, hava haznesindeki denge basinci 0,70 MPa'dan az olmamalidir.Aksi takdirde, liitfen hava basinci
regiilatoriinii ayarlayin. Motor durduruldugunda, hava basinci alarmi uyar1 verirse, herhangi bir sizint1 oldugunu ve
sorun giderme oldugunu gosterir.

(3) Hava deposu tahliye vanasiin agilig basinci (0,75 ~ 0,8) MPa'dir. Liitfen ¢alisma sirasinda hava basincini zama-
ninda ayarlayin ve sinirlandirin.

(4) Hava basinct her zaman (0,75 ~ 0,8) MPa veya daha fazlaysa, tahliye vanasinin basinci tahliye etmeyecegini gos-
terir. Liitfen tahliye vanasini zamaninda temizleyin veya degistirin.

(5) Giinliik ¢alisma bittikten sonra, hava deposundaki 15 biriken suyu bosaltmak i¢in bosaltma vanasini 14 agin.

(6) Traktor romorkla tagintyorsa, romork frenlemesinin Traktor fren sistemi ile senkronize oldugundan veya gecik-
mektense biraz dnceden oldugundan emin olmak igin liitfen tiim fren sistemini kontrol ediniz. Ayarlama yontemi
asagidaki gibidir:

Romork frenleme siiresini 6ne getirmek igin ayar baglantisin1 8 kisaltmak i¢in somunu 10 gevsetin ve ayar ¢atalini
11 dondiiriin. Ayar baglantisim 8 romork fren siiresinin gerisinde kalacak sekilde uzatin.Gerekirse bu, viday1 7 ayar-
layarak ardindan 9,10 kilit somununu sikarak yapilabilir.
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Sekil 6} 5 Treyler hava fren
sistemi

1. Hava kompres6rii 2. Kompresdrim ¢ikis boru hatts 3. Hava basinci uyarisi 4. Barometreye baglants 5. Fren pedals 6. Kisa kiflbiitor 7.
Ayar vidas1 8. Ayarlama baglantis1 9. Kilit somunu 10. Somun 11. Ayar gatali 12_ Tahlie valfi 13. Hava fren valfi 14. Tahliye valfi 15
.Hava deposu o

Dikkat: romork frenlemesi, Traktor fren sistemi ile tutarli olmali veya biraz 6nceden olmalidir. Aksi takdirde
silindir kazas1 meydana gelecektir.

6.3.2.5. Ana tahrik ayan
A)Konik rulman 6n yiik ayari (bakiniz sekil 6.6)

Bir siire kullanildiktan sonra, yatak aginmasi, 6n yiikii kademeli olarak ortadan kaldirarak iki yatak arasinda bosluk
yaratir. Bosluk 0,1 mm'den fazlaysa, konik yatak yeniden 6nceden sikilmalidir.

[1 2. saft konik yataginin 6n yiik ayar1: Konik yatagin 4 yakinindaki kilit somununun 1 6n yiikii, sadece donen 2. saf-
tin 5 torkunu (0.7 ~ 1.1) N - m yapacak sekilde ayarlanmalidir. Ayarlandiktan sonra, baski simini 2 ve kilit somunu
1'1 kilitleyin.
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[J Diferansiyel konik yatak 6n yiik ayar1

Transfer kutusu muhafazasi ile soldaki ve sagdaki konik yatak blogu arasindaki esdeger ayarlama simini 13 artirin
veya azaltin ve ardindan iki yatak blogunun civatalarini sikin. Dénme torku, diferansiyel takili olmayan torkla karsi-

lagtirildiginda (0.4 ~ 0.7) N - m artirilirsa, 6n yiik uygundur.Bu sefer, eksenel ¢izgi ile birlikte konik vitesin itil-
mesi durumunda hareket olmayacaktir.

1 Kontra somun 2. {tme 3 2nci saft ayarlama simi
4. Konik rulman 52. Saft 6. Tahrikli konik vites

7. Civata 8. Konik rulman 9. Farkli mahfaza 10. Planet vites mili 11. Planst
vites

12. Nihai sfirfig siiriis vites 13. Alhiin ayarlanmas:
14. Aks mili vites paspasi 13. Aks mili vites paspasi

16. Planet vites 17. Planet vites mat

Sekil 6-6 Konik rulman &n itk ayari

B) Kavrama isareti ve konik vites cifti bosluklarinin ayarlanmasi.

Kavrama isareti ve bosluk ayarlanmali ve asinma agir1 oldugunda, kavrama isareti anormal oldugunda (darbe veya
giiriiltilye neden olabilir) veya yeni konik vites ¢ifti ile degistirildiginde diizenli olarak kontrol edilmelidir.

(1) Bosluk denetimi
Bosluk incelemesi i¢in iki yontem vardir: biri kadranli gosterge Kadranli gosterge kontak basligini dis topuguna yer-
lestirin ve konik pinyonu sabitleyin. Konik vites dondiirme yoniinde dondiiriilerek kadranli gosterge okumasinin

(0,14 ~0,3) mm olmasi dogrudur.
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Digeri, (15~20) mm uzunlugunda ve 0,5 mm kalinliginda kilavuz saci kullanmak veya " [] sekilli sigorta. Vites
ciftinin gegmeyen yiiziine koyun. Kursun levha veya sigorta dis topugunda sikistirildiktan sonra kalinligi bu pozis-

yondaki normal bosluktur.Kalinlik (0.1 ~0.25) mm arasinda olmalidir.Cember {izerinde ii¢ noktayr homojen ola-
rak 6lgmek ve ortalama deger olarak benimsemek daha iyidir.

(2) Kavrama isareti denetimi

Kavrama isareti renklendirilerek incelenir. Konik vites ve konik pinyonu temizleyin ve kurulayin, ardindan spiral
konik vitesin her iki yiiziine kirmizi bir kursun yag tabakasi uygulayln Konik pinyona vites ayarh ileri geri dondiirii-
lerek takilan isaret kavrama isaretidir.Ideal kavrama isareti is vites yiiziiniin ortasina ve dig parmagina yakin yerlesti-
rilmelidir.Isaretin nokta seklinde olmasina izin verilir. Isaret uzunlugu dis uzunlugunun% 60'indan az olmamali ve
isaret yiiksekligi dis yiiksekliginin% 50'sinden az olmamalidir.

Bosluk ve kavrama isaretini ayarlama yontemi igin liitfen tablo 6-2'ye bakiniz.

Ayarlama sirasinda, konik vites ve konik pinyonun eksenel hareketi kavrama isaretini ve geri tepmeyi degistirecektir.
Kavrama isaretine iligkin sartlar, geri tepme isaretiyle gelisiyorsa, kavrama isareti gecerli olmalidir. Yine de bosluk
ayar aralig1 genigletilmelidir, 6zellikle asinmadan veya vites ve rulmanlardan sonra ayar yapin. Bosluk 0,1 mm'den
az olmamalidir.

Traktoriin normal ¢aligmasi sirasinda kavrama isareti normal oldugu siirece ayar yapmaya gerek yoktur. Traktor el-
den gecirilirken veya bir ¢ift yeni ana tahrik vitesleri veya yataklar1 degistirilirken ayar dikkatlice yapilmalidir. Bu
arada kavrama igareti ve bosluk dogru olmalidir.

Onemli: ana tahrikteki konik vites ve konik pinyon bir ¢ift vitesdir. Bunlar1 gergince kurmayin. Vites cift ola-
rak degistirilmelidir. Rulmanla degistirilmesi daha iyidir, aksi takdirde traktor 6mrii kisalir.
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Tablo 6-2 Ana siiriicliniin spiral konik pinyonu i¢in ayar

Bakim Talimati

(eamaTa=)

Fihrist

Tamm

Konik pinyon
kavramaisareti (ileri
rites)

Konik pinyon
kavramaisareti (geri
vites)

|Ayatlama talimatt ve semast

Normal
kavram
aigareti

Tleri vitese gegiliyorsa, spiral konik pinyonun
igbiikey yiiztindeki kavrama isareti uzunlugu
dis genisliginin% 60'mdan, yiksekligi dig
yitksekliginin% 50'sinden az olmamalidr
Isaret, dis yiksekliginin merkezi etrafinda ve
biraz dis pammama yakm bir yere
yerlestirilmelidir. Geri vites takiliyorsa,
spiral konik pinyonun disbikey yiizindeki
kavrama isareti yukarida belirtilen ile ayni
olmalidir.

Tamm
Fihrist:

Konik pinyon
kavramaigareti (ileri
rites)

Konik pinyon
kavramaisareti (geri
sites)

|Avarlama talimati ve semast

Abnormal
kavrama
isareti

(1) 2. milin &n yatak
bureundaki ayar
siminin
arttinlmasi, konik
pinyonuileri
dogru hareket
ettirebilir.

(2) Bosluk biiyiiks:
liitfen egimli
vitesleri safa
hareket ettirin

N

(1)

@

2. milin 6n yatak
burcundaki ayar
siminin
arttirilmas,
konik pinyonu
ileri hareket
ettirebilir.

Sag rulman
burcundaki ayar
siminin sol
rulman burcuna
gikarilmasi,
konik pinyonu
sola hareket
ettirebilir.

konik  pinyomu
geriye dogru
hareket
ettirebilir.
Bosluk kiigikse,
lutfen egimli
vitesi sola
hareket ettirin.

8

Not: Diz ok, vites hareket yoniini gosterir.

(1) 2. milin &n rulmar
burcundaki ayar
siminin
azaltilmasi, konik
pinyonu geriye
dogru harcket
ettirebilir.

(2) Sol rulman
burcundaki ayar
siminin sag
rulman burcuna
cikanlmasi, konik|
pinyonusaga
hareket ettirebilir.
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6.3.2.6. Diferansiyel Kilit Ayari

Diferansiyel, civata 1 ve somun 2 ayarlanarak ayarlanir. Sag tirnak 3 ile sol tirnak
4 arasindaki bosluk yaklasik 2 mm'dir. Boslugu artirmak i¢in somunu 2 gevsetin,

civatayr 1 vidalayin, ancak boslugu azaltmak icin civatayir 1 vidalaym. Ayar ta-

mamlandiktan sonra, kilit somunu 2.

6.3.2.7.Seyir ve direksiyon sisteminin ayarlanmasi \ O\

. . . . . . Sekil 6-7 Diferansiyel Kilidi Ayar
A) Direksiyon Vites Ayar1 (Mekanik Direksiyon) 1. Ayar Cavatas: 2 Kilit Somunu 3. Sag Tirnak 4. Sol Trrnak

RD Serisi traktor i¢cin mekanik direksiyon vites, sonsuz ve makarali direksiyon viteslidir. Calisma sirasinda, beneden
direksiyon vites kademeli olarak asinir, kiiresel sonsuz ve silindirin her iki tarafindaki konik yatak ve sonsuz vida
arasindaki bosluk biylir. Sonug olarak, serbest direksiyon simidi vurusu daha uzundur. Bu nedenle, hemen ayarlan-

mast gerekir.

Sonsuz rulman 6nceden sikma: direksiyon vitesinin {ist kapagindaki dort konumda ayar simlerini 5 artirin veya azal-
tin. Crvatay 3 siktiktan sonra, direksiyon simidi kiilbiitér mili diizenegi olmadan dondiiriildiiglinde direng momenti
0,5~ 1,0 N - m'dir.

Sonsuz / silindir boslugu ayari: Kilit somununu 1 gevsetin, ayar vidasini 2 dondiiriin. Saat yoniinde doniiyorsa, bos-
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Sekil 6-8 Direksiyon vites ayan

1. Kilit Somunu 2. Ayarlama Vidast 3. Civata 4. Ust Kapak 5. Althgm
Ayarlanmasi

B) Hidrolik direksiyon sistemi igin onlem

RD Serisi 4 tekerlekten cekis sistemi, Sekil de gosterildigi gibi tam hidrolik direksiyona sahiptir. Teslimattan nce
direksiyon sistemi ayarlanmistir.Caligma sirasinda liitfen katlama maddelerine dikkat ediniz.

(1) Her bir disli baglantiyi sik sik kontrol edin ve gerekirse sikin. Tam hidrolik direksiyon sistemi ¢alisirken, her bag-
lantida sizint1 olmayacaktir.

(2) Operasyon sirasinda direksiyon agirsa veya Ariza ise liitfen oncelikle nedenini bulun. Direksiyon simidini zorla
dondiirmeyin. Pargalarin hasar gérmesini 6nlemek i¢in direksiyon vitesini asla sokmeyin. Direksiyon simidini asla
iki kisi dondiirmeyin.

(3) Tam hidrolik diimen sistemini takarken, diimen vites ve diimen mili, eksenel yonde bosluk ile ayni eksenel ¢izgi-
de olmalidir.

(4) Yag1 temiz tutun. Bu nedenle filtre elemaninmi ve yag seviyesini sik sik kontrol edin. Muayene yontemi: kurutma
kagidina bir yag damlasi damlatin. Kurutma kagidi {izerinde siyah bir merkez varsa yagi degistirin.
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(5) Yag1 degistirdikten sonra liitfen silindiri vakumlaym. Hava alma yontemi: Diisiik hizda yag pompasi ile yagda
kabarcik olusmayana kadar direksiyon silindiri civatasini gevsetin.Direksiyon silindiri piston ¢ubugu ile direksiyon
simidi arasindaki baglantiy1 kesin. Pistonun en solda veya en sagda olmasini saglamak i¢in direksiyon simidini don-
diiriin (her iki u¢ konumda da kalmayin).

(6) Akis bolme vanasi karmagik parcalardan olusur ve izinsiz demontajina izin verilmez. Cikariyorsaniz, liitfen temiz
yerde temiz benzin veya kerosen kullanin.

(7) Teslimattan 6nce diisiikk blme vanasi zaten ayarlanmistir. Kendi basiniza ¢ikarmayin ve ayarlamayin

il

\
L
b
I
==

e

e
o\

Sekil 6-9 Tam hidrolik direksiyon sistemi

1. Direksiyon simidi tertibaty; 2. Direksivon kolonu tertibaty; 3. Hidrolik direksiyon vites; 4. Yon degigtirme valfi yag doniis hatts; 5.
Direksiyon vitesinin yag girig borusu; 6. Tek hatl: Stablo splite-fdiigiik vanas:; 7. Yag silindiri hortum tertibati; 8. Silindirin sol gegis
borusu; 9. Silindirin sag gegis borusu; 10 Siirikle baglantis1 ve direksivon silindiri tertibati; 11. Splite-fdiisiik vananm kaynakli
braketi; 12. Sag silindir borusu; 13. Sol silindir borusu;
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6.3.2.8. On tahrik aksi ana tahrik ayar

On tekerlek rulmanlar1 8 ve 9 arasindaki normal eksenel bosluk 0,05 ~ 0,15 mm'dir. Ca-
lisma sirasinda acgiklik 0,4 mm'den fazla ise traktoriin 6n tekerlegi bir yvean diger yana
hareket eder ve yatak darbeden zarar gorebilir. Bu nedenle, agikligin hemen ayarlanmasi
gerekir. Ayarlama yaparken, on tekerlegi zeminin tizerine kaldirin, yatak kepini ¢ikarin ve
somunun 6 yarikli pimini 7 digart ¢ekin. Bosluk kaybolana kadar somunu 6 vidalayin,
somunu 6 1/15 ~ 1/7 daire ile geri dondiiriin, ardindan kilit somunu 6 yarikli pim 7 ile ve
rulman kapagini takin.

6.3.2.9. On tekerlek ice doniikliik ayari

Traktoriin ¢caligmasi sirasinda, direksiyon mekanizmasinin ve 6n aks pargalarinin bozul-
masi ve asinmasi, On

tekerlegin kapagini degistirecektir. Zamaninda ayarlanmadigi takdirde, 6n tekerlek ayak-
larinin aginmasi artar.

Traktorii diiz bir zemine park edin ve 6n tekerlegi diiz konumda tutun.

On tekerlek merkezi ile ayn1 yiikseklikten 6n u¢ mesafesini A ve arka u¢ mesafesini B
Olgiin.

Baglanti gubugunun 2 iki ucundaki somunu 1 ve somunu 3 gevsetin, uzatmak veya kisalt-
mak i¢in baglanti gubugunu 2 dondiiriin; B-A = (4 ~ 10) mm oldugunda (B-A = (2

~ 8) mm, 4 tekerlekten ¢ekisli modelde), baglanti gubugunu somun 1 ve somun 3 ile
kilitleyin.
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Sekil 6-10 On tekerlek gbegi
1. On Saft Burcu 2. Baski Yatag: 3. Direksiyon Mafsalt
4. On Tekerlek Gobegi 5. Yag 6.Somun 7. Bolmeli Pim

8Rulman 9 Rulman

A
ekl 6-11 On tekerlek 2 dentkfik

aven

1. 1. Sol ell= kullanulan sormuy; 2. Baglantt qubugu; 3. Sag elle bnllanslen sorma
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6.3.2.10. On lastik sirt1 ayar1

(1) iki tekerlekten cekisli traktdr icin ayar: 6n safti bir kriko ile destekleyin, sol / sag i¢ / dis manson icin civatayi 1
cikarin ve ardindan baglanti gubugundaki baglanti civatasini 2 ¢ikarin. Sol / sag i¢ manson konumunu ve sol / sag rot
uzunlugunu ayarlayin. Son olarak civatalari takin ve ¢ikarilan civatalar kilitleyin. Tekerlek sirt1 i¢in {i¢ segenek 1100
mm, 1200 mm ve 1300 mm'dir.

(2) Dar 1050 mm tekerlek sirt1 istege baglidir;

i i
il i
II [ I|III |
(1
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Sekil 6-12 On lastik sirt1 ayan
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6.3.2.11. Arka lastik sirt1 ayar1 -

(1) Arka tekerlekler i¢in kademesiz ayar, tahrik mili iizerindeki arka tekerlek gobeginin sabit konumu degistirilerek
elde edilir. Ayn1 zamanda, tahrik tekerlegi jantini ters gevirerek ve sol / sag tahrik tekerlegini degistirerek adim ayari
yapilabilir.

[1k jant montaj tipi icin, dis ayar araligi 1050 ~ 1260 mm'dir.

Ikinci jant montaj tipi icin dis ayar araligi 1310 ~ 1460 mm'dir.

(2) RD Serisi 25-28hp traktor, 960 mm dar sirt secebilir;

(3) RD Serisi 30-32hp traktor, 1000 mm dar sirt segebilir.
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Sekil 6-13 Arka lastik surth avan
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6.3.2.12.  On tahrik aksi ayar
A) On tahrik aksi ana tahrik ayan

(1) Sirasiyla 6n tahrik konik disli pinyon milindeki ve diferansiyel muhafazalarinin sagindaki ve solundaki 2 konik makaral rul-
manlarin tima 6nyakladar. Yatagin herhangi bir asinmasi, konik pinyonda ve diferansiyel yuvasinda eksenel bosluk olusturabi-
lir. Buna gore, her 1600 saatte bir periyodik olarak kontrol edin. Konik pinyonun yatagi,

Konik pinyon saftini (0,7 ~ tork i¢in ayarlama halkasinin kalinhg

(2) Diferansiyel yatagin yatagi katlama simi olarak ayarlanabilir: uygun bir ayar sim1 segin, ayar somunu 2 ve tutucu althgi3 si-

kin. D6nme torku, diferansiyel olmadan (1,4 ~ 1,7) N - m daha biyikse, 6n yik miktari uygundur. Su vea, eksenel cizgi ile
birlikte egimli vitese basildiginda hareket olmayacaktir.

(3) Bosluk ve gegme isaretinin test yontemi, arka aks ana tahrikininki ile aynidir.

£ |

|
I|I f \
kb e

Sekil 6-14 On tahrik aks: ana tahrik ayar1

1. Tahrikli konik pinyon mili 2. Rulman blogu, tahrikli
konik pinyon 3. O halka 4. Yatak 5. Avar 5imi 6. Somun Sekil 6-15 Diferansivel yatak rulman ayara

7. Yag contast 8. O halka 9. Rulman 1. Ayar pulu 2. Ayar somunu 3. Tutucu paspas
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B) On tahrik aks tarafi tahrik ayan

Asama I ara tahrik kavrama isareti ve siiriis vites ile tahrik edilen vites arasindaki bosluk siml
ayarlanarak ayarlanabilir; Stagell son tahrik kavrama isareti ve siiriis vites ile tahrik edilen vites

(emraras)

arasindaki bosluk, sim5 ayarlanarak ayarlanabilir. (0,25 ~ 0,45) mm olarak her iki konum-
daki bosluk gereklidir.

C) Dort Tekerden Cekisli Traktoriin On Tekerlek Disi el én[m;ik;;r[wﬁkz}_m

1. §imi ayarlama 2. Ara siiritg vites degistirme
3. tahrikli vites 4. Son yavaslamali vites 5.
Ayar gimi

D) Hidrolik kaldirici ayari

Tarimsal ekipman kaldirma ve indirme i¢in kumanda kolunu nétr konuma getirin. Bu, ayarlama baglantisi izerindeki
durdurucu ile kaldirma miline sabitlenmis durdurma pimi arasindaki mesafeyi ayarlayarak sona erer.

6.3.2.13. Tarimsal alet maks. Durum ayari

I¢ kaldirma kolunun 3 diisiiker ucu ile kaldiricinin arka kapagindaki kontrol pimi 4 arasindaki mesafeyi 5 mm yap-
mak i¢in 6nce dis kaldirma kolunu 2 kaldirma yoniine dondiiriin (hava tapasina 5 5 mm'lik bir blok yerlestirin).

Kontrol blogu 6 ile kontrol pimi 7 arasindaki mesafenin (9 ~ 10) mm oldugundan emin olun, ardindan blok 6'y1 c1-
vata ile 8 itme gubuguna kilitleyin ve civatay1 somunla kilitleyin.
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6.3.2.14. Tarimsal alet maks. Durum ayar1

[lk olarak, indirme y&nii boyunca dis kaldirma kolunu 2 minimuma déndii-
riin. konumu (bu sirada, silindirdeki piston alt 6lii merkeze yakin itilir). Ar-
dindan baglanti 3 iizerindeki durdurma 5 ile durdurma pimi 4 arasindaki me-
safenin (9 ~ 10) mm oldugundan emin olun ve baglantiya kilitlemek i¢in
durdurucu 4 iizerindeki civatayi kullanin

Sekil 6-17 Kaldirma konumu ayan

1. Kontrol kolu 2. Di§ kaldirma kolu; 3. Iq kaldirma kolu; 4. Pimi kontrol edin;
5. Hava tipasy; 6. Blogu kontrol edin; 7. Pimi kontrol edin; 8. ftme gubugu; 9.
Kontrol blogunu birakm; 10. Hidrolik gikis fisi; 11. Ayar vanasi

3 Natr 2
o V| In
2 W

\ \_; / 2
NP § AU ES

Sekil 6-18 Azalan konum igin ayar

1. Kontrol kolu 2. D1 kaldirma kolu;
3. Itme gubugu; 4. Pimi kontrol edin;
5. Kontrol blogunun indirilmesi;
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6.3.2.15. Akiimiilator bakim

Akilimiilatoriin incelenmesi (Sekil6-19)

(1) Elektrolit seviyesi kutup plakasinin 10 ~ 15 mm

lizerinde olacaktir. Diisiik seviye olmasi durumunda yeniden
doldurun.

(2) Elektrolit seviyesinin incelenmesi i¢in Sekil'e bakin.

(3) Traktorii diiz bir zemine park edin, motoru atesleyin ve
akiimiilatorii sogutun.

(4) Asagidaki kosullarda akiimiilator sarj edilecektir:

(5) Motoru sakin ve los 1s1kta ¢aligtirin.

(6) Diistik voltaj durumunda, desarj sirasinda terminal voltajini
6l¢iin; 6V akiimiilator igin voltaj 5.25V'den disiiktiir; 12V
akiimiilator igin voltaj 10,5V'den distiktiir.

(7) Akiimiilatorii siviyla saklarken, akiimiilator aylik olarak sarj

edilmelidir. Sarj yontemi su sekildedir: Akiimiilatorii 0,1C20A sarj edin (C20, 20 saatlik gii¢ kapasitesidir).

(8) 6V akiimiilator i¢in terminal voltaji (7.2 = 0.05) V'a ve 12V akii i¢in (14.4 £ 0.05) V'ye ulastiginda,
5 saat boyunca sarjin devam etmesine izin verilir.

(9) Akiimiilatér Bakimi

Akiimiilator, sicakligi 0 ~ 40 °C oldugu temiz, kuru ve havalandirmali bir depoda saklanacaktir.
Carpigma veya geri yerlestirme olmaksizin hafif islem gérmelidir.
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(10) Kuru sarj performans kaybini 6nlemek i¢in kuru sarjli akiimiilatér uygulamadan 6nce doldurma tapasini

gevsetmeyin;

(11) Elektroliti olusturmak i¢in kuyu suyu, ¢esme suyu veya pislik i¢ceren bagka su kullanmayin veya bunlari

akiimiilatore yeniden doldurmayin

(12) Akiimiilator terminali ve giic konektdrii, ¢aligtirma sirasinda terminalin erimesini dnlemek i¢in sikica
baglanacaktir. Terminal oksidasyonunu veya agindirmay1 6nlemek i¢in terminalin dis1 Vazelin ile

kaplanacaktir;

(13) Akiimiilatoriin dis terminalini temiz tutun ve yag doldurma tapasindaki bosaltma deliginin tikali olup

olmadigini sik sik kontrol edin ;

(14) Regiilator voltajinin standardi karsilayip karsilamadigini diizenli olarak kontrol edin; regiilator

voltaji (14.2. = 0.25) V (Volt).

Uyari:
Akiimiilatorii sarj ederken, iyi bir havalandirma saglayin ve akiimiilatorii atesten uzak tu-

tun. Elektroliti viicudunuza veya giysilerinize dokmeyin; aksi takdirde kazara yaralanmaya
neden olabilir.

Sarj sirasinda elektrolit sicakligi 45 © C'den az olacaktir; sicakligin 45 © C'nin {izerinde ol-

masi kazara tehlikeye neden olabilir; sarj akimi, sogumasi igin yariya indirilecek veya sarji
durduracaktir; ancak, sarj saatleri uzatilacaktir.

Sarj bittiginde, diregi gii¢ kaynagindan ayirmadan 6nce giic kaynagini kesin; aksi takdirde
yangina veya patlamaya neden olabilir.
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6.3.2.16. Hava temizleyicinin kullanimi ve bakimi

(emraras)

A)Hava temizleyici talimati

(1) Filtre tikanma alarmi uyarisi1 (50 ~ 100) saat ¢aligiyorsa, ana filtre elemanimin bakimini gergeklestirin.

(2) Tozlu calisma ortaminda, liitfen her 8 saatte bir veya her vardiyada bir ana filtre elemaninin bakimini yapin.

(3) Ana filtre elemaninin tozunu alamazsaniz veya ana filtre elemaninda hasar varsa, liitfen filtre elemanini degisti-
rin.

B) Filtre bakim yontemi

(1) Filtre elemanini ¢ikarin, filtre muhafazasini firga ile temizleyin ve lastik toz torbasindaki tozu giderin.

(2) Filtre elemanini dondiiriirken, tozlari filtre elemaninin i¢inden disariya atmak igin 500 kPa'dan daha diisiik ba-
singl1 hava kullanin.

(3) Filtre elemanini yeniden takin.

Onemli: Motor dmrii, her zaman temiz tutulmasi gereken hava filtresinin dogru kullanimina dogrudan bagli-
dir. Tarlada ¢alisirken, liitfen her vardiyada kontrol edin, temizleyin ve ardindan yag1 degistirin. Traktorde bicerdover
varsa, daha yiliksek Bakim sirasinda kuru tip filtre elemanin1 yikamak i¢in asla yagli su kullanmayin.
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6.3.2.17. Fan kayis1 gerilim ayar

Uygulanan (29.4 ~ 49.0) N kuvvetiyle kayis acikliginin merkezi etrafinda bastirmak
icin parmaginizi kullanin. Presleme mesafesi (15 £ 3) mm olacaktir. Degilse, litfen
asagidaki yontemle ayarlayin:

Jenerator ayar gergevesi Uzerindeki sabitleme somununu gevsetin. Kayisi germek igin disari
dogru itin ve ardindan jenerator braketindeki sabitleme somununu sikin.

6.3.2.18. Motor yag kartelindeki yagin kontrolii ve degisimi

(1) Yag seviyesinin iist ve alt skalalar arasinda olup olmadigini kontrol etmek i¢in
yag karteri motorunun sol 6n bolgesinde bulunan seviye ¢ubugunu A disar1 ¢eki-
niz.Yag kolu alt 6lgekte degilse liitfen ayarlanan seviyeye kadar yag doldurun.

(2)Yag degistirmeden ve bakim yapmadan énce motorun 6n isitmasini yapiniz Unitele, yag
sicakligi 50 @ ~ 60 @ 'ye kadar gikmaktadir. Kullanilmis yagi bosaltmak ve karteri temizle-
mek igin yag karterinin altindaki tahliye tapasini A vidalayin. Ardindan yeni yagi doldurun.

Onemli: Yeni ve kullanilmis yag: asla karistirmayin ve motorun hasar gérmesini dnlemek
icin farkli kalitede yag1 asla karigtirmayin. Yagi kesinlikle Dizel Motor Talimatina gére de-
gistirin.
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Sekil 6-22 Motor yag karterindeki yag seviyesi
kontrolid

Sekil 6-23 Motor yag karterindeki vagin
degistirilmesi
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6.3.2.19. Yakit filtresi bakim

Yakit filtresi motorun sol 6n tarafinda bulunur Filtrenin kagit filtre elemaninin te-
mizlenmesine izin verilmez.Filtre elemanini her 200 saatte bir degistirin. Ayrintili
bakim i¢in liitfen {ireticinin talimatlarim izleyin.

6.3.2.20. Yag filtresi bakimi

Yag filtresi A, motorun sol alt tarafinda bulunur. Teknik gereksinime gore her 200
saatte bir degistirin.Liitfen yag filtresini tamamen degistirin. Kurulum sirasinda sa-
bitleyin. Ayrintili bakim ig¢in liitfen {ireticinin talimatlarini izleyin.

6.3.2.21. Kaldiricinin yag filtresi bakim

Kaldirict yag filtresi A, motorun sag alt tarafinda ve mars motorunun altinda bulu-

nur. Temizleme yontemi su sekildedir: iic M8 viday1 gevsetin, ag tipi filtre elemani-
n1 ¢ikarin. Benzini temizlemek ve basingli hava ile kurutmak i¢in kullanin Filtre
elemani hasar gormiigse veya temizlenmesi zorsa, liitfen degistirin.

—  Sekil6-26 Kaldmic: Yag filtresi bakinu
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6.3.2.22. On tahrik aksinn yag seviyesi kontrolii

On tahrik muhafazasinda yag seviyesini kontrol ederken, yag kolunun lgek
araliginda oldugundan emin olmak i¢in liitfen "A" yag ¢ubugunu ¢ikarin. De-
gilse, yagi doldurun.Yag1 degistirirken, kullanilmis yag1 bosaltmak i¢in ana
tahrikteki tahliye tapalarini ve sol ve sagdaki son tahrikleri vidalaym. Fisi tek-
rar sikin. Yag "A" dan doldurulacaktir. Bir siire sonra B'den tagan yag, yagin
doldugunu gosterir.

6.3.2.23. Tahrik sistemi bakimi

Vites kutusunun sag gergek tarafindaki yag ¢ubugunu disar1 ¢ekin (Sekil 5-
28'de gosterildigi gibi). Yag seviyesini kontrol etmek i¢in yag cubugu silin-
meli ve tekrar takilmalidir. Yag seviyesi, seviye cubugundaki alt 6l¢ege tifle-
nirse, alt 6l¢ek ile iist 6lgek arasina ulasana kadar yagi doldurun. Yag doldu-
rulduktan ve 5 dakika bekledikten sonra dnlemler alinacaktir. Yaglayiciy: de-
gistirirken, kullanilmis yagi bosaltmak igin liitfen transfer kutusu yuvasinin
altinda bulunan tahliye tapasini ¢ikarin. Ayrica tahliye tapasim sikin ve yeni
yagi ekleyin.

Not: Yag seviyesini kontrol ediyorsaniz, liitfen traktorii diiz bir zemine
park edin ve motoru kapatin.
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6.3.2.24. Kaldiric1 bakim

(1) Kaldirict muhafazasinin iistiine ve arkasina yeniden doldurma vida tapasini vidalaymn [
(sagdaki sekilde gosterildigi gibi). Seviye {iist dl¢ek isaretinin altindaysa, yag ile doldurun;

(2) Yaglayiciyr degistirirken, kullanilmis yagi bosaltmak ic¢in litfen kaldiricinin arka alt
bolgesinde bulunan tahliye tapasini A ¢ikarin. Ayrica tahliye tapasini sikin ve yeni yagi [
ekleyin. Js

Not: Yag seviyesini kontrol ediyorsaniz, liitfen traktorii diiz bir zemine park edin,
kaldirma kolunu minimum konuma indirin ve motoru kapatin.

6.3.2.25. Yakit tanki bakim

(1) Traktorii diiz bir zemine park edin. Motoru durdurun. Ardindan yakitta birikimi bosalt-
mak icin yakitin altindaki tahliye tapasini A ¢ikarin.

(2) Yakat tortu kab1 su ve safsizlik tortulastirma fonksiyonlarina sahiptir. Yakitin dibinde
bulunan ¢okelti kabindaki B ¢okeltileri bakim sirasinda tahliye edilecektir.

Sekil 6-32 Yalat tankitortu kabi
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6.3.2.26. Lastik basinci kontrolii
RD Serisi Traktdr Kullanim Kilavuzu 8 Teknik Sartname'ye uygun lastik basincini kontrol etmek i¢in barometreyi

Dikkat: Asir1 yiiksek / diisiik lastik basinci, lastik dmriinii kisaltarak traktoriin hareket etmesi ve manevra
yapmasi lizerinde zararli etkiye neden olur.

6.3.2.27. Motor sogutma sistemi bakimi

Motor sogutma sivisi kaynamis musluk suyundan olabilir veya antifriz
olabilir. Antifrizin gecerlilik stresi iki yil veya 1600 saattir. aslyorsa, an-
tifrizi degistirin, sogutma sistemini yikayin ve yeni antifrizi doldurun.
Sogutma sistemindeki tortularin giderilmesi:

10L suya 750 g kustik soda ve 150g gazyagi ekleyin,

daha sonra karisimi sogutma sistemine doldurun. Motorun bu hizda
dénmesine izin verin.

5-10dk ara hiz ve kapatiniz. Cozeltiyi 10-12 saat bekletin (not: donmay!i 6nle-
mek icin kisin i1s1 yalitimi yapin). Motoru yeniden ¢alistirin ve 20 dakika ara
hizda déonmesine izin verin. Cozeltiyi bosaltmak i¢in durdurun. Motor sogudu-
gunda, yikamak icin radyatore bir su borusu sokun. Bu sirada litfen radyato- .
rin alt kisminda bulunan tahliye vanasini agin, ardindan tahliye vanasini kapa- On;mli: kisin antifriz kullaqmadan tqutére
tin ve su doldurun. Motoru 20 dakika ¢alistirin ve suyu tekrar bosaltin. Motor gelince, su sicakligi 70 “C'nin altinda ise suyu

. A . . i . tor rolanti il Itarak sogut
soguduktan sonra, yeni antifriz veya sogutma suyunu 6zelligine gére doldurun. ilri)(in(gars(l)n?ne;éeellzg?z arak sogutma suyunun

Sekil 6-33 Motor sogutma sistemi balarm
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6.3.2.28. Yakit sistemi havalandirmasi

Traktor uzun sire kullanilmazsa, dizel filtre elemani degistirilirse veya
yakit burcu bosaltilirsa, hava yakit borusuna girebilir. Yakit sistemindeki
hava motorun zor galismasina neden olur. Yakit dolduruldugunda ve yag
boru hatt anahtari acildiginda yakit sistemini vakumlayin.

(1) Yakit filtresindeki hava alma vidasini A gevsetin. Yakit dagitm pom-
pasi kolunu B dizel, hava alma vidasindan kabarcik olusmadan tasincaya
kadar yukari ve asagi dogru hareket ettirin.

(2) Hava alma vidasini A tekrar sikin ve yakit enjeksiyon pompasindaki hava
alma vidasini gevsetin. Son olarak, dizel hava alma vidasindan kabarcik ¢itkma-

dan tasana kadar yakit dagittim pompasi lizerindeki B kolunu yukari ve asagi
dogru hareket ettirin. Hava alma vidasi C sikilmaldir.

Onemli: motorda kalifiye hafif dizel kullanilmahdir. Genellikle ya-
zin 0 # hafif dizel, kis i¢in -10 # hafif dizel kullanin. Dizel temiz olmal
ve kullanimdan Once en az 48 saat depolanmalidir. Aksi takdirde moto-
run omriinii kisaltacaktir.

Sekil 6-34 Yakt: sistemi havalandirma
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7.1. SORUN GiDERME

Traktor bakimi bu el kitabindaki talimatlar dogrultusunda yapilirsa normalde sorun ¢ikmayacaktir. Ancak, herhangi
bir kusurun ortaya ¢ikmasi halinde, kusurun kiiciikliigline bakmaksizin ¢alisma tamamlandiktan sonra ve gerekliyse
calisma esnasinda diizeltilmeli, operatdr yaygin operasyon kusurlarini kendisi diizeltebilmelidir. Motor, yakit enjek-
siyon pompasi, elektrikli veya hidrolik ekipmanda ciddi kusur olugsmasi durumunda sadece yetkili servise tamire ve-
rin.

7.1.1. Debriyaj
Belirti Neden Coziim
(1) Siirtiinme balatas1 ve baski plakasinda yag kirlili- |(1) Benzinle temizleyin ve sorun giderin.
1 Debrivai k 51 var (2) Siirtiinme balatasini degistirin
- Debriyaj kaymasl (2) Siirtiinme astar1 asir1 derecede aginir veya yanar. |Yayr degistirin
(3) Yay basinci ¢ok diistik. (3) Pedalin serbest hareketini spesifikasyona
(4) Serbest pedal hareketi ¢ok kisa veya serbest hare- |gore yeniden ayarlaymn
ket yok. (4) Tahrikli debriyaj plakasini degistirin

(5) Debriyajin tahrik plakasi ciddi sekilde bozulmus.

2. Debriyaj tamamen ser-{(1) Serbest pedal hareketi cok uzun ve ig seyahati ¢cok|(1) Pedal boslugunu spesifikasyona gore yeni-
best birakilamadi ve devre-fkisa. den ayarlayin

ye girerken ses geliyor (2) Debriyajin tahrik plakasi ciddi sekilde biikiilmiis. |(2) Tahrikli plakay: degistirin

(3) Ug serbest birakma kolu kafasi ayn1 seviyede (3) Spesifikasyona gore ayarlaym

degil.
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Belirti

Neden

Coziim

3. Traktor hareket eder-
ken titreme

(1) Ayirma levye baslari ayn1 diizlemde degil (2) Siir-
tiinme diski veya baski plakasinin yagli olmasi (3)
Tahrik edilen plakanin ¢ok fazla egik olmasi (4)Volan
ve debriyaj kovani baglanti vidalarinin gevsek olmasi

(1) Gerektigi iizere yeniden ayarlayin (2) Plakalari temiz-

leyin (3) Yenisiyle degistirin (4)Sorun gidermek i¢in
arac1 zamaninda durdurun

7.1.2. Sanziman

Belirti

Neden

Coziim

1.Vitesi zor degistirme
veya vitesi devreye
sokamama

(1) Debriyaj tamamen serbest birakilmamus. (2) Kilitleme bag-
lantis1 ¢ok uzun (3) Vites kolunun vites blogu ciddi sekilde asi-
nir. (4) Kavrama kovani ug yiizli ve vites ug yilizli asinmis veya
hasarli.

(1) Ilgili yontemlere gore sorunu giderin (2) Kilitle-
me baglantis1 uygun sekilde kisaltilmalidir. (3) Viteg
kolunu degistirin (4) Degistirin veya onarin

2. Vites otomatik
olarak devreden ¢iki-
yor

(1) Kilitleme baglantisi ¢ok kisa. (2) Vites degistirme catal mili
olugu ciddi sekilde aginir. (3) Kilitleme piminin yay basinci
yetersiz. (4) Vites mili tizerindeki rulman, mili egimli hale getir-
mek i¢in aginmustir. (5) Vites blogu spline aginir.

(1) Kilitleme baglantis1 uygun sekilde uzatilmalidir.
(2) Vites ¢atal milini degistirin (3) Kilitleme pimi
yayini ayarlayin veya degistirin. (4) Rulmani degis-
tirin. (5) Vites blogunu degistirin.

3.Diglilerin bozulmasi

(1) Vites kolu topuzu ciddi sekilde asinir. (2) Kilavuz plaka olu-
Sunu kaydiran oyuklar ciddi sekilde asinir. (3) Gegme kovaninin
vites gatali ve vites yivi aginmis. (4) Vites degistirme ¢atal mili
olugu ve kilitleme pimi ciddi sekilde aginmustir.

(1) Vites kolunu degistirin veya onarin (2) Vites
degistirme kilavuz plakasini degistirin. (3) Vites
degistirme catal1 ve gegme kovanini degistirin. (4)
Kilitleme pimi ve vites ¢atal milini degistirin.

4. Vites kutusunda ses
veya vuruntu var..

(1) Vites asir1 derecede asinir, dis ylizii soyulur veya kirilir. (2)
Rulman ciddi sekilde asinir veya hasar goriir. (3) Yaglayict ye-
tersiz veya yag kalitesi yonetmeligi karsilamiyor

(1) Vites degistir (2) Rulman1 degistirin. (3) Yag1
degistirin veya doldurun
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7.1.3. Arka aks veya fren
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Belirti

Neden

Coziim

1. Ana tahrik yiiksek
Ses yap1yor.

(1) Konik disli rulman boslugu asir1. (2) Vites etkilesimi
lanormaldir. (3) Konik vites ¢ifti yatagi veya vites hasarli.
(4) Diferansiyel rulman aginmig veya sikigsmis. (5) Planet
vites veya sim aginmis. (6) Diferansiyel rulman asmmus
veya hasar gormiis.

(1) Spesifikasyona gore yeniden ayarlayin (2)
Spesifikasyona gore yeniden ayarlayim (3) Rul-
Iman veya vites degistirin (4) Diferansiyel milini
degistirin (5) Gezegen vites veya simi degistirin.
(6) Diferansiyel milini degistirin

2. Konik disli ve
diferansiyel rulmanla-
11 ¢ok sicak

(1) On yiikleme asir1. (2) Yaglama zayif (3) Konik vites
seti ¢ifti oynamasi ¢ok dar.

(1) Rulman 6n yiikiinii yeniden ayarlayn. (2)
[Yaglayici seviyesini kontrol edin ve gerekirse
ekleyin. (3) Vites boslugunu yeniden ayarlayin

3. Son tahrik anormal
ses cikartiyor

(1) On yiikiin fazla olmasi (2) Yaglamanin zayif olma-
51 (3) Pinyon sarmal konik disli dis agikliginin ¢ok kii¢lik
lolmasi

(1) Rulman 6n yiikii yeniden ayarlay1 (2) Yag
seviyesini kontrol edin, eger gerekirse yeniden
yag doldurun (3) Ag¢ikligi degistirin

4. Frenleme zay1f

(1) Fren pedalinin serbest hareketi asir1. (2) Fren balatalari
lasirt veya eksantrik olarak asinmis. (3) Fren pedalinin
serbest hareketi asir1.

(1) Pedalin serbest hareketini yeniden ayarlayin
(2) Fren balatalarini degistirin (3) Pedalin serbest
hareketini spesifikasyona gore yeniden ayarlayin

5. Fren sicak

(1) Fren balatalar1 geri donmiiyor. (2) Fren pabuglart
rotordan tamamen ayrilmaz.

(1) Geri doniis yayini degistirin (2) Spesifikasyo-
na gore ayarlama

6.Frenleme sirasinda
traktor kaymast mey-

(1) Sol ve sag fren pedallarinin serbest hareketleri ayni
degildir. (2) Tek tarafl1 fren balatasi hasar gdrmiis. (3) On
ve arka lastik basinglar tutarli degil.

dana gelir..

(1) Ayarlama (2) Fren balatalarini degistirin (3)
[Kontrol edin ve belirtilen basinca sisirin
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Belirti

Neden

Coziim

1. On lastikler ciddi sekilde asin-
mis.

(1) On tekerlek jant1 veya jant teli ciddi sekilde
bozuk. (2) Kapatma iyi ayarlanmamus. (3) Direksi-
[yon mafsali ve silindir basl iki ¢atal pim ciddi se-
kilde asinmus. (4) Nakliye sirasinda lastik sisirilme-
si yetersizdir. (5) On tahrik dingili, Nakliye sirasin-
da devreden ¢ikmaz. (6) Onden ¢ekisli tekerlek
lastigi disleri gergindir.

(1) On tekerlek jantin1 veya jant telini
diizeltin. (2) Giris kapagin1 ayarlaym
(3) Catal pimlerini kafalarla degistirin.
(4) Kontrol edin ve belirtilen basinca
sisirin. (5) On tahrik aksini serbest
birakin (6) Tekerlegi teknik 6zelliklere
lcOre yeniden ayarlaym.

2. On saft sallaniyor.

(1) Bilyal1 pimi, silindir ve direksiyon kiilbiitdriinii
baglayan tespit somunlari ve civatalar1 gevsek. (2)
Kapatma iyi ayarlanmams. (3) Rulman boslugu
asir1 veya ciddi sekilde aginmus. (4) On tekerlek
jant1 ciddi sekilde bozulmus.

(1) Kontrol edin ve sikin. (2) Giris
kapagini ayarlayimn (3) Rulmam kontrol
edin veya degistirin. (4) On tekerlek
jantin1 diizeltin.

3. Giiriilti bityiik. (Dort tekerlekten|
cekisli traktor)

(1) On ana tahrik vites kavrama isareti zayif. (2)
[Ana tahrik rulman boslugu asir1 veya hasarli. (3)
Diferansiyel mili asinmig veya hasar gormiis. (4)
Planet vites veya sim aginmus. (5) Nihai tahrik ge-
zegen vites seti kavrama isareti zay1

(1) Vites kavrama isaretini yeniden
ayarlayin. (2) Degistirmenin onarimi
(3) Diferansiyel milini degistirin (4)
Gezegen vites veya simi degistirin. (5)
Gezegen tahrik vitesini degistirin

4. Tahrik mili koruyucu burcu
sicak. (Dort tekerlekten gekisli
traktor)

(1) Tahrik mili, siirtiinmeye neden olacak sekilde
ciddi sekilde biikiilmiis veya egilmis.

(1) Tahrik milinin degistirilmesi dogru

5. Transfer kutusundaki giirtiltii
cok yiiksek. (Dort tekerlekten ge-
kisli traktor)

(1) Yiiksek hiz oyu yiiksek, yani gercek hizdir. (2)
Rulman veya oylar ciddi sekilde asinir.

(1) Diisiik hiz vites (2) Degistirmenin
onarimi
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7.1.5. Hidrolik Direksiyon Sistemi

KULLANIM KILAVUZU

Belirti

Neden

Coziim

1. Yag s1zintis1

(1) Her bir yag borusu konektdriindeki veya civa-
tadaki lastik pul gevsek. (2) Valf govdesi, stator
veya arka kapak arayiiziiniin lastik halkas1 hasar
lo6rmiis. (3) Mil muylusunun lastik rondelas: hasar
lo6rmiis. (4) Direksiyon vites degistirme eklemini
baglayan civata gevsek.

(1) Lastik rondelay1 degistirin veya
civatay1 sikin. (2) Lastik rondelayi te-
mizleyin ve degistirin. (3) Lastik ronde-
lay1 degistirin. (4) Crvatalar sikin

2. Direksiyon agir

(1) Vites pompasindan pompalanan yag beslemesi
[yetersiz. Vites pompasinda sizinti1 var veya direk-

siyon yag1 haznesindeki filtre siizgeci tikali. Dii-
stik hizda direksiyon hafiftir ve yiiksek hizda di-
reksiyon agirdir. (2) Direksiyonu gevirirken silin-
dir bazen hareket eder. (4) Tahliye valfi yay elas-
tik kuvveti zayiflar veya gelik bilye sizdirmazligi
oecersizdir. Hafif hizmet direksiyonu hafiftir ve
agir hizmet direksiyonu agirdir. (5) Yag viskozite-
si cok kalin. (6) Valf blogundaki celik bilyeli ¢ek
valf gecersiz. Direksiyon simidi, yiiksek hiz ve
diisiik hizda agir bir sekilde dondiirtildiigii gibi,
olicsiliz olarak da dondiiriiliir. (7) yag sizintisi

(1) Vites pompasinin normal olup ol-
madigin1 kontrol edin ve filtre siizgecini
temizleyin. (2) Sistemdeki havay1 bo-
saltin, yag emme boru hattinda hava
olup olmadigini kontrol edin. (4) Tahli-
ye valfini temizleyin ve tahliye valfi
yay basincini ayarlaym. (5) Belirtilen
kalitede yaglayici kullani (6) flgili
parcalarin bakimini yapin veya degisti-
rin (7) Yag sizintisini giderin ve giderin
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Belirti

Neden

Coziim

3. Direksiyon
Ar1za

(1) Cekme pimi kirik veya bozuk. (2) Baglanti saftinin agikligi bozuk veya
biikiiliiyor. (3) Rotor ve kardan mili gerdirilmis olarak monte edilmistir. (4)
IDireksiyon silindiri pistonu veya piston sizdirmazlik halkasi hasar gérmiis.

(1) Cekme pimini degistirin. (2) Univer-
sal tahrik milini degistirin (3) Yeniden
kurun (4) Pistonu veya sizdirmazlik hal-
kasini degistirin.

4. Manuel direksi-
yon yok

Inuel direksiyonda, direksiyon simidi doner, ancak silindir ddnmez

(1) Rotor ve stator arasindaki bosluk asir1. (2) Hidrolik direksiyon durumun-
da, siiriicli pistonun zaten agir1 konumda oldugunu agike¢a hissedemez. Ma-

(1) Stator ve rotoru degistirin. (2) Piston
sizdirmazlik halkasini degistirin

5. Hassas olma-
yan direksiyon

IValf ¢cekirdegi ve valf kovani arasindaki bosluk agir1.
[Kardan mili ile gekme pimi arasindaki bosluk agiri.
IKardan mili ile rotor arasindaki bosluk asiri.

Geri doniis yay1 yapragi kirllmis veya ¢cok yumusak.

Degistirin
Degistirin
Degistirin
Degistirin

7.1.6. Hidrolik Aski Sistemi

Belirti

Neden

Coziim

1. Hidrolik ask1
sistemi ne hafif ne
de agir hizmette
kaldiramadi.

[Kaldirma govdesindeki yag seviyesi ¢ok diistik.

Yag filtresinin filtre slizgeci ciddi sekilde tikanmustir.

'Yag emme boru hattinda hava var.

Vites pompasi gegersiz.

IKontrol hvelinin en dis veya en i¢ tarafindaki elastik pim ¢ikar.
Dagiticidaki dondiirme kolu ¢ikar.

lAna kontrol vanasi nétr veya diigiik pozisyonda sikigmis veya yag
doniis vanasi agik pozisyonda sikismis.

lAna kontrol vanasi sikigsmig

indirme valfi sikismis

[Pim kisalmis veya diisiikering valf tertibati gevsemis ve disa dondii-
riilmiis, diisiikleme valfinin agilmamasina neden oluyor.

Silindir kafasindan silindire giden yag boru hatt1 kapalidir.

'Yag1 belirtilen seviyeye kadar doldurun.

Filtre siizgecini degistirin veya degistirin.
Boru hatt1 baglantisini kontrol edin.

[Vites pompasini kontrol edin, onarin veya degis-
tirin

Elastik pimi yeniden takin.

Dagiticty1 agin ve salinim kolunu takin.

Tiim vanalar1 temizlemek i¢in dagiticiy sokiin
Ana kontrol vanasini temizleyin.

Diistik diisiik vanay1 temizleyin.

[nis valfi tikanmasini giderin, inis valfi cekme
[piminin agikligini yeniden ayarlayin veya inig
valfi grubunu sikin.

Petrol boru hattini agin.
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Belirti

Neden

Coziim

2. Hafif gorevde yiikse-
lebilir. Agir gérevde
lyavasca ylikselemez
veya yiikselemezken.

(1) Yag emme boru hattinda hava var. (2) Sistem tahliye
[vanasinin ayar basinci ¢ok diisiik. (3) Silindir tahliye vana-
sinin ayar basinci ¢ok diisiik. (4) Vites pompasi ciddi sekil-
de aginmis ve yetersiz basinca neden oluyor. (5) Silindir
sizdirmazlik halkasindan yag sizintisi var.

(1) Yag emme boru hattin1 ve yag filtresini kontrol
edin. (2) Sistem tahliye vanasini degistirmenin onarimi.
(3) Silindir tahliye valfini degistirin. (4) Vites pompasi-
n1 onarin veya degistirin (5) Silindir sizdirmazlik halka-
sin1 degistirin

3. Tarim ekipmani dii-
siik hizda kaldirma
sirasinda sallantyor

(1) Yag filtresi tikali. (2) Yag emme boru hattinda hava var.
(3) Vites pompasi gegersiz.(4) Hidrolik yag seviyesi ¢ok]
diisiik.

(1) Filtre elemanin1 degistirin veya temizleyin (2) Ko
nektor ve O halka'daki sizintiy1 giderin. (3) Vites pom-
[pasin1 degistirin(4) Sartnameye gore yagi doldurun.

4. Tarim aletini kaldir-
diktan sonra sik sik
"sallantyor".
Algalma hiz1 motorun
sonmesinden sonra
sadece 6z agirlik kosu-
lunda hizlidr.

(1) Dagitici tek yonlii valf sizdirmazlii zayif. (2) Indirme
valfi sizdirmazligi zayif. (3) Silindir tahliye vanasi yag
s1zdirtyor veya yanlis ayarlanmis. (4) Silindir piston O-
halkasindan yag sizintis1 var. (5) Dagitic1 veya silindir ka-
pag ile kaldirict muhafazasinin yag girisi arasindaki sizdir-
mazlik halkasi iyi takilmamis veya hasar gérmemis.

(1) Tek yonlii vanay1 temizleyin ve gerekirse yukari
dogru cevirin. (2) Inis valfini temizleyin veya yukari
dogru bakin (3) Silindir tahliye valfini ayarlayin veya
yeniden ayarlayin. (4) O halka'y1 degistirin. (5) Sizdir-
mazlik halkasini kontrol edin ve degistirin

5. Kaldirma pozisyo-
nunda yiiksek oldugun-
da, dagitic1 keskin ses
Verir..

(1) Ayar dogru degil, i¢ kaldirma kolunun kaldirma muha-
fazasina karsi tahliye vanasinin agilmasina neden oluyor.

(1) Oncelikle tarimsal aletin kaldirma yiiksekligini
6l¢iin, ardindan en u¢ konumun orijinal konumdan daha
diisiik olmasini saglamak i¢in kuvvet / konum ayarlama
kolunu yeniden ayarlayin.

6. Silindir kafasinda
hidrolik ¢ikis yoktur
veya hidrolik ¢ikis
gligsiizdiir.

(1) Silindire giden giris borusu kesilmez. (2) Inis hiz kont-
rol vanasinin 6n konik gévdesi ve konik delik arasindaki
sizdirmazlik zayif. (3) Kaldirict ndtr konumdadir

(1) Algalan hiz kontrol kolu ¢arkini saat yoniinde sikin.
(2) Algalan hiz kontrol valfinin 6n konik gévdesi ve
konik delik arasindaki sizdirmazlig: yukart bakacak
sekilde onarin.Veya inis hiz kontrol valfini degistirin.
(3) Alt dis kaldirma kolunu en diisiik konuma getirmek
ve yag tankinin giris yag hattin1 kesmek igin kaldiric
kontrol kolunu “Indirme” konumuna itin.Sonra kontrol
kolunu "Kaldirma" konumuna itin.
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7.1.7. Hava fren sistemi

(emraras)

Belirti

Neden

Coziim

1. Hava basinci
yetersiz

(1) Borudan hava siziyor. (2) Hava pompasinin egzoz valf pla-
kasi aginmis veya yay hasar gérmiis. (3) Hava pompasi piston

halkasi veya silindir gdmlegi ciddi sekilde asinir. (4) Hava ba-
sinci alarmi arizali. (5) Tahliye vanast sikica kapatilamadi

(1) Hava s1zint1 noktalarini kontrol edin ve sorun giderin.
(2) Degistirin (3) Piston segmani ve silindir gdmlegini de-
Sistirin. (4) Hava basinci alarmini degistirin veya onarin. (5)
Tahliye vanasini kontrol edin veya degistirin

2. Hava kesme
fren valfi sifir-
lanmiyor

Toz, hava kesme fren valfine girer
[Yag veya su, hava kesme fren valfine girer

Hava kesme fren valfini temizleyin
[Hava haznesindeki yag1 veya suyu bosaltin. Hava kesme
fren valfini temizleyin

3. Hava kesme
fren valfi egzoz
yapmiyor

Subap sikismis.
Geri doniis yay1 kirilmig veya elastik kuvveti zayiflamis.

Supap hareketini sikigmadan esnek hale getirmek i¢in ona-
rin.

Geri doniis yayimi degistirin

7.1.8. Elektrik Sistemi

7.1.8.1. Mars Motoru

Belirti

Neden

Coziim

1. Jenerat6r don-
miiyor

mustir. (4) Baglatma anahtar1 vb. Kontrol devresinin baglantisi
kesilir. (5) Karbon ve komiitator iyi baglanmamus. (6) Mars
motoru devresi agik, kisa devre.

(1) Akii giicii yetersiz. (2) Kirli akii plakasi veya gevsek kablo-
lar. (3) Kablo baglantis1 gevsek veya topraklama kablosu paslan-

(1) Akiiyii belirtildigi gibi sarj edin. (2) Kirleri temizleyin ve
baglantilar1 sikin (3) Baglantiy1 sikin ve korozyonu giderin.
(4) Giivenilirlik i¢in devreyi kontrol edin. (5) Karbon firga-
nin yay basicini ayarlayin ve komiitatorii temizleyin. (6)
Mars motorunu onarin
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Belirti

Neden

Coziim

2. Mars motorunun
calistirilmasi giicsiiz
veya motoru caligti-
ramiyor.

(1) Akii giicii yetersiz. (2) Kablo baglanmayacak. (3) Komiitator
ylizeyi yanmis veya yag ile kirlenmistir. (4) Karbon firga asir1 dere-
cede asinir veya karbon firganin yay basinci yetersiz, bu da komiita-
torle baglantisinin zayif olmasina neden olur. (5) Solenoid vananin
ana temas noktas1t yanmis ve iyi baglanmamus. (6) Rulman ciddi
sekilde aginmig, armatiir yuvasina yaslanmistir.

(1) Akiii belirtildigi gibi sarj edin. (2) Kablo baglanti-
sint sikin (3) Yag kirlenmesini temizlemek i¢in komii-
tator yiizeyini diizlestirin. (4) Degistirin veya ayarla-
yin (5) "0" metal olmayan asindirici kagitla cilalayin
(6) Rulmani degistirin.

3. Motor zaten ga-
listir1ldi, ancak mars
motoru calisana
kadar keskin bir ses
veriyor.

(1) Bakir kontak diski, mars motoru rélesindeki iki kontak noktasi-
na sikismis. (2) Mars motoru kolu kancadan ¢ikmis veya eksantrik
vida gevsemis. (3) Kol geri ¢gekme yay1 kirik veya elastik kuvvet
kaybi1. (4) Mars motoru armatiirii kirilmig veya biikiilmis. (5) Vites
lyavaslayarak sikismig (6) Baglatma rolesinin kontak noktasi sikis-
mis. (7) Calistirdiktan sonra kontak anahtari sifirlanmaz

(1) Devre ve onarim temas noktalarini kontrol edin.
(2) Yeniden ayarlayin ve diizeltin. (3) Yay: degistirin
(4) Mars motorunu onarim (5) Yumusak vites yiizii (6)
Mars motorunu degistirin (7) Kontak anahtarini degis-
tirin

7.1.8.2. Jenerator

Belirti

Neden

Coziim

1. Jenerator elektrik
lenerjisi iiretemez.

(1) Kablo iyi baglanmamis veya baglanmamis veya ¢ikarilmis.
(2) Rotor devresi agik. (3) Diizeltme diyotu hasar gérmiis. (4)
[Karbon firga iyi baglanmamus. (5) Regiilator hasarli.

(1) Onarim devresi (2) Jeneratdr komplesinin degistirilmesi
onarimi. (3) Diyotu degistirin. (4) Kiri ¢ikarin veya karbon
fircay1 degistirin (5) Regiilatoriin degistirilmesi onarimu.

2. Jenerator, akiiyil
[yeterince sarj ede-
mez.

(1) Tahrik kayis1 gevsemis. (2) Karbon firca iyi baglanma-
mis.Kayma halkasinda yag kirliligi var. (3) Regiilator hasarli. (4)
[Akii elektroliti agir1 diislik veya siilfiirlenme siddetli veya akii
cok eski.

(1) Tahrik V kayis1 gerginligini ayarlaym (2) Karbon firgay1

ayarlayin ve kontak halkasini temizleyin. (3) Regiilatorii

degistirin. (4) Elektroliti belirtilen yilikseklige kadar yeniden

doldurun.Siilfiirlesme ¢ok fazlaysa, geri kazanilabilir, De-
Sistirin.

3. Jenerator sarj
lakimi ¢ok yiiksek,
lampulii yakmay1
tercih ediyor.

Regiilatoriin voltaji ¢ok yiiksek.

[Voltaj regiilatoriinii degistirin.
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7.1.8.3. Akii
Belirti Neden Coziim
Elektrolit ¢cok diisiik. Akiiyli degistirin
Kutup plakalar1 arasindaki devre kisa kesiktir. Biriktirmeyi temizleyin ve elektro-|
1.Aki giicli yetersizlKutup plakasinda vulkanizasyon meydana gelir. liti degistirin.
ve motoru calistir{Terminal iyi baglanmamis. Kutupte ¢ok fazla oksitlenme var. Sarj giicli yetersiz. [Akiiyli tekrar tekrar sarj edip bosal
mak zor.. tarak vulkanizasyonu temizleyin.
Baglantiyr sikin. Kutup iizerinde
ince bir Vazelin tabakasi kaplamak]
icin oksidati temizleyin.
Elektrolitte yabanct madde var Akiiyli degistirin
[Akii disinda kisa devre var. Sorunu ¢6zmek i¢in kisayol devre-
[Akiiden elektrolit dokiiliir ve pozitif ve negatif kutuplarin kisa devre yapmasina neden |[sini bulun.
2. Bosaltma akim1 [olur. [Temiz tutmak i¢in akii ylizeyini ve
cok yiiksek. [Metal aleti veya kolu art1 kutbu ile eksi kutup arasina yerlestirerek ciddi kisayola nedenlkutuplarini alkali su veya 1lik suylal
olur. silin (suyun akiie girmesine izin
[Aktif materyal kutup plakasindan ¢ikmis veya aktif materyal ¢ok fazla birikerek kutup [vermeyin)
plakasinin kisalmasina neden oluyor. izolatér hasar gérmiis ve kutup plakasinin kisal- [Metal gubugu veya aletleri akiiniin|
masina neden oluyor. Kutup plakasi egilmis ve akiiyiin kisalmasina neden oluyor. yiizeyine koymayin.
7.1.8.4. Gosterge
Belirti Neden Coziim
1. Su gostergesi  |Devre agik. Konektor iyi baglanmamus. Devreyi onarin ve konektdrdeki
sicaklik gostergesi [Su sicaklik sensorii hasarli. kiri temizleyin.
oOsterir Su sicakligr gostergesi hatali.. Su sicaklik sensoriinii degistirin.
[Aleti degistirin..
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Belirti Neden Coziim
2. Su gostergesi gostergesi Su sicaklik sensorii kisayol nedeniyle hasar gormiis. Su sicaklik sensoriinii degistirin.
daima yiiksek sicaklik bdlgesi-|[Tiim devrelerde kisa devre vardir. [Arizanin kisa devreyi kontrol eder ve ¢ozer.
ni gosterir. Su sicaklig1 gostergesi hatali.. Aleti degistirin.
3. Yag gostergesi normal ola- |[Devrede kisayol veya agik var. Sorun giderin.
rak gosteremedi. Sensor devresi agik, kisa devre veya iyi baglanmamis.  |Sensor degistirme onarimi.
Yag basinci gostergesi arizali. Aleti degistirin.
4. Barometre normal olarak  |Cihaz hasarli. Degistirilen aletin onarim.
oOsteremedi. Borudan hava siziyor. Degistirilen hava borusunun onarima.
7.1.8.5. Aydinlatmalar
Belirti Neden Coziim
1. Farda yiiksek ve diisiik [Devre kisa devre veya agik veya sigorta yanmis. [Devreyi kontrol edin ve onarim.
huzme yok [Dimmer anahtari iyi baglanmamis veya hasar gérmemis. [Onarin veya degistirin
Filament tiikenmis. Yiiksek kaliteli ampulle degistirin.
2. Yedek lamba yanmiyor (1) Devre agik. Devreyi kontrol edin ve onarm.
(2) Yedek lamba anahtari iyi baglanmamis veya hasar
gormemis. Onarin veya degistirin
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8. YAKIT iKMALIi VE TASARRUFU

8.1. YAKIT iKMALIi

8.2. MAZOT VE YAG TASARRUFU:
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8.1. YAKIT iIKMALI

Yakit ibresi kirmiz1 bolgeye gelince en kisa siirede yakit
ikmali yapilmahdir. Yakit ikmali i¢in depo kapagini
agmaniz gereklidir. Depo kapag: sifreli anahtarla kilitle-
nen bir kapaktir ve kontak anahtari ile agilip kilitlenir.
Depo kapag: kilidini agmak i¢in kontak anahtarini depo
kapagin takin ve kapagi sabit tutarak anahtari saatin tersi
yoniinde ¢evirin. Kilit agildiktan sonra kapagi saatin
tersi yoniinde cevirerek agip ¢ikartabilirsiniz. Dolum
yaparken depo kapaginin lem altina kadar doldurunuz,
fazla doldurmak kapagi kapatirken tagmaya neden olabi-
lir.
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A DIKKAT

Yakit dolumu yaparken sigara igmeyiniz ve yanan
cisimleri uzak tutunuz.

Yakit ikmali tamamlandiktan sonra kapagi yerine
takin ve saat yoniinde cevirerek “klik” sesi gelene
kadar sikin. Ses gelince depo kapagim kilitlemek
icin kontak anahtarin1 kapaktaki yuvaya takin ve
kapagi sabit tutarak anahtari1 saat yoniinde gevirip
kilitleyin.
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8.2. MAZOT VE YAG TASARRUFU:

Asagidaki talimatlar dogrultusunda mazot ve
yag tasarrufu saglanabilir.

1-Traktor beygir giiciine ve kuyruk mili hizina bagl
olarak uygun donanim kullanin, iyi kaliteli ve
tasariml1 olduklarina emin olun.

2-Traktdr ve donamimlarinin bakimini saglaym. %
20'ye kadar yakit tasarrufu miimkiindiir.

3-Kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun ve traktorii
onerilen sekilde kullanin.

4-Yag/yakit sizintis1 derhal durdurulmalidir.

5-Tekerlerin kaymasindan kagimin. Bu yakit tiiketimi-
ni artirir.

6-Lastiklerdeki hava basincini uygun sekilde tutun.
7-Termostat vanasini ¢ikarmayin.

Motor termostatsiz calisirsa, uygun sicaklikta calis-
mayacagi i¢in yag/mazot tiiketimi artar.

8-Egzoz dumaninda artig: motor normalden fazla eg-
zoz dumani veriyorsa, daha fazla mazot harcar.

KULLANIM KILAVUZU

9-Enjektorleri ve supap itecegi araligini kontrol ettirin.

10-Motorun en biiylik diismani tozdur. Motora filtresiz
hava giderse motor pargalari etkilenir ve motor giicii
diiser, yag ve mazot tiiketimi artar.

Uyari: Yakit pompast ayariyla oynamayin. Gerekirse
yetkili Bosch servisinin tekrar kalibre etmesini sagla-
yin.

11-Pedal boslugunun uygun olduguna emin olun. Bosluk
uygun degilse debriyaj kacar. Bu gii¢ ve mazot kaybi-
na neden olur.

12-Donanimi iyi durumda tutun: Korelmis veya egrilmis
ve yipranmis bigaklar kesme derinligini azaltir ve ma-
zot tiiketimini artirir.

Traktoriin Uygun Kullanim

Traktor uygun sekilde kullanildiginda ve giftgilik faali-
yetleri miimkiin olan en iyi sekilde stirdiiriildiigiinde yakat
tasarrufumuz %20-25 olur.
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Arazi operasyonlarinin planlanmasi:

o Topragin enlemesine siiriilmesi daha fazla
doniis gerektirecegi igin mazot tiiketimi ar-
tar. Her zaman boylamasina topragi siiriin,
cizgiler diiz ve paralel olmalidir.

o Toprag1 gerekenden fazla siirmeyin, zaman
ve enerji israfinin yani sira iirline ters etki de
yapabilir.

o Toprak siirmenin amaci topragt pudra

gibi ince hale getirmek olmamalidir.

o Ayag1 dinlendirmek i¢in debriyaj kulla-
nilmamalidir. Ayaginizi debriyaj pedali
iizerinde tutarsaniz kaymaya neden ola-
bilir, bu da motor giicii ve hizini azaltir.

. Her zaman uygun vites kullanin. Trakto-
rlin yiikiine gore vites kullanin.

o Donanimi ayarlayarak uygun seviyeye geti-
rin ki aym yerin {izerinden tekrar gecmeye
gerek kalmasin. On tekerlekleri dogru pozis-
yonda tutun.
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Pompa seti / harman doéver kullanimi: Beygir giicii
daha diisiik olan pompa setlerimiz i¢in, motoru dakika-
da 1000-1200 devirde calistirmak i¢in uygun kasnak
kullanin. Daha gii¢lii harman déverler i¢in 1600-1800
devir elde etmek i¢in uygun kasnak kullanin.

Motoru baglatma konumunda tutmayin: Traktor ha-
reket etmiyorsa motor durdurulmalidir. Durdugu halde
motoru ¢alisan bir traktor 1-1.5 litre mazot tiiketir.

Mazot deposunu sonuna kadar doldurmaym. Yayil-
masi i¢in biraz alan birakin.

Her zaman mazot deposu boynunu diizgiin kapatin.
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9. TRAKTORUN TESLIiM ALINMASI, OMRU, GARANTI VE SAKLANMASI

9.1. TRAKTORUN TESLIM ALINMASI

9.2. TRAKTORUN OMRU

9.3. GARANTI

9.4. SAKLAMA

9.5. SAKLAMA SONRASINDA YENIDEN CALISTIRMA
9.6. GUVENLIK

9.7. YETKILI SERVIS LISTESI
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9.1. TRAKTORUN TESLIM ALINMASI

Traktorii teslim aldigimizda bayiden ilk ¢alistirmay1 yap-
masint, kullanim ve bakim ile ilgili bilgileri size tarif et-
mesini isteyiniz.

Cevap alamadiginiz sorular olursa fabrika ile temasa gegi-
niz.

Traktorii biitiin pargalari takili ve sorunsuz ¢alisir oldugu-
nu kontrol ettikten sonra teslim aliniz. Beraberinde verilen
aksesuarlari, takim kutusunu biitiin takimlarla beraber ve
kitapgiklar1 eksiksiz olarak teslim aliniz. Traktorle beraber
iki adet kontak anahtar1 verilir.

Traktorle beraber verilen dokiimanlar:
Kullanim Kilavuzu
Garanti Kitapcigi

9.2. TRAKTORUN OMRU

Traktoriin kullanim 6mrii 10 yil olacak sekilde tasarlan-
migtir.
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Traktoriiniiz bu kitapta anlatilan kurallara ve yontem-
lere uyacak sekilde kullanilir, gerek garanti siiresinde-
ki gerekse garanti sonrasi bakimlar1 ihmal edilmez ve
yetkili servislerde yaptirir, orijinal KARATAS yedek
pargalart kullanilir ise kullanim omrii gergeklenebilir
ve hatta uzatilabilir de.

9.3. GARANTI

KARATAS tarafindan iiretilen yetkili bayi ve servis-
lerden aldiginiz biitiin iirlinler garanti kapsamindadir.

Traktoriiniizde her zaman yetkili bayi veya servisler-
den alinmis orijinal KARATAS parcalar1 kullanmanizi
tavsiye ediyoruz.

Yanlis kullanimdan, eksik veya ge¢ yapilan bakimlar-
dan, orijinal olmayan yedek par¢a kullanimindan, mii-
saade edilmeyen ekipmanlarin kullanimlarindan kay-
naklanan hasarlar garanti kapsamina girmez.
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9.4. SAKLAMA

Traktor bir siire kullanilmadigi zaman kuru ve korunakli
bir yerde saklanmalidir. Traktorii disarida birakmak omrii-
nii kisaltacaktir.

Traktorii saklamak icin, agagida anlatilan prosediirleri ta-
kip edin:

1.Traktorii yikadiktan ve temizledikten sonra yaglayin.
Hidrolik ekipman takili ise, agiktaki tiim silindir ve piston
cubugu yiizeylerine gres siiriin.

2. Karter 1siincaya kadar motoru ¢alistirin ve daha sonra
yag1 bosaltin ve yag filtresini degistirin. Karteri “Yaglama
Tablosu”nda belirtilen yeni yagla doldurun ve motoru bir-
kag¢ dakika kadar ¢aligtirin.

3. Traktorii, lastiklerin glineste kalmayacagi bir yerde sak-
laym. Saklamadan oOnce lastikleri yikayip temizleyin.
Uzun siireli saklama durumunda, lastiklere yiik binmeme-
si i¢in traktorii kriko ile kaldirin. Traktor kriko ile kaldiril-
madig1 zaman lastik havalarini diizenli olarak kontrol edin
ve yetersizse sisirin.
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4. Motor yeterince soguduktan sonra, hava alma borusu-
na bir yemek kasigi motor yagi dokiin. Yag1 doktiikten
sonra havalandirma hortumunu tekrar boruya taktiginiz-
dan emin olun. Motorun ¢alismasini énlemek i¢in motor
durdurma selonoidinin fisini ¢ekin. Yagi tiim silindir
duvarlarina dagitmak i¢in 5-10 saniye marsa basin. Da-
ha sonra selonoidin fisini tekrar takin.

5. Motor sogutma sistemini kurulaym ve kutunun iize-
rinde beklenen en diisiik sicaklik i¢in belirtilen antifriz
ve su karisimini doldurun.

6. Yakit deposunu yakit ile doldurun ve yakit filtresini
temizleyin.

7. Egzoz borusunun ucunu kapatin.

8. Hava filtresini temizleyin ve hava emme sistemini
yalitmak i¢in filtrenin tizerini 6rtiin.

9. Akiiyii uygun elektrolit seviyesi ve 0zgiil agirlik baki-
mindan en az ayda bir kez kontrol edin. Dayanikliligin
artirmak ve donmay1 onlemek icin, akii her zaman tam
dolu tutulmalidir.
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9.5. SAKLAMA SONRASINDA YENIiDEN CALISTIRMA

1. Motor karterindeki yagin ve viskozitesinin “Yaglama Tablo-
su”’nda belirtildigi gibi oldugundan emin olun.

2. Sanziman yag1, On Aks, Cer Kutusu ve fren yag seviyelerini
kontrol edin, eksikse ilave edin.

3. Egzoz borusundaki tapayi ¢ikarin.
4. Hava filtresi lizerindeki kapag1 ¢ikarin.

5. Akiiniin dolu oldugunu ve kutuplariin yeterince siki oldugu-
nu kontrol edin.

6. Yakit deposunu doldurun.
7. Krikoda askiya alind1 ise krikodan indirin.

8. Ana vites kolunun, siirat kademesi kolunun, mekik kolunun,
kuyruk mili kolunun bosta oldugundan ve park freninin devrede
oldugundan emin olun.

9. Saklamada oldugu gibi, havalandirma konusunda bir yemek
kasig1 kadar yagi bosaltin. Yagi doktiikten sonra havalandirma
hortumunu tekrar boruya taktiginizdan emin olun. Motorun ¢a-
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lismasini 6nlemek i¢in motor durdurma selonoi-
dinin fisini ¢ekin. Yagi tiim silindir duvarlarina
dagitmak i¢in 5-10 saniye marsa basin. Daha
sonra selonoidin figini tekrar takin.

10. Motoru "Motorun Calistirilmasi” kisminda
aciklandig gibi ¢aligtirin ve yavasga ¢aligmasina
izin verin. Motora aniden gaz vermeyin veya ca-
listirdiktan hemen sonra yiiksek devirde calistir-
mayin.

11. Calistirdiktan sonra traktore ait gosterge lam-
balar1, hidrolik kaldirma, diimenleme, frenleme,
vites gecisleri, kullanim gibi fonksiyonlar diisiik
stiratlerde (azami 5km/h) kontrol edin, daha son-
ra da biraz daha yiiksek siiratlerde (azami 10 km/
h) kullanarak kontrol edin, bir sikinti1 goriirseniz
derhal servise basvurun.
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NOT:

Traktor birgok iste, bir¢ok ekipmanla beraber kullanilabi-
lir fakat bu kitapta olas1 her bir ekipman i¢in bilgilendirme
yapilmast miimkiin degildir. Bu kitapta tarif edilmeyen
veya bilgisine ulagamadiginiz ekipmanlarin uygunlugunu
yetkili bayi veya fabrikadan onay almadan kullanmayiniz.

Tarif edilmeyen veya onay alinmayan ekipmanlarin yanlis
takilmasi, kullanimi ve/veya traktoriin yanhs kullanimin-
dan dogabilecek hasarlardan veya istenmeyen kayiplardan
KARATAS TRAKTOR sorumlu tutulamaz.

9.6. GUVENLIK

Traktorii gelistirirken ve iiretirken en ¢ok 6nem verilen
noktalardan birisi de siiriiciiniin giivenligidir. Tasarim bir-
cok giivenlik unsurunu igerir.

Biitiin bu oOnlemlere ragmen kazalar olusmaya devam
eder ve bunlar ¢cogunlukla ihmal edilen giivenlik 6nlemle-
rinden kaynaklanmaktadir.

Kazalar1 6nlemenin en iyi yolu alinacak onlemlere bera-
ber olasi risklerin bilincinde olmak ve ona gore davran-
maktir.
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Traktorii calistirmadan 6nce kullanict bu kitapta anla-
tilan biitiin giivenlik ikaz ve uyarilarinin farkinda ve
onlar1 anlamis olmalidir.

Biitiin koruyucu unsurlar yerlerinde ve hasarsiz bir
sekilde olmalidir, eger hasar varsa acil olarak tamir
ettirilmelidir.

Traktor yalnizca ve yalnizca kullanici koltuk iizerin-
de iken calistirilmalidir. Biitiin ikaz etiketlerinin ye-
rinde ve okunakli, anlasilir bir sekilde durdugundan
emin olun, degilse yenisi ile degistirin.

Traktérii kullanan siiriicii her zaman dinlenmis ve
zinde olmal1 alkol veya bir ilacin tesirinde olmamali.
Regeteli ilag kullanan kisiler doktor miisaadesi veya
raporu ile traktor kullanabilir.



9.7. Yetkili Servis Listesi

(EARATAS

KARATAS TRAKTOR YETKILI SERVIS LISTESI

SIRA | . x . . o
NO BOLGE iILALCE FIRMA/YETKILI ADRES TELEFON / FAX / CEP {E-MAIL
_ . KUCUK SANAYI SITEST N0:20/0 TEL: 0 266 845 50 70
1 MARMARA BALIKESIR / ERDEK MURAT GURSES FAX: erdekgoktugoto@hotmail.com
ERDEK / BALIKESIR CEP: 0 530 468 47 17
: YENI SANAYI SITESI 1036 SKND:36 TEL:
2 MARMARA BALIKESIR / BANDIRMA gg:;\ET il CEP: mehmetgoksa@hotmail com
BANDIRMA/BALIKESIR CEP: 0 544 964 1115
ADNAN ERCAN CADDES| SANAYI BOLGESI TEL: 0 266 576 30 22
] MARMARA BALIKESIR / KEPSUT AL| KARAKAS KAPLAN SOKAK NO:21/ A FAX:
KEPSUT / BALIKESIR CEP: 0 543 560 49 14
; TEL:
I MARMARA KOCAELI / KANDIRA ERDAL KARAGOZ i::‘mf‘;isu'a;ﬁ T EHLOK CEP: 0 541 414 92 23
CEP: 0 535 $32 54 69
e ZiRAI ALETLER SAN. SIT. 1266 SK. TEL: 0264 274 77 31
) MARMARA SARARTA: HASAN DOMBAYCIOGLU i
SAKARYA CEP: 0 532 569 05 01
: TEL:
6 MARMARA SAKARYA [ KAYNARCA ISMAIL CETIN :i:ﬁ;;g‘?ﬁ&fh:ggi CEP: 0 541 57610 60
CEP: 0537 21118 53
= TEL:
CUMHURIYET CADAGALAR MAH.
7 MARMARA SAKARYA [ KOCAALI CEMIL MADENCI SKARYA / KOCAAL] 252.0535 214 53 52
KOCUK SANAYI SITESI E BLOK TEL: 0 264 517 72 85
] MARMARA SAKARYA / GEYVE GUNGOR GNAL MO0 CEP: 0539 225 02 54
SAKARYA / GEYVE CEP: 05423752091
P STl TEL: 0 264 614 33 43
9 MARMARA SAKARYA [ HENDEK MUHAMMER KAYNAK :i:ﬂs‘:ﬁﬁuﬁg:nsﬁm\” RHESEE-ABEORNOION |33,
CEP: 0 538 784 36 B4
2 NOLU SANAY] SITESI8 . BLOK N0:105 TEL: 0 286 317 05 38
10 MARMARA CANAKKALE /BIGA ETHEM BOZACI . FAX: 0286 317 0533 ethembozaci@gmail.com
BIGA { EANARKALE CEP; 0532 774 05 38
ALAADDIN MAH. KOG UK SAN 5iT12 TEL:
n MARMARA CANAKKALE / GELIBOLU MEHMET KARAGOBEK EAX:
GELIBOLU / CANAKKALE CEP: 0542 414 36 62
12 MARMARA BALIKESIR / GONEN SUAT ZEYBEK SANAYLSHES 72 SORACHOT CEP: 0 531 364 34 80

GOMEN / BALIKESIR

CEP: 0 545 55135 83
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